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Introduccion

El Manual de usuario

Este manual describe todas las especificaciones del vehiculo
y de su equipo de serie dentro de la gama de modelos. Por
lo tanto, es posible que parte de la informacion no sea
aplicable a su vehiculo.

Recuerde que, si le surge cualquier duda relativa al
funcionamiento o las especificaciones de su vehiculo, su
reparador MG autorizado estara encantado de asistirle.

Las ilustraciones del Manual de usuario se ofrecen
unicamente a modo de referencia.

La informacion incluida en este manual podria variar
ligeramente dependiendo de la configuracion, la version de
software y el area de ventas del vehiculo.

Estado en el momento de impresion

MG mantiene una politica de mejora constante del
producto y, por lo tanto, se reserva el derecho a cambiar
las especificaciones sin previo aviso, en cualquier momento.

Aunque hemos puesto todo nuestro esfuerzo en
garantizar la plena exactitud de toda la informacion
contenida en esta publicacion, ni el fabricante ni el
Reparador autorizado de MG que la suministrd, pueden
aceptar responsabilidades legales por las imprecisiones
o sus consecuencias, incluyendo pérdidas, dafos a la
propiedad o lesiones, excepto en el caso de lesiones
personales provocadas por la negligencia del fabricante o
del Reparador autorizado de MG.
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Simbolos empleados

Advertencia

A

Este simbolo de advertencia identifica los
procedimientos que deben adoptarse de
forma precisa, o la informacién a considerar
con extrema cautela, para reducir el riesgo de
lesiones o darios graves en el vehiculo.

Importante

IMPORTANTE

Las afirmaciones aqui recogidas deben seguirse
estrictamente, de lo contrario su vehiculo podria sufrir
dafos.

Nota

Nota: describe una informacién dtil.

-/ Este simbolo indica que las piezas descritas
deben desecharlas miembros del personal u organismos
autorizados para proteger el medio ambiente.

Asterisco

Un asterisco (*) en el texto identifica caracteristicas o
elementos del equipamiento opcionales o que solo estan
equipados en algunos vehiculos de la gama de modelos.

Informacion de la ilustracion

«

explicando.

Identifica el movimiento de los componentes
que se estan explicando.

Identifica componentes que se estan
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Informacion para la identificacién

Identificacion del vehiculo

I Ndmero de identificacion del vehiculo (VIN)
2 Numero del motor de propulsion
3 Numero de la transmisién de accionamiento eléctrico

Indique siempre el nimero de identificacion del vehiculo
(VIN) al comunicarse con un Reparador autorizado

18

de MG. Si el motor de propulsién o la transmision de
accionamiento eléctrico esta afectado, es posible que deba
facilitar los nimeros de identificacion de esos conjuntos.

Ubicacion de la identificacion del vehiculo

Ndamero de identificacién del vehiculo

* En el suelo, debajo el asiento del acompanante.

¢ Grabada en una placa visible a través de la esquina
inferior izquierda del parabrisas.

* En la placa de identificacion.

¢ En el lateral interno del portén trasero: se ve al abrirlo.

Nota: El DLC esta ubicado en el espacio para pies
del conductor, en la base del panel del parachoques
en el lado derecho. La informaciéon del VIN puede
obtenerse del vehiculo con el equipo de diagnéstico
homologado.

Ndmero del motor de propulsién

Grabado en la parte inferior de la carcasa del motor de
propulsion.
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Ndmero de la transmisién de accionamiento eléctrico

Grabado en la parte superior de la carcasa de a transmision
de accionamiento eléctrico.

Etiqueta de identificacién del vehiculo

La etiqueta de identificacion del vehiculo contiene la
siguiente informacion:

Ndmero de homologacion de tipo

Nuamero de identificacion del vehiculo (VIN)
Peso bruto del vehiculo

Peso bruto del tren

Peso max. del eje delantero

Peso max. del eje trasero

Cadigo de pintura

Cadigo de revestimiento
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Ubicacion de la etiqueta de identificacion del
vehiculo

La etiqueta de identificacion del vehiculo se encuentra en
el lado inferior del montante B del lado derecho.

20
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Instrucciones de wuso del vehiculo

eléctrico

Efectos de la temperatura ambiente

El rendimiento del paquete de baterias de alta tension
montado en su vehiculo estd relacionado con la
temperatura ambiente. Esta bateria alimenta el sistema de
propulsion del vehiculo y, por lo tanto, es recomendable
que, mientras sea posible, utilice el vehiculo dentro
del intervalo de temperatura de -15 °C~45 °C. Esto
garantizara un estado optimo de funcionamiento y ayudara
a prolongar la vida Gtil del paquete de baterias de alta
tension. Las temperaturas extremadamente altas o bajas
afectaran al rendimiento del vehiculo y del paquete de
baterias de alta tension.

Instrucciones para el reciclaje del paquete de
baterias de alta tensién

El paquete de baterias de alta tension de su vehiculo
contiene varias celdas de bateria basadas en el litio. Esta
montado centralmente en el chasis del motor-vehiculo.
Su eliminacién arbitraria puede ocasionar contaminacion,
riesgo y dafios medioambientales. El proceso de reciclaje

de la bateria de alta tensién DEBE realizarlo un Reparador
autorizado de MG o un agente profesional homologado en
desmontaje. Consulte la siguiente informacion y requisitos.

e SOLO el personal cualificado debe trabajar en el
sistema de alta tension, dado que existe peligro de
MUERTE.

* Seguridad ante la alta tension: el sistema de alta tension
incluido en su vehiculo consta de una bateria HV con
componentes de alta tensiéon, como paquetes de
baterias de litio y mazos de cables de alta tension. NO
intente desmontar ninguna seccién del sistema. Los
profesionales con la formacion adecuada deben
respetar la proteccion de seguridad del aislamiento
antes de trabajar en, o cerca, del sistema de alta tension.

* Transporte: el paquete de baterias de alta tension esta
clasificado como material peligroso de Categoria 9 y
debe transportarse en vehiculos homologados para su
transporte.

* Almacenamiento: todos los componentes de alta
tension  (HV) (incluyendo las baterias) deben
almacenarse a temperatura ambiente y en un lugar
seco. Deben mantenerse alejados de elementos
peligrosos como objetos inflamables y fuentes de calor
y de agua.
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e Composicién interna: el paquete de baterias de alta
tension consta de baterias de litio (paquete), PCI,
cableado eléctrico normal y de alta tension, carcasa
metidlica y otros componentes.

Se recomienda firmemente que las tareas de eliminacion
de los paquetes de baterias de alta tension procedentes
del desguace de los vehiculos, o de cualquier otra via, las
realice un Reparador autorizado de MG.

Nota:si decide no utilizar el reparador MG autorizado
recomendado para desechar su bateria de alta tensién,
el propietario deberd asumir la responsabilidad de
las consecuencias de la contaminacién o accidentes
ambientales.

Autonomia de conduccion

La autonomia de conduccién de su vehiculo depende del
estado de la bateria HV, de la electricidad disponible, la
antigliedad del vehiculo (vida util de la bateria restante),
las condiciones meteoroldgicas, la temperatura, las
condiciones del firme, sus habitos de conduccién, etc.

La autonomia puede verse afectada por otras cargas
eléctricas (como el A/A, las luces, etc.), el estilo de
conduccion y el estado general de la carretera.

22

Debe recordar que:

¢ La autonomia de conduccién esta relacionada con el
ritmo de descarga. Para evitar que un alto ritmo de
descarga afecte al rendimiento del paquete de baterias
de alta tension, recomendamos conectar el vehiculo a
un cargador adecuado cuando se ilumine el testigo de
advertencia de bajo nivel de bateria en el panel de
instrumentos.

¢ Laautonomia de conduccién real se reducira conforme
mayor sea la antigliedad del vehiculo.

¢ El uso del A/A reducira la autonomia.

¢ La autonomia de conduccién varia a distintas
velocidades.

e A bajas temperaturas, la autonomia se reducira debido
a las caracteristicas térmicas de la bateria durante el
uso.

* En ciertos casos de temperaturas extremas y baja
tension de la bateria, podria experimentar una
reduccion de potencia o aceleracion de potencia
insuficiente. Esto se debe a las caracteristicas de la
baterfa.

Para ayudar a incrementar la autonomia del vehiculo,
respete las siguientes indicaciones:
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Programe el mantenimiento regular del vehiculo
conforme al programa de servicio.

Asegurese siempre de que la presion de los neumaticos
sea correcta.

Procure utilizar el vehiculo en el intervalo de
temperatura ambiente recomendado.

No estacione ni guarde el vehiculo durante largos
periodos de tiempo con un estado de carga bajo.
Siempre que sea posible, cargue el vehiculo antes de
dejarlo guardado.

Retire los elementos innecesarios para reducir la carga
del vehiculo.

El uso de sistemas de alto consumo energético como el
A/A'y la calefaccion, requieren grandes cantidades de
electricidad. Esto reducira la autonomia de conduccion.

Al circular a velocidad de autopista, cuando sea posible,
cierre las ventanillas para reducir la resistencia al viento
y el consumo de energia.

Procure mantener una velocidad constante en todo
momento, evitando aceleraciones y frenados continuos.

Al acelerar, pise el acelerador con la mayor suavidad
posible.

Al desacelerar, suelte el pedal del acelerador. Bajo
ciertas condiciones, si no pisa el freno o lo hace
ligeramente, el sistema de regeneracion de energia
(KERS) ayudara a cargar la bateria HV y a prolongar la
autonomia de conduccion.

23



PROLOGO

Carga de compensacién

Para ayudar a prolongar la vida util del paquete de baterias
de alta tension, recomendamos realizar una carga de
compensacion a intervalos regulares.

Consulte "Carga de compensacion” en la seccion
"Arranque y conduccion".

Carga inteligente

El SOC (estado de carga) de la bateria de 12V se supervisa
de forma constante. Con el vehiculo esta apagado es
posible, bajo ciertas condiciones, que la bateria de alta
tension cargue automaticamente la bateria de 12V para
garantizar el arranque del vehiculo. Esta funcion se activara
y desactivara automaticamente.

Nota: el sistema suspenderd la carga inteligente si
surge un fallo, al arrancar o cuando se esté cargando
el vehiculo con un dispositivo externo.

Nota: la carga inteligente reducird la autonomia de
conduccién.

Nota: la funcién de carga inteligente se suspende con
un bajo SOC de la bateria de alta tensién.

24

Control de interrupcion en caso de accidente

En caso de accidente o impacto grave, una sefal procedente
del SDM (médulo de control de los airbags) desconectara
los relés del sistema de gestion de la bateria, aislando la
bateria de alta tension de los sistemas del vehiculo.

Sistema de alta tension

A ¢ El sistema de alta tensién que utiliza su

vehiculo emplea tensiones de CA y CC de

hasta 452.4 V. Todos los componentes de

alta tensién incluyen etiquetas de

advertencia.Respete estos avisos y todos

los requisitos al trabajar dentro o en las
proximidades de estas zonas.

¢ SOLO el personal cualificado debe trabajar
en, o con, el sistema de alta tensién, dado
que existe peligro de MUERTE.
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A continuacién, se muestra el disefio de los componentes del sistema de alta tension:

Calefactor eléctrico

Mazo de cables de alta tension

Bateria de alta tension (ESS)

Unidad de distribuciéon de energia (PDU)
Transmision de accionamiento eléctrico
Unidad de carga combinada (CCU)
Puerto de carga

Calefactor de la bateria HV

VO 00 N O L1 AW N

Desconexion de servicio manual (MSD)

a7, 10 Compresor eléctrico del A/A

25
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Precauciones en caso de accidente

A .
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Asegirese de que la transmisién se
encuentra en posicién de estacionamiento
(P), el freno de mano esta accionado y el
sistema de alimentacién del vehiculo esta
apagado.

Ante cualquier cable expuesto en el
vehiculo, para evitar riesgo de descargas
incluso fatales, EVITE el contacto con
cualquier cable.

Si el vehiculo se incendia y el fuego es lento
y pequeiio, puede utilizar un extintor de
diéxido de carbono para extinguirlo.
Ademdas, contacte con los bomberos lo
antes posible. Si las llamas son més grandes
y se extienden rapidamente, evacie de
inmediato el vehiculo y, acto seguido,
contacte con los bomberos.

Si el vehiculo esta implicado en una
colisién y no puede volver a arrancarlo, el
cable negativo de la bateria de 12V y la
desconexién de servicio manual (MSD)
DEBEN desconectarse antes de proceder
con las labores de rescate.

Cuando el vehiculo quede parcial o
totalmente sumergido en agua, desconecte
el sistema de alimentacién y evaciue el
automévil inmediatamente. EI cable
negativo de la bateria de 12 V y la
desconexiéon de servicio manual (MSD)
DEBEN desconectarse antes de proceder
con las labores de rescate o en el momento
de la extraccién o reflote del vehiculo.
Observe el agualvehiculo en busca de
signos anémalos, como ruidos o burbujas
excesivos que pudieran indicar problemas
de cortocircuitos en la bateria. Si no
observa signos evidentes, la carroceria no
deberia presentar riesgo de electrocucion y
podrian comenzar las labores de asistencia
en carretera.

Si las labores de asistencia en carretera las
realiza una empresa independiente,
contacte con el reparador MG autorizado
para solicitar asistencia.

El vehiculo tiene una tarjeta informativa
de respuesta ante emergencias. Muestre la
tarjeta al personal encargado de las
labores de rescate cuando lleguen.
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Operacion de la pantalla de informacion de + Pulse el boton hacia arriba, abajo, izquierda o
instrumentos derecha para cambiar de elemento en la pantalla
del centro de mensajes.

* Pulse el botén hacia arriba o abajo para realizar
ajustes.

La funcion del centro de mensajes puede seleccionarse
con los botones de la derecha del volante multifuncion de

la siguiente manera:
* Pulse brevemente el botén para confirmar, o bien

manténgalo pulsado para restablecerlo.
2 Botén Infotainment/Instrument (Infoentretenimiento/
instrumento)
El botén de ajuste de funciones (se muestra |) tiene
un doble propdsito. Al pulsarlo, cambia el control
entre infoentrenimiento y el cuadro de instrumentos.

| Botén Function Adjustment (Ajuste de funcion)
(botén OK)
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Centro de mensajes

El centro de mensajes cuenta con los siguientes elementos:

1 2 3 4 5

—

I Centro de estado
2 Ordenador de a bordo
3 Navegacion *

4 Ajustes

5  Multimedia *

Centro de estado

¢ Presion del neumatico: Muestra el estado actual de
cada rueda.

¢ Tension de la bateria: Muestra la tension de 12V de la
bateria.
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¢ Informacién de advertencia: Muestra informacién
sobre advertencias o notas importantes que afectan en
este momento al vehiculo.

Ordenador de a bordo

La funcién del ordenador de a bordo contiene lo siguiente:

¢ Desde el principio: Muestra el intervalo, la duracién, la
velocidad media y el consumo de energia medio desde
el arranque. Si el vehiculo esta apagado durante un
periodo de tiempo, estos valores se pondran a cero.
También se pueden poner a cero si se mantiene pulsado
el botén OK.

¢ Total acumulado: Muestra el intervalo, la duracion, la
velocidad media y el consumo de energia medio desde
la Gltima vez que se reiniciaron. Se pueden poner a cero
si se mantiene pulsado el boton OK.

¢ Desde la dltima carga: Muestra el intervalo, la duracion,
la velocidad media y el consumo de energia medio
desde la dltima carga. Se pueden poner a cero si se
mantiene pulsado el botén OK.

e Cuentakilometros: muestra la distancia total que ha
recorrido el coche.
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Navegacién *
Muestra el mensaje de navegacion de la unidad central de
infoentretenimiento.

Ajustes

* Nivel de iluminacion: Muestra y ajusta el brillo de la
retroiluminacion.

e Umbral de sobrevelocidad: Establece el limite de
velocidad de la alarma de exceso de velocidad.

* Préximo servicio:Recuerda al conductor los kilémetros
que faltan para el siguiente mantenimiento del vehiculo.
Multimedia *

Muestra el mensaje multimedia de la unidad central de
infoentretenimiento.

Mensaje de advertencia

El centro de mensajes del cuadro de instrumentos muestra
los mensajes de advertencia en ventanas emergentes. Los
mensajes de advertencia se dividen en:

* Instrucciones de funcionamiento

* Recordatorio del estado del sistema

* Alerta de fallo del sistema

Siga los mensajes de texto o consulte las secciones
relacionadas con el sistema de control para encontrar los
motivos del fallo y las soluciones mas adecuadas.

Cuando aparezca la siguiente informacion de advertencia,
detenga el vehiculo en cuanto sea seguro, apague el motor
y pongase en contacto con un Reparador autorizado de
MG para que lo revisen inmediatamente

* jPELIGRO! jEvacue el vehiculo de forma segura
* iSalga del vehiculo inmediatamente

* Fallo del sistema de control del vehiculo. Deténgase de
forma segura

* Fallo en el sensor de ocupantes
* Fallo de asistencia de la EPS
* Nivel bajo del liquido de frenos
* Fallo en el sistema de frenos

Cuando aparezca la siguiente informacion de advertencia,
pongase en contacto con un Reparador autorizado de MG
para que realice una revision lo antes posible:

* Fallo del airbag
 Fallo del ESCL
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¢ Fallo del sistema de control del vehiculo, lleve el
vehiculo a un concesionario MG

* Fallo del sistema de control del vehiculo. Conduzca con
precaucion!

* Fallo del sistema de control de velocidad

¢ Fallo del sistema de reconocimiento de limites de
velocidad

* Fallo del sistema de limites de velocidad

* Fallo del sistema, imposible reiniciar

* Fallo del sistema de estacionamiento

* Fallo de la caja de cambios

* Fallo del motor, marcha atras no disponible
 Fallo del modo de potencia

* Fallo del sistema de entrada pasiva

* Fallo del sistema de presion de inflado de los
neumaticos

* Bajo nivel de bateria en el sensor del neumitico
delantero izquierdo/delantero derecho/trasero
izquierdo/trasero derecho

* Fallo del sistema de carga de la bateria de 12V

¢ Rendimiento reducido de la EPS
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Sensor de angulo de volante no calibrado

Fallo del angulo de direccion

Fallo del ABS

Fallo del sistema de control de estabilidad

Fallo del sistema de control de traccion

Fallo de retencién automatica

Fuerza de freno de mano demasiado baja

Fallo de calibracion del RADAR

Fallo de calibracion de la camara delantera

Fallo de sistema de la cimara delantera

Fallo del sensor de asistencia inteligente a la conduccién
Fallo del sistema ACC

Fallo del sistema de advertencia de abandono de carril

Averia del sistema de asistencia de mantenimiento en
el carril

Fallo del sistema de colisién frontal
Fallo del sistema de frenado automatico de emergencia
Fallo del sistema de asistencia en atascos de trafico

Fallo del sistema de asistencia marcha atras
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Fallo del sistema de monitorizacion del conductor
Fallo del sistema de deteccién de conductor mareado
Averia del sistema eCall

Anomalia del sistema eCall
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Indicadores y testigos de advertencia

Si al arrancar el vehiculo, o mientras circula, aparece algun indicador o testigo de advertencia en el panel de instrumentos,
el sistema correspondiente se encuentra en un cierto estado o se ha detectado algin fallo. Algunos testigos de advertencia
se iluminaran o parpadearan acompafados de un aviso acustico o mensaje de aviso.

Lea atentamente las siguientes instrucciones para conocer el significado de los testigos e indicadores de advertencia mas
importantes. En caso de fallo, adopte las medidas correspondientes y contacte con un reparador MG autorizado lo antes
posible.

Nombre Icono Nota

Indicador de luces de cruce Este indicador se ilumina cuando se encienden las luces de cruce.

Este indicador se ilumina cuando se encienden las luces de
carretera.

Indicador de luces de
carretera

Este indicador se ilumina cuando se enciende la funcion de las
luces de carretera automaticas.

Indicador de luces de
carretera automaticas

Este indicador se ilumina cuando se encienden las luces de
posicion.

Indicador de luces de
posicion
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Nombre

Nota

Indicador de luz antiniebla
trasera

Este indicador se ilumina cuando se encienden las luces antiniebla
traseras.

Intermitentes

Las luces indicadoras de direccion izquierda y derecha estan
representadas mediante flechas direccionales ubicadas en la
parte superior del panel de instrumentos. Cuando el intermitente
parpadea, también lo hace el indicador luminoso del lado
correspondiente. Si se activan las luces de emergencia, ambos
testigos de los intermitentes parpadearan a la vez.

Si cualquiera de los indicadores de intermitencia parpadea
rapidamente en el panel de instrumentos, significard que ha fallado
el intermitente del lado correspondiente.

Testigo del airbag

Si se ilumina esta ldmpara, indica que el SRS o el cinturén de
seguridad presenta un fallo. Tan pronto como las condiciones lo
permitan, detenga el vehiculo, desactive el sistema de propulsion
del vehiculo y contacte de inmediato con un reparador MG
autorizado. Un fallo del SRS o del cinturén de seguridad podria
significar que los componentes no se desplegaran en caso de
accidente.
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Nombre

Icono

Nota

Testigo de aviso de cinturén
de seguridad desabrochado

Si este testigo se ilumina o parpadea, significara que no se
ha abrochado el cinturén de seguridad del conductor o el
acompanante.

Testigo de alarma antirrobo

Esta lampara se iluminara en rojo si el sistema no detecta una llave
valida. Utilice la llave correcta o disponga la llave inteligente en la
posicion de arranque alternativo. Para conocer los requisitos de
una ubicacion especifica, consulte el apartado "Procedimiento de
arranque alternativo" en la seccién "Arranque y conduccién". Si
el nivel de bateria de la llave remota es bajo, esta luz parpadeara.
Sustituya la bateria lo antes posible.

Testigo de aviso del sistema
de control de la presion de
los neumaticos (TPMS)

Si este testigo se ilumina de advertencia, significara que la presion
de un neumatico es baja. Compruebe la presién de los neumaticos.

Si este testigo parpadea primero y después permanece iluminado
tras unos segundos, significara que el sistema ha detectado un
fallo. Contacte con un reparador MG autorizado lo antes posible.
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Nombre

Icono

Nota

Ldmpara de advertencia
de la direccion asistida
eléctrica (EPS)

Si esta lampara se ilumina en amarillo, significa que el sistema de la
direccion eléctrica asistida presenta un fallo general y se reducira
su rendimiento. Detenga el vehiculo tan pronto como resulte
seguro. Si la lampara continta iluminada tras volver a arrancar el
vehiculo y circular brevemente, contacte inmediatamente con un
reparador local MG autorizado.

Si esta lampara se ilumina en rojo, significa que el sistema de la
direccion eléctrica asistida presenta un fallo general relacionado
con el sensor del angulo de direccién. Contacte con un reparador
MG autorizado lo antes posible.

Si esta lampara se ilumina en rojo y parpadea, significa que el
sistema de la direccion eléctrica asistida presenta un fallo grave.
Contacte inmediatamente con un reparador MG autorizado.

Testigo de aviso del sistema
de control de estabilidad
dinamico/control de
traccion

Si esta lampara se ilumina, significa que el sistema de control
dinamico de la estabilidad o el control de traccion ha detectado
un fallo.

Esta lampara también parpadea durante la conduccién para indicar
que el sistema esta funcionando y asistiendo al conductor.
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Nombre

Icono

Nota

Testigo de aviso apagado
del sistema de control
de estabilidad dinamico/
control de traccion

El sistema de control de traccion/control de estabilidad dinamico
se ha apagado.

Indicador de sistema de
retencion automatica

El sistema de retencion automatica se ha activado para ayudar al
conductor.

,.-..\)
-

S

El sistema de retencion automatica ha detectado un fallo.

La funcion del sistema del freno automatico de parada estd
activada y en estado de espera.

Indicador de estado del
sistema del freno de mano
electrénico (EPB)

B E

Si este testigo se ilumina, significara que el EPB se encuentra
activado.

Si este testigo parpadea, indica que el vehiculo se encuentra
estacionado en una pendiente excesiva o que el sistema del EPB
ha fallado. Aparque en una carretera adecuada.
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Nombre

Icono

Nota

Testigo de aviso de fallo
de funcionamiento  del
sistema del freno de mano
electroénico (EPB)

Fallo del sistema del freno de mano electrénico.

Testigo de aviso de fallo de
funcionamiento del sistema
de frenos

El sistema de frenos ha fallado. Detenga el vehiculo tan pronto
como resulte seguro y apaguelo.

Testigo de aviso de fallo de
funcionamiento del ABS

El ABS ha detectado un fallo. Contacte inmediatamente con un
reparador MG autorizado.

Si el ABS experimenta un fallo al circular, la funcién de dicho
sistema quedara desactivada, pero continuara estando disponible la
funcién de frenado normal. Péngase en contacto inmediatamente
con un Reparador autorizado de MG.
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Nombre

Icono

Nota

Testigo de aviso de fallo de
funcionamiento del sistema
de carga de la bateria de
baja tension

Si este testigo se ilumina tras arrancar el vehiculo, significara que
el sistema de carga de la bateria de baja tension ha fallado. Pongase
en contacto con un Reparador autorizado de MG lo antes posible.

Si este testigo parpadea, significara que la alimentacion de la bateria
de baja tension es baja. En este momento, el sistema restringira
o desactivara algunos dispositivos eléctricos.Vuelva a arrancar el
vehiculo inmediatamente para cargar la bateria de baja tension.

Indicador de mensaje de
fallo del sistema

El vehiculo tiene un mensaje de advertencia. Lea el mensaje de
fallo o las notas importantes en el centro de mensajes. Consulte
"Cuadro de instrumentos” en esta seccion.

Indicador del sistema del
programador de velocidad
adaptativo

El control de velocidad adaptativo esta activado, pero no en
estado de espera.

El sistema control de velocidad adaptativo se encuentra en modo
de espera.

El sistema del programador de velocidad adaptativo esta activado.
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Nombre

Nota

Testigo del sistema de
ayuda para la limitacion de
velocidad*

El sistema de ayuda para la limitacion de velocidad manual esta en
estado de espera.

Si esta luz se enciende, significa que el sistema de ayuda para la
limitacion de velocidad esta activado.

Si esta luz parpadea, significa que la velocidad actual supera el valor
del limite de velocidad.

El sistema de ayuda para la limitacion de velocidad inteligente esta
en estado de espera.

El sistema de ayuda para la limitacion de velocidad inteligente esta
activado.

Testigo de aviso de fallo de
funcionamiento del sistema
de control de velocidad
adaptativa/asistente de
velocidad inteligente

El sistema de control de velocidad adaptativa o el asistente de
velocidad inteligente ha detectado un fallo.
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Nombre

Icono

Nota

Indicador de velocidad
de la marca de limite de
velocidad*

"NNN" es la marca de limite de velocidad actualmente identificada.
Cuando la velocidad del vehiculo supera el limite de velocidad, la
lampara parpadea.

Testigo de aviso de infor-
maciéon  complementaria
de la marca de limite de
velocidad

La sefal de limite de velocidad reconocida actualmente tiene
informacion adicional. Préstele atencién.

Indicador del sistema de
asistencia en atascos de
trafico

El sistema de asistencia en atascos de trafico esta activado, pero
no en estado de espera.

El sistema de asistencia en atascos de trafico estd en espera.

El sistema de asistencia en atascos de trafico esta activado.

El sistema de asistencia en atascos de trafico ha detectado un
fallo. Contacte con un reparador MG autorizado lo antes posible.
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Nombre Nota
La funcién de permanencia en el carril esta desactivada.
. ) La funcién de permanencia en el carril esta en estado de espera.
Testigo del sistema
de asistencia de

mantenimiento en el carril

La funcién de permanencia en el carril esta activada.

El asistente de mantenimiento de carril ha detectado un fallo.

Testigo del sistema de
ayuda para evitar colisiones
frontales

Esta ldmpara se iluminara en amarillo cuando se desactive una de
las funciones del sistema de colision frontal.

Cuando todas las funciones del sistema de colision frontal estan
activadas y, si el indicador permanece encendido, indicara que el
sistema no funciona correctamente. Contacte con un reparador
MG autorizado lo antes posible.
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Nombre

Icono

Nota

Testigo del sistema de
asistencia a la conduccién
trasero *

Si el sistema trasero de asistencia a la conduccién esta
desconectado, esta lampara se ilumina con mensajes de aviso.

Si alguno de los sensores traseros del sistema de asistencia al
conductor estd obstruido o si el sistema detecta un fallo, esta
lampara se iluminara con mensajes de aviso.

Indicador de corte de la
bateria de alimentacion

Cuando se conecte la bateria de alta tension, esta luz no se
iluminara. Esta lampara solo se iluminara cuando la bateria de alta
tension esté desconectada o aislada.

Indicador de fallo de
funcionamiento  de la
bateria de alta tension

Esta ldmpara se iluminard si se detecta un fallo o falla la bateria
de alta tension. Contacte inmediatamente con un reparador MG
autorizado.

Esta lampara parpadeara si la temperatura de la bateria de alta
tension es demasiado elevada. Detenga el vehiculo tan pronto
como resulte seguro, apaguelo y abandénelo inmediatamente.
Contacte con un reparador MG autorizado lo antes posible.
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Nombre

Icono

Nota

Indicador de fallo de
funcionamiento del sistema
de alimentacién

Si esta lampara se ilumina, indica que el vehiculo ha detectado un
fallo y la alimentacion esta limitada. Contacte con un reparador
MG autorizado lo antes posible.

Si esta lampara se ilumina en rojo, indica que el vehiculo ha
detectado un fallo grave.

Testigo de potencia de
conduccién limitada

Esta luz se iluminara si se limita la potencia del vehiculo.

Indicador de conexion de
carga

El conector de carga/descarga se ha conectado.

Indicador de estado de
carga

Se ha detectado un fallo en la carga o descarga.

El vehiculo esta en estado de carga.

El vehiculo esta en estado de descarga.
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Nombre

Icono

Nota

Testigo de aviso de fallo de
funcionamiento del motor

Si se detecta un fallo o averia en el motor o en la caja electrénica
de potencia del sistema de accionamiento eléctrico, se iluminara
esta lampara. Detenga el vehiculo tan pronto como resulte
seguro, apaguelo y pongase en contacto inmediatamente con un
Reparador autorizado de MG.

Si esta luz se enciende, significa que el motor de la transmision
eléctrica o la caja eléctrica de potencia ha detectado un fallo.
Contacte con un reparador MG autorizado lo antes posible.

Testigo de aviso de nivel
bajo en la bateria de alta
tension

La bateria de alta tension tiene poca carga, carguela lo antes
posible.

Indicador READY

El vehiculo esta listo para circular.

Indicador de estado del
conductor

Si el sistema de vigilancia del conductor falla o no esta disponible
temporalmente, el indicador de estado permanecera encendido
en amarillo. Si se detectan signos de fatiga o distraccion del
conductor, el indicador de estado parpadeara en amarillo.

46




INSTRUMENTOSY CONTROLES

Nombre Icono Nota

El sistema esta listo y existe una llamada en curso al servicio de
emergencia (eCall).

El sistema eCall puede enviar un mensaje del vehiculo al centro de
llamadas, pero hay otras capacidades del sistema eCall que estan
limitadas debido a un fallo en el sistema.

Si el sistema eCall falla y no funciona, el indicador se iluminara
en rojo.

Nota: existen algunas circunstancias por las que puede mostrarse un testigo o mensaje de advertencia indicativo
de una incidencia en el sistema asociado; esto no significa necesariamente que exista un fallo. En caso de duda,
solicite consejo a un reparador MG autorizado.

Indicador SOS de eCall
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Luces e interruptores

Interruptor principal de las luces

| |
3626194 V|

lluminacién automatica

Luces de posicion y encendido de luces

Faros

lluminacién automatica APAGADA

2fO
O

Luces AUTOMATICAS

Cuando el vehiculo esta encendido, por defecto se
enciende el sistema de iluminacion automatico, lo que
encendera y apagara automaticamente las luces laterales/
la iluminacién de los interruptores en funcion de la luz
exterior que haya.

Nota: esta funcién la controla un sensor montado en
el vehiculo, que controla en tiempo real el nivel de luz
del exterior. Se instala en el panel de instrumentos,
cerca del parabrisas. NO tape ni cubra esta zona. De
lo contrario, los faros podrian encenderse cuando no
sea necesario.

Luces de posicién y encendido de luces

Con el vehiculo encendido, gire el interruptor general de
alumbrado a la posicion 2 para usar los intermitentes y
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cambiar la iluminacién.

Cuando el vehiculo esta apagado, si el interruptor del
alumbrado estd en la posicion 2 y se abre la puerta
del conductor se oira un aviso sonoro para alertar al
conductor.

Faros

Con el vehiculo encendido, mueva el interruptor de los
faros a la posicién 20 para encender las luces de cruces,
luces laterales y la iluminacion de los conmutadores.

Luces apagadas

Mueva el interruptor de apagado de luces para apagar las
luces. Si lo vuelve a mover, el nivel de las luces volvera
automaticamente a la posicionAUTO.

Luces de circulacion diurna

Las luces de circulacion diurna se encienden
automaticamente cuando se enciende el vehiculo. Al
encender las luces de cruce, las de circulacion diurna se
apagan automaticamente.

Luz de bienvenida

Al desbloquear las puertas del vehiculo, el sistema
encendera automaticamente tanto las luces de cruce
como las luces laterales en funcién de la intensidad de la
luz exterior.

Llévame a casa

Cuando apague el vehiculo en la pantalla de
infoentretenimiento, tire de la palanca de las luces hacia el
volante. De esa forma se activa la funcion Llévame a casa
y se encienden tanto las luces de cruce como las luces
laterales. Esta funcion se puede configurar para que se abra
y se cierre en la interfaz de "Vehicle Settings" (Ajustes del
vehiculo) de la pantalla de infoentretenimiento.
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Ajuste del reglaje de faros Posicion

Carga

Solo esta el conductor en el coche o hay
un acompafante delantero, ademas del
conductor.

Todos los asientos ocupados y sin carga
en el maletero.

Todos los asientos ocupados y con una
carga distribuida uniformemente en el
maletero.

Solo el conductor, mas una carga
distribuida  uniformemente en el
maletero.

El ajuste del reglaje de faros puede realizarse siguiendo la
tabla expuesta a continuacion, en funcion de la carga del
vehiculo.
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Palanca del mando de luces

Procure no deslumbrar a los vehiculos que
vienen de frente al cambiar de luz de cruce a
luz de carretera.

Cambio de luz de cruce a luz de carretera

Con el vehiculo en funcionamiento y la luz de cruce
encendida, empuje la palanca del mando de luces hacia el
panel de instrumentos para cambiar a la luz de carretera.

En ese momento, se iluminara el testigo de luz de carretera
en el cuadro de instrumentos.Vuelva a empujar o a tirar de
la palanca para cambiar a la luz de cruce.

Rafagas de las luces de carretera

Para hacer rafagas, tire de la palanca hacia el volante y, a
continuacion, suéltela.

Luces de carretera automaticas

A Las luces de carretera automadticas sirven solo
como una funcién auxiliar. El conductor debe
comprobar el estado de los faros y encenderlos

segun proceda.

IMPORTANTE

Puede darse el caso de que la funcién de luces de
carretera automaticas no funcione con normalidad en
los siguientes casos, o en otros, y que tanto las luces
de carretera como las de cruce deban accionarse
manualmente:
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IMPORTANTE

» El parabrisas esta sucio, roto u obstruido por otros
objetos que bloquean la vista del sensor.

* Otros vehiculos no tienen luces, estas tienen algin
tipo de dafio, estan bloqueadas o no se pueden
detectar por las malas condiciones meteorologicas
O por otros motivos.

* Al encontrarse con peatones, vehiculos no
motorizados y otros objetos sin luz o con luz
reflejada.

* Cuando el sensor no puede detectar los faros y las
luces traseras del resto de vehiculos debido a
cambios de direccion de la carretera como curvas,
bajadas o subidas, que limitan su campo visual.

» Cuando se conduce el vehiculo por una carretera
montafosa o sinuosa.

* El interruptor del limpiaparabrisas estd en la
posicion “Fast” (Rapido).

El sistema de luces de carretera automaticas estd
disefado para detectar la intensidad de la luz del vehiculo
de delante mediante la cdmara delantera del vehiculo y

52

encender o apagar las luces de carretera cuando se
cumplen determinadas condiciones. Cuando las luces
de carretera automaticas estan activas, se enciende el
testigo de luz de carretera automatica en el cuadro de
instrumentos. En algunos modelos, la funcién de luces de
carretera automaticas se puede activar/desactivar a través
del sistema de infoentretenimiento. El sistema de luces de
carretera automaticas se puede activar o desactivar en la
pantalla grande.

En caso de control automitico, el sistema enciende
automaticamente las luces de carretera cuando hay poca
luz en el entorno y no se detectan luces ni de los vehiculos
delanteros ni de los que vienen en sentido contrario;
cuando el ambiente es lo suficientemente luminoso o el
sistema detecta los faros o las luces traseras del vehiculo
delantero o de los que vienen en sentido contrario, el
sistema apaga automaticamente las luces de carretera.

Para activar el sistema de luces de carretera inteligentes,
deben cumplirse las siguientes condiciones:

I La palanca del mando de luces esta en la posicion
AUTO y la luz de cruce se enciende automaticamente.

2 El vehiculo debe estar en marcha y circular a mas de
25 mph (40 km/h).
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3 Las luces antiniebla traseras no estan encendidas.

IMPORTANTE

Si se cumplen las siguientes condiciones, el vehiculo
sale automaticamente del sistema de luces de carretera
automaticas. Si el sistema estd desactivado, si empuja dos
veces rapidamente el interruptor de la luz de carretera
hacia el panel de instrumentos, puede volver a activar el
sistema de luces de carretera automaticas. La funcion solo
se puede desactivar tres veces en cada ciclo de arranque y
no se puede volver a activar en el ciclo de arranque actual:

La funcion de luces de carretera automdticas utiliza
datos procedentes de la camara de vision frontal.
Mantenga el parabrisas siempre limpio y sin residuos
en esta zona para mantener un rendimiento optimo
del sistema. Cualquier dafio en esta zona, como
impactos de gravilla, debe repararse lo antes posible.

* Cuando el sistema de luces de carretera automaticas
esta activado, las luces de cruce se encienden
automaticamente y el sistema de iluminacion cambia
manualmente a las luces de carretera.

* Cuando el sistema de luces de carretera automaticas
esta activado, las luces de carretera se encienden
automaticamente y el sistema de iluminacion cambia
manualmente a las luces de cruce.

* Cuando el sistema de luces de carretera automaticas
esta activado, las luces de carretera se encienden
automaticamente y se acciona el interruptor de rafagas
de las luces de carretera.
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Intermitentes palanca levemente y suéltela:los intermitentes parpadearan
tres veces y se apagaran.

Si se mueve suavemente el interruptor de la palanca
del mando de luces, se activa la "funcién de cambio de
carril". El interruptor de la palanca del mando de luces se
restablece inmediatamente y los intermitentes parpadean
3 veces.

Desplace el interruptor de palanca de las luces hacia
abajo para indicar un giro a la IZQUIERDA . Desplace
el interruptor de palanca de las luces hacia arriba para
indicar un giro a la DERECHA. Mientras el intermitente
esté activado, parpadeara el indicador de direccion
VERDE correspondiente en el panel de instrumentos.
Girar el volante apagara el intermitente (aunque pequefios
movimientos del mismo podrian no iniciar la cancelacion
automatica). Para indicar un cambio de carril, mueva la
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Luces antiniebla traseras

A Las luces antiniebla solo deben utilizarse

cuando las condiciones de visibilidad sean
inferiores a 100 m; pueden deslumbrar a otros
usuarios de la carretera en condiciones de
buena visibilidad.

Si el vehiculo esta con la llave en posicion ON vy las
luces de cruce encendidas, pulse el interruptor de las
luces antiniebla traseras, que se encuentra en la parte
superior izquierda de la pantalla de infoentretenimiento,
para encenderlas. Cuando las luces antiniebla traseras se
enciendan, se iluminarad el testigo correspondiente del
panel de instrumentos.

Luces de emergencia

Pulse el boton A para encender las luces de emergencia.
En este momento, todos los intermitentes e indicadores
de direccién parpadearan conjuntamente. Pulse de nuevo
el boton para apagar las luces de emergencia. Los cuatro
intermitentes y los indicadores de direccion dejardn de
parpadear.
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Limpiaparabrisas y |avaparabrisa_s « DESACTIVADO: barrido apagado (posicion
predeterminada)

Funcionamiento del limpiaparabrisas y ¢ Ix:Un solo barrido del limpiaparabrisas

lavaparabrisas delanteros . .
Barrido automatico

Cuando el vehiculo esté encendido, utilice la palanca para

) L A Si sube la palanca a la posicion de barrido automatico (la
seleccionar los distintos modos de limpieza.

posicion INT), los limpiaparabrisas funcionaran de forma
automdtica.

Mueva el interruptor de ajuste de la velocidad de limpieza
automatica (I en la figura) para ajustar la velocidad de
barrido automatico. Esta velocidad también cambia con la
velocidad del vehiculo.A medida que aumenta la velocidad
del vehiculo, se reduce el intervalo de barrido. A medida
que disminuye la velocidad del vehiculo, aumenta el
intervalo de barrido.

Barrido a baja velocidad

Si empuja la palanca hacia arriba a la posicion de barrido
a baja velocidad (la posicion LO), los limpiaparabrisas
funcionaran a baja velocidad.

e HI:Barrido a velocidad rapida
e LO:Barrido a baja velocidad

¢ INT: Barrido automatico
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Barrido a velocidad rapida

Si empuja la palanca hacia arriba a la posicion de barrido
a alta velocidad (la posicién HI), los limpiaparabrisas
funcionaran a alta velocidad.

Un solo barrido del limpiaparabrisas

Si pulsa la palanca hacia abajo a la posicion de un solo barrido
(posicion 1x) y la suelta, el limpiaparabrisas realizara un
solo barrido. Si la palanca se mantiene en la posicion de un
solo barrido (posicion|x), los limpiaparabrisas funcionaran
sin parar hasta que se libere.

Nota: Con el vehiculo parado, al abrir el capé, se
desactivara el funcionamiento de los limpiaparabrisas/
lavaparabrisas.

IMPORTANTE

* Evite accionar los limpiaparabrisas en seco.

* Bajo condiciones de congelacién o calor extremo,
asegurese de que las escobillas no se congelen ni se
adhieran al parabrisas.

¢ En invierno, retire la nieve o el hielo acumulado

alrededor de los brazos de los limpiaparabrisas, las
escobillas y el area de barrido del parabrisas.
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Limpia y lavaparabrisas del parabrisas
delantero

Al tirar de la palanca hacia el volante, el lavaparabrisas
funcionara de inmediato. Poco después, comenzaran
a funcionar conjuntamente los limpiaparabrisas y los
lavaparabrisas.

Nota: Los limpiaparabrisas realizan tres barridos
después de que deja de accionarse la palanca.
Transcurridos unos segundos, el sistema realizard un
barrido adicional para eliminar del parabrisas todo
resto de liquido del parabrisas.

IMPORTANTE

Si los lavaparabrisas no bombean solucién de lavado
al parabrisas (por bloqueo con hielo o suciedad de
los difusores), suelte la palanca de inmediato. Esto
evitara que los limpiaparabrisas se accionen, con el
consiguiente riesgo de que la suciedad del parabrisas
se extienda, reduciendo asi la visibilidad.
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Sistema de direccion I Libere completamente la palanca de bloqueo (como
indica la flecha).
Ajuste de la posicién del volante 2 Sujete el volante con ambas manos e inclinelo hacia

arriba hacia arriba o abajo hasta colocarlo en la

NO intente ajustar la posicién del volante con s L
posicion que le resulte mas comoda.

el vehiculo en movimiento. Es extremadamente
peligroso. 3 Presione o tire del volante hacia el cuerpo o
alejandose de él.

4 Una vez escogida la posicion, tire totalmente de
la palanca hasta bloquear el volante en su nueva
posicion.

Direccion asistida eléctrica

A Si la direccién asistida eléctrica falla, la

direccién puede ser muy pesada, lo que
afectara considerablemente a la seguridad en
la conduccién.

El sistema de la direccion asistida eléctrica solo funciona
con el vehiculo en modo READY. El sistema funciona
gracias a un motor con niveles de asistencia ajustados
Ajuste la posicion del volante en funcion de su postura al automaticamente en base a la velocidad del vehiculo, al par
conducir: ejercido sobre el volante y al dngulo del volante.
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IMPORTANTE

Mantener el volante en bloqueo completo durante
largos periodos de tiempo reducira la capacidad de la
asistencia, provocando una sensacién de pesadez en la
direccion durante un breve tiempo.

Cambio del modo de direccion

El sistema de direccion asistida eléctrica proporciona tres
modos de direccion:

I Normal: presta asistencia moderada.

2 Ligera: presta un nivel de asistencia elevado con una
sensacion ligera.

3 Pesada: presta un nivel de asistencia reducido con una
sensacion menos ligera.

Para seleccionar el modo a través del sistema de
infoentretenimiento, detenga el vehiculo, entre en la
pantalla del modo de direccién y seleccione el modo
deseado.
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Bocina

Pulse el drea del boton de la bocina (indicada con una
flecha) en el volante para accionar el claxon.

Nota:Las dreas del botén de la bocina del vehiculo y el
airbag del conductor se encuentran muy préximas al
volante. La ilustracién muestra la posicién del claxon
(indicada por la flecha). Asegiirese de presionar en
esta zona para evitar cualquier conflicto potencial
con el funcionamiento del airbag.

IMPORTANTE

accionar la bocina.

Para evitar posibles incidencias del SRS, no ejerza
una fuerza excesiva ni golpee la cubierta del airbag al
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Retrovisores

El vehiculo estd equipado con espejos retrovisores.
Constan de un retrovisor exterior instalado en cada
puerta y un retrovisor interior montado en el centro. Los
retrovisores reflejan lo que sucede detras o a ambos lados
del vehiculo, ampliando el campo visual del conductor.

Los retrovisores son elementos criticos de seguridad. Un
uso correcto y un ajuste razonable del angulo del espejo
pueden mejorar el confort y la seguridad del conductor.

Retrovisores exteriores

Los espejos retrovisores exteriores cuentan con una
funciéon de plegado manual o eléctrico, que ayuda a evitar
dafos y permite el plegado al maniobrar por pasos
estrechos.

Ademas de la funcion de plegado manual o electrénico, el
cristal de cada espejo cuenta con elementos calefactores
y ajuste electrénico de angulo con funcién de memoria.

Nota: Los objetos reflejados en los retrovisores de
las puertas pueden parecer estar mas lejos de lo que
realmente estan.
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Ajuste eléctrico del cristal del retrovisor de la
puerta

El interruptor de ajuste del cristal de los espejos
retrovisores exteriores esta situado debajo del panel
de instrumentos, en el lado del conductor, y la funcién
de ajuste del espejo funciona cuando el vehiculo esta
encendido.

* Gire el mando redondo del centro para seleccionar la
izquierda (L) o la derecha ( R).
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* Mueva el mando hasta la posicion en la que desee Nota: Los retrovisores con funcién de plegado
ajustar el angulo del espejo retrovisor exterior. eléctrico que hayan abandonado sus posiciones por

« Al completar el ajuste, vuelva a girar el mando hasta su medios manuales o accidentales, pueden restablecerse
posicion central para asegurarse de no modificar el accionando una vez el mando para completar el ciclo
angulo accidentalmente. de plegado y desplegado.

Plegado manual de los retrovisores exteriores* Elementos calefactores

En vehiculos no equipados con la opcién de plegado Los espejos retrovisores exteriores tienen resistencias

eléctrico de retrovisores, esta operacion solo podra integradas que dispersan el hielo o el vaho del cristal.

realizarse manualmente. Los elementos calefactores funcionan mientras la luneta

térmica esta activada .

Plegado eléctrico de los retrovisores exteriores*

. ) ) . Nota:
En los vehiculos equipados con retrovisores exteriores
eléctricos abatibles, con el vehiculo encendido, gire el * Los gjustes de cristales de los espejos de las puertas
mando hasta la posicion central (O) y luego empdijelo funcionan con motores eléctricos. Realizar estas
hacia abajo. Los espejos de las puertas se pliegan funciones directamente con la mano podria dafiar
automaticamente. Volviendo a presionar del mando hacia los componentes internos.
abajo, los retrovisores regresan a su posicion original. o Limpiar o enjuagar los retrovisores exteriores con

chorros de agua a presién o en tineles de lavado,

Nota: Cuando se desbloquealbloquea el vehiculo, los podria ocasionar fallos en el motor eléctrico.

retrovisores exteriores se despliegan/pliegan de forma
automdtica.

63



INSTRUMENTOSY CONTROLES

Retrovisor interior

Ajuste el cuerpo del retrovisor interior hasta
disfrutar del mejor campo visual posible. La funcién
antideslumbramiento del retrovisor interior ayuda a
reducir el deslumbramiento generado por los faros de los
vehiculos que circulan detras durante la noche.

Retrovisor interior con funcion de
antideslumbramiento automatica *
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| Indicador de funcionamiento

2 Interruptor con funcién de antideslumbramiento
automatica

3 Sensor luminico

Cuando el vehiculo se enciende, la funcidon
antideslumbramiento automatica se activa
automaticamente (indicador de funcionamiento ON)
Si el sistema detecta un vehiculo que circula detras y
sus faros pueden deslumbrar al conductor, el sensor
luminico enciende la funcién antideslumbramiento. Pulse
el interruptor con funcidn de antideslumbramiento
automatica (indicador de funcionamiento OFF) para
apagar la funciéon de antideslumbramiento automatica y
vuelva a pulsarlo para volverla a activar.

La funciéon de antideslumbramiento automatica puede
verse afectada o limitada en las siguientes situaciones:

e El sensor de luz no detecta las luces del vehiculo que
viene detras.

e Se selecciona la marcha atras.
Nota: Pegar Iaminas en la luneta trasera puede

afectar al uso de la funcién de antideslumbramiento
automadtica.
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Retrovisor interior con funcion de
antideslumbramiento manual *

Mueva la palanca a la base del retrovisor interior
para cambiar su angulo, con el fin de lograr la funcion
antideslumbramiento. La visibilidad normal se restablece
volviendo a tirar de la palanca hacia atras.

Nota: en algunas circunstancias, la vista reflejada por
el retrovisor "inclinado" puede confundir al conductor
en cuanto a la ubicacién precisa de los vehiculos que
circulan detras.
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Parasol

El espejo de cortesia del lado del conductor
solo debe utilizarse con el vehiculo detenido.

2 1

El parasol (I) y el espejo de cortesia (2) se encuentran
en el techo, delante del conductor y el acompaiante
delantero.

Tire hacia abajo del parasol para utilizar el espejo de
cortesia.
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Ventanillas

A

Aseglrese de que los nifios se mantengan
alejados de las ventanillas al subirlas o
bajarlas.

El uso o la activacién incorrectos de los
elevalunas eléctricos por parte de los nifios
puede entrafiar riesgo de lesiones graves,
o incluso fatales. Si se transportan nifios,
es responsabilidad del conductor y de los
adultos del habitaculo tomar las precauciones
necesarias para impedir la activacién de las
ventanillas. Estas pueden incluir la retirada de
la llave cuando los nifios se queden solos en
el vehiculo.

NO accione los controles de los elevalunas
de forma continua y reiterada en un breve
periodo de tiempo, o el sistema podria
desactivar los mandos para proteger el motor.
Si esto sucede, espere unos segundos hasta
que el motor se enfrie. Durante este tiempo,
no desconecte el borne negativo de la bateria.

Interruptor del elevalunas

v A W N

(S B~ 45 I S R

Interruptor de la ventanilla delantera derecha
Interruptor de la ventanilla delantera izquierda
Interruptor de la ventanilla trasera derecha
Interruptor de la ventanilla trasera izquierda

Interruptor de desactivacion de las ventanillas traseras
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Uso de las ventanillas

Las ventanillas eléctricas se pueden subir y bajar cuando el
vehiculo esta encendido (las puertas deben estar cerradas
durante la operacion).

A
B"

7)

C%
D w

Pulse el interruptor de control de la ventanilla (1~4)
hacia abajo hasta la posicion "I" (Posicion C) para bajar
la ventanilla y tire del interruptor hacia arriba hasta
la posicion "I" (Posicion B) para subir la ventanilla. La
ventanilla dejard de desplazarse al soltar el interruptor.

Bajada con "un solo toque"

Pulse el interruptor de control de la ventanilla [~4
hacia abajo hasta la posicion "2" (Posicion D) y suéltelo,
la ventanilla desciende automaticamente hasta quedar
completamente abierta. EI movimiento de la ventanilla
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puede detenerse en cualquier momento y posicion
accionando el interruptor correspondiente durante la
bajada.

Subida con "un solo toque" con funcion
"antiatrapamiento™

Dependiendo de la especificacion del vehiculo, algunas
ventanillas pueden tener la funcién de subida con "un solo
toque". Levantando el interruptor hasta la posicion "2"
(Posicion A) en un gesto rapido y soltando, la ventanilla
se cierra por completo. El movimiento de la ventanilla
puede detenerse en cualquier momento y posicion
volviendo a accionar brevemente el interruptor. La funcion
"antiatrapamiento” es una caracteristica de seguridad
que evita el cierre completo de la ventanilla si el sistema
detecta una obstruccion. Si esto sucede, la ventanilla se
abrira ligeramente para permitir eliminar la obstruccion.

Nota: Las ventanillas del acompafiante y de los
pasajeros traseros también pueden accionarse
mediante el interruptor de ventanilla que hay
montado en cada puerta. Si se ha activado el
interruptor de aislamiento de la ventanilla trasera, los
interruptores de las ventanillas de las puertas traseras
no funcionaran.
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Interruptor de desactivacion de las ventanillas
traseras

Pulse el boton (5) para desactivar los mandos de las
ventanillas traseros, vuelva a presionar para restaurarlos.

Nota: Si la bateria se desconecta, las funciones de
subir con "un solo toque" y "antiatrapamiento"
dejan de estar operativas. Para restaurar esta funcién,
suba totalmente la ventanilla y mantenga pulsado el
interruptor 5 segundos en la posicién de cerrado, a
continuacioén bdjela totalmente y pulse el interruptor
otros 5 segundos.
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Luz del habitaculo

Funcionamiento manual

Pulse uno de los interruptores (2) para encender la luz
correspondiente y vuelva a pulsarlo para apagarla.
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Funcionamiento automatico

Pulse el interruptor (1) para seleccionar el funcionamiento
automatico de la luz interior delantera.Vuelva a pulsarlo
para desactivar la funcion.

Cuando se activa el funcionamiento automatico, las luces
interiores se encienden automaticamente en los siguientes
casos:

* Se desbloquea el vehiculo.
* Se abre cualquier puerta.

¢ Cuando el vehiculo equipado con sensor de luz detecta
que no hay luz exterior o que la luz lateral se enciende
o se apaga durante 30 s, se apagara también.

Nota: En circunstancias normales, si una puerta o
el portén trasero se dejan abiertos durante mds
de 15 minutos, las luces del habitdaculo se apagan
automdticamente. Si la bateria estd baja, las luces
interiores tardan menos en apagarse.
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Toma de alimentacion

n El uso prolongado de la toma de alimentacién
de accesorios y de la toma USB con el sistema
de propulsién del vehiculo apagado provocara

el agotamiento prematuro de la bateria.

Toma de alimentacion de la consola

delantera

La toma de alimentacién delantera se encuentra en la
parte frontal de la consola central. Cuando el vehiculo esta
encendido, se puede usar como fuente de alimentacion.

Hay 2 puertos USB (| y 2) integrados a ambos lados de
la toma de alimentacion de la consola delantera de 12V.
Los puertos USB pueden suministrar una tension de 5V
cuando se utilizan como toma de corriente o para realizar
transmision de datos. El puerto USB | también puede
utilizarse como punto de "Interconexién entre el vehiculo
y el teléfono movil".

Nota: La tensién de la toma de alimentacién de la
consola delantera es de 12 voltios, y la potencia
nominal es de 120 vatios. No utilice equipos eléctricos
con una potencia superior a la potencia nominal.
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Puerto USB trasero

Hay un puerto USB en la parte trasera de la consola
central con capacidad para suministrar una alimentacion
de salidade 5 V.

Nota: Es posible que los puertos USB del vehiculo no
sean compatibles con algunos dispositivos de carga
rapida.
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Sistema de carga inalambrica para Carga inalambrica de teléfonos méviles
teléfonos moviles™*

La funcién de carga inalambrica para teléfonos moviles
no usa cable de conexion. Funciona por induccién
electromagnética.

Nota: la funcién de carga inalambrica no es
compatible con todos los teléfonos méviles, solo con
las marcas y modelos que disponen de esta funcién.

La zona de carga inalimbrica de teléfonos moviles se
encuentra delante del pomo de la palanca de cambios. La
funcion de carga se activa al encender el vehiculo Coloque
el teléfono hacia arriba en la zona de carga, que se puede
usar para la carga inalambrica.

Nota: no puede cargarse mds de un teléfono
simultaneamente.
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Nota: al circular sobre resaltes, la funcién de carga

inalambrica del teléfono mévil podria detenerse y IMPORTANTE

reanudarse intermitentemente. Si el teléfono mévil Al utilizar el sistema de carga inalémbrica del
se desvia del drea de carga y deja de cargar, debera teléfono mévil, aseglirese de que la llave inteligente se
volver a situarse en dicha zona. encuentre a 20 cm o mas del area de carga inalambrica.

No coloque monedas, tarjetas IC, llaves de metal ni
otros elementos que contengan gran cantidad de
metal en el drea de carga inalambrica con su teléfono.
Podrian ocasionar fallos de funcionamiento en la carga
inaldmbrica y entrafar situaciones de riesgo.

Nota: el tamaiio de cada marca de teléfono es
diferente, asi como la posicién de su bobina de
carga. Ajuste la posicion del teléfono mévil segiin
sea necesario. Ademds, la carcasa de algunos

teléfonos méviles puede tener un impacto en la carga
inalambrica. Es posible que tenga que ajustar o quitar
la carcasa para realizar la carga inalambrica.

Si el teléfono moévil no se carga correctamente, verifique
no haya materiales extranos en el area de carga inalambrica
o espere a que dicha zona se enfrie antes de volver a
intentarlo. Si el fallo persiste, solicite asistencia a un taller
autorizado de MG local.
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Sistema de monitorizacion del

conductor

Sistema indirecto de recordatorio de fatiga
del conductor *

A El conductor siempre debe estar seguro de

que su estado fisico es apropiado para la

conduccién, aunque el vehiculo esté equipado

con un sistema indirecto de recordatorio de

la fatiga del conductor. NUNCA conduzca el
vehiculo si se encuentra fatigado.

El sistema indirecto de recordatorio de
la fatiga del conductor no siempre puede
identificar el nivel de fatiga del conductor
con precisién. Para calcular el nivel de fatiga
se usa el estado de conduccién del conductor,
en lugar de supervisar las caracteristicas
fisicas reales del conductor, como el nivel
de distraccién, y no puede proporcionar un
recordatorio de emergencia al conductor al
que acaba de vencer la fatiga.

A

El sistema de aviso de la pérdida de atencion del conductor
calcula el nivel de fatiga del conductor, para lo que compara
informacion como la velocidad del vehiculo y el angulo del
volante con los datos basicos obtenidos de las estadisticas
de datos masivos. El sistema compara constantemente el
nivel de fatiga calculado con el estado del conductor. Si el
sistema reconoce que el conductor esta fatigado, emite
una advertencia.

Cuando la velocidad del vehiculo sea superior a 60 km/h,
se activara el sistema de aviso de la posible pérdida de
atencion del conductor. Cuando el conductor realiza las
siguientes operaciones, el sistema deja de controlar el nivel
de fatiga del conductor:

I El conductor se quita el cinturéon de seguridad y abre
su puerta.

2 El tiempo de parada supera los 15 minutos.

3 El sistema de alimentacion eléctrica esta apagado.
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Ajustes del sistema

El sistema de recordatorio indirecto de la fatiga del
conductor se puede configurar en la pantalla de
infoentretenimiento.

Nota: El sistema de advertencia de atencién del
conductor no funciona en las siguientes condiciones,
aunque esté activado:

* En una curva prolongada.
¢ Al conducir sobre un firme de mala calidad.

e Al conducir por carreteras congestionadas o con
muchos semdforos.
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Sistema directo de monitorizacion del
conductor *

La camara del sistema de monitorizacion del conductor se
encuentre delante del volante.

Nota: No tape el drea de la camara, ya que el sistema
dejaria de funcionar con normalidad.

A través de la camara, el sistema de monitorizacion
del conductor puede identificar el nivel de fatiga o de
distraccion del conductor, asi como otros estados y,
posteriormente, puede avisar al respecto al conductor.
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El sistema de monitorizacion del conductor se puede
configurar en la pantalla de infoentretenimiento.
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Dispositivos de almacenamiento

Instrucciones de uso

78

Cierre todos los dispositivos de almacenamiento
cuando el vehiculo se encuentre en movimiento. Dejar
estos dispositivos de almacenamiento abiertos podria
ocasionar lesiones en caso de salidas bruscas, frenadas
de emergencia o accidente.

No coloque materiales inflamables como liquidos o
mecheros en ningun dispositivo de almacenamiento. El
calor en condiciones meteoroldgicas céilidas puede
inflamar los materiales y provocar un incendio.

Guantera

7

Para abrir la guantera, pulse el boton de apertura de la
misma (como indica la flecha). La luz de la guantera se
encendera automaticamente.

Presione la tapa hacia delante para cerrar la guantera.
Aseglrese de que la guantera esté completamente cerrada
cuando el vehiculo esté circulando.
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Espacio de almacenamiento Espacio de almacenamiento trasero de la
consola central

Espacio de almacenamiento delantero de la

consola central

El espacio de almacenamiento trasero de la consola central
se encuentro en la parte trasera de la consola central

El espacio de almacenamiento delantero de la consola
central se encuentro delante el reposa brazos de la
consola central
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Compartimento del reposabrazos de la consola Portagafas

central
El portagafas solo debe utilizarse con el

vehiculo parado.

I 5

Levante el reposabrazos de la consola central (como
indica la flecha) para abrir el espacio de almacenamiento

correspondiente. Baje suavemente el reposabrazos de la El portagafas se encuentra cerca de las luces interiores
consola central para cerrar el espacio de almacenamiento delanteras. Pulse el panel (como indica la flecha) y coloque
del reposabrazos de la consola central. las gafas en el portagafas después de abrirlo. Cierre el

portagafas cuando no lo use.
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En el portagafas solo deben colocarse gafas de
montura estandar.

8l
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Portavasos se puede colocar un vaso o una botella de bebida.
NO coloque bebidas calientes en el portavasos

mientras conduce. El liquido caliente podria
derramarse ocasionando lesiones o dafios.

Portavasos de la consola central

El portavasos de la consola central se encuentra delante
del conjunto del reposabrazos de la consola central y en él
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acondicionado y de sonido
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Ventilacion
Panel de control del A/A
Interfaz de control del aire acondicionado

Sistema de infoentretenimiento *
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Ventilacion

84

1%

Conductos de ventilacion laterales
Conductos de ventilacion  del
parabrisas/descongelacion
Conductos de ventilacion central

Conductos de ventilacion  del
espacio para los pies de la parte
delantera

Conductos de ventilacion de las
ventanillas delanteras
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El sistema de A/A se utiliza para ajustar la temperatura, la
velocidad, la humedad y la limpieza del aire en el vehiculo.
El aire puro sale por la rejilla de admision de aire, que esta
debajo del parabrisas y el filtro del A/A Mantenga siempre
la rejilla de entrada de aire libre de obstrucciones como
hojas, nieve o hielo.

Filtro del A/A

El filtro del A/A se utiliza para limpiar el aire. Para que
conserve su efectividad original, el filtro debe sustituirse
respetando los intervalos de servicio recomendados.

Conductos de ventilacion

Ajuste de los conductos de ventilacion centrales

Deslice el botén situado en el centro de las rejillas
totalmente a la izquierda o derecha para abrir o cerrar
el conducto.

Desplace el botéon del centro de cada conducto de
ventilacion hacia arriba o abajo, a izquierda y derecha, para
regular la direccion del aire.
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Ajuste de los conductos de ventilacion laterales

Deslice el botén situado en el centro de las rejillas
totalmente a la izquierda o derecha para abrir o cerrar
el conducto.

Desplace el botéon del centro de cada conducto de
ventilacion hacia arriba o abajo, a izquierda y derecha, para
regular la direccién del aire.
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Panel de control del A/A

Panel de control

1 2 3

| Boton directo de control del A/A
2 Botén de descongelacion/antivaho

3 Botdn de la luneta térmica

Boton directo de control del A/A

Pulse el botén directo de control del A/A para
activar el sistema; todas las funciones regresaran al estado
previo al apagado.Vuelva a presionar para apagar.

Boton de descongelacion/antivaho

m Presione el boton de descongelacion/antivaho

del panel de control: se iluminaran el boton y la pantalla,
se activaran las funciones de circulacion externa y
refrigeracion del A/A y el sistema entrara en la funcién
de descongelacion/antivaho para despejar el parabrisas y
las ventanillas.

Vuelva a presionar para apagar. El indicador se apagara y el
sistema regresara a su estado anterior.

Con la funcién de descongelacion/antivaho seleccionada,
utilice el botéon de encendido/apagado del A/A para
encender/apagar el compresor; utilice el botén de
recirculacion de aire para cambiar entre recirculacion
interna y circulacion externa; el uso de cualquiera
de estas funciones no afectarda a la funcion de
descongelacion/antivaho; utilizar cualquiera de los otros
modos de distribucion de aire desactivara la funcion de
descongelacion/antivaho.
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Boton de la luneta térmica

A Las resistencias integradas en la Iuneta

se daiian facilmente. NO araiie ni raye el
interior del cristal. NO pegue etiquetas en las
resistencias.

m Presione el botén de la luneta térmica para

activar o desactivar la funcién. El indicador del boton se
ilumina cuando la funcién esta activada y se apaga cuando
esta apagada. La luneta térmica dispone de una funcién
temporizada que la desactiva tras un periodo de tiempo
preestablecido. Para continuar utilizando la luneta térmica,
vuelva a accionar el boton.

Nota: La funcién de luneta térmica solo funciona
cuando el vehiculo esté en estado READY (Preparado).
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Interfaz de control del aire acondicionado

Interfaz de control del aire acondicionado - Vehiculo conectado *

5 11 | Encendido/apagado del sistema

Activacion/desactivacion de la
refrigeracion

Modo automatico

Ajuste del A/A

Modo de distribucion de aire
Modo de recirculacion del aire
Modo de ahorro de energia
Control de temperatura

Control de velocidad del ventilador

Descongelacién/desempanado,
pantalla de la luneta trasera térmica

Il Mensaje Modo de purificacion del
aire
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Encendido/apagado del sistema

Toque el boton de encendido/apagado del sistema en la
interfaz de control para encender o apagar el sistema.

Activacién/desactivacion de la refrigeracion

Toque el boton tactil de refrigeracion del A/A para activar/
desactivar la funcion de refrigeracion del A/A.

Nota: tras el uso, puede quedar un poco de agua en el
aire acondicionado, generando un olor caracteristico.
Se trata de un problema especifico, recomendamos
desconectar la funcién de refrigeracién y activar el
ventilador unos segundos.

Modo automatico

Ajuste la temperatura objetivo que desee y presione
el boton tactil AUTO para activar la funcion de modo
automatico. En modo automatico, la distribucion del aire,
la velocidad del ventilador, etc. se ajustan automaticamente
hasta alcanzar y mantener la temperatura requerida.
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Ajuste manualmente el modo de distribucion de aire
o la velocidad del ventilador para abandonar el modo
automatico. En tal caso, el indicador AUTO se apagara.

Modo de distribucion de aire

Seleccione el botén téctil del modo de distribucion de aire
correspondiente, segiin corresponda, para regular el modo
en que se distribuye el aire.

Modo de

Boton tactil o .
distribucion de aire

Modo parabrisas

Modo cara

Modo pies

Modo parabrisas
y cara
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Modo parabrisas

- Y pies

Modo cara y pies

Modo parabrisas,
cara y pies

Nota: el modo de distribucién de aire también puede
cambiarse tocando la zona de salida de aire de la
interfaz de control.

Modo parabrisas: dirige el aire a los conductos de
ventilacion del parabrisas/descongelacion y de las
ventanillas delanteras.

Nota: en este modo, una pequefia parte del flujo de
aire se dirigira a los conductos de ventilacién laterales.

Modo cara: Dirige el aire a los conductos de ventilacion
laterales y central.

Modo pies: dirige el aire a los conductos de ventilacion del
espacio para los pies.

Nota: En este modo, una pequefia cantidad de flujo
de aire se dirige a los laterales, al parabrisas/funcién
de deshielo y a conductos de ventilacion de las
ventanillas laterales delanteras.

Modo parabrisas y cara: dirige el aire a los conductos de
ventilacion del parabrisas/descongelacion, de las ventanillas
delanteras y central.

Modo parabrisas y pies: dirige el aire a los conductos de
ventilacion del parabrisas/descongelacion, de las ventanillas
delanteras y del espacio para los pies.

Nota: en este modo, una pequefia parte del flujo de
aire se dirigira a los conductos de ventilacién laterales.

Modo cara y pies: Dirige el aire a los conductos de
ventilacion laterales, central y del espacio para los pies.

Modo parabrisas, cara y pies: dirige el flujo de aire a los
conductos de ventilacion del parabrisas/descongelacion,
de las ventanillas delanteras, central y del espacio para los
pies.
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Modo de recirculacion del aire

Toque el botdn tactil del modo de recirculacion de aire
todo lo necesario para ajustar el modo de recirculacion
del aire.

- Durante el modo de recirculacion interna, el

sistema de A/A hace que circule el aire dentro del vehiculo
para cumplir los requisitos necesarios para lograr frio o
calor rapidamente, y al mismo tiempo, puede evitar que el
aire sucio del exterior entre en el vehiculo.

Durante la circulacién externa, el sistema de
A/A toma aire del exterior del vehiculo para garantizar la
renovacion del habitaculo con aire fresco.

- Durante la circulacién automatica, el sistema

de A/A ajusta automaticamente la circulacion interna o
externa en funcién de la situacion actual.

Nota: dejar el sistema en modo de recirculacién
interna puede empaiiar el parabrisas. Si esto sucede,
active el modo de descongelaciénl/antivaho.
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Modo de ahorro de energia

Al tocar el boton tactii ECO, el sistema del aire
acondicionado entrard en modo de ahorro de energia y
el indicador ECO del botén se ilumina. En el modo de
ahorro de energia, el sistema del aire acondicionado
funcionara con un consumo energético bajo, de forma que
se extendera la autonomia de conduccion.

Nota: La seleccién del modo ECO de energia afectara
en situaciones que requieran una calefaccién o
refrigeracién maxima.
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Control de temperatura

Toque el boton tactil de control de temperatura para
regular la temperatura del aire que sale por los conductos
de ventilacion.

Control de velocidad del ventilador

Toque el botén tactil del control de velocidad del
ventilador para regular la velocidad de entrada del aire.
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Sistema de infoentretenimiento *

Informacion importante de seguridad

94

No intente montar, reparar ni modificar el sistema de
infoentretenimiento por sus propios medios; el
dispositivo tiene componentes de alta tension que
pueden ocasionar descargas eléctricas. Para realizar
trabajos de reparacion, ajuste e inspeccion interna,
consulte a un reparador local MG autorizado.

No permita que este sistema de infoentretenimiento
entre en contacto con liquidos y objetos extrafios. Si
alguno entra en el sistema por accidente, detenga el
vehiculo en un lugar seguro, quite inmediatamente la
corriente eléctrica y pongase en contacto con un taller
autorizado de MG para repararlo. No utilice el sistema
de infoentretenimiento en este estado, ya que podria
ocasionar incendios, descargas eléctricas u otros fallos.

Si detecta humo, ruidos u olores anémalos procedentes
del sistema de infoentretenimiento, o cualquier otro
signo atipico en la pantalla, apague de inmediato la
alimentacién y contacte con un reparador local MG
autorizado para repararlo. Utilizar el sistema de

infoentretenimiento en estas condiciones podria dafar
permanentemente el sistema.

No se puede operar con el sistema de
infoentretenimiento mientras el vehiculo esté en
movimiento, ya que las distracciones suponen un riesgo
para la seguridad en la conduccién. Estacione su
vehiculo en un lugar seguro y accione el freno de mano
antes de realizar los ajustes necesarios o de reproducir
videos.

Las temperaturas extremadamente altas o bajas
interferiran en el funcionamiento normal del sistema
de infoentretenimiento. Si el vehiculo esta estacionado
al sol o en un lugar frio durante mucho tiempo, es
posible que el sistema no funcione correctamente.
Cuando la temperatura en el habiticulo regrese a su
estado normal, el sistema volvera a funcionar con
normalidad. Si no es asi, pongase en contacto con un
taller autorizado de MG local para realizar la reparacion

Un uso excesivo del sistema de entretenimiento y
navegacion sin circular con el vehiculo o en modo
READY, podria agotar la bateria de baja tension.

La funcion de navegacion del sistema de
infoentretenimiento y navegacion solo se usa para
ayudarle durante la conduccién.Tanto las rutas como la
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informacion de navegacién que se muestran en este
sistema de infoentretenimiento y navegacion se usan
solo como referencia, por lo que deben seguirse
siempre las reglas de una conduccion segura, las sefales
de trafico reales y todas las normas de trafico actuales.

* Al utilizar un teléfono mévil, mantenga la antena del
terminal alejada de la pantalla para evitar interferencias
de la sefal de video en forma de puntos, bandas
coloreadas, etc., en la misma.

Privacidad y datos compartidos

Al utilizar por primera vez el sistema de infoentretenimiento,
debe leer atentamente la Politica de privacidad y tomar
una decision.

En la interfaz de ajustes del sistema de infoentretenimiento,
puede autorizar/desactivar el servicio de datos
compartidos en cualquier momento. Recuerde que, una
vez desactivado este servicio, las funciones relevantes
dejaran de estar disponibles.

Nota: restaurar los ajustes de fabrica o actualizar
el software podria requerir volver a autorizar los
servicios de datos compartidos.

Precauciones en el uso de la pantalla

* Para evitar dafos en la pantalla, use exclusivamente el
dedo para tocar los botones de la misma (puede utilizar
lapices tactiles para realizar calibraciones especiales).

* Procure proteger la pantalla de la luz solar directa. La
exposicion prolongada a la luz solar directa deformara
la pantalla debido a las altas temperaturas.

* Cuando la temperatura supere el intervalo de
temperaturas de funcionamiento (-30°C a +85°C), no
utilice la pantalla, ya que podria no funcionar con
normalidad y resultar dafada.

* No ejerza una fuerza excesiva al realizar los gestos
tactiles de arrastrar o pulsar sobre la pantalla, dado que
podria dafiarla o aranarla.

* Para eliminar el polvo o limpiar la pantalla, apague
primero el sistema y, después, utilice un pafo suave
seco. Al limpiar la pantalla, tenga cuidado de no arafar
la superficie. No utilice limpiadores quimicos irritantes
o abrasivos.
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Operaciones basicas

Panel de control

-
BN
-—w

| Boton @ (INICIO)

Realice una pulsacion corta para volver a la interfaz
principal o una pulsacion larga para reiniciar el
sistema.

2 Botén bajar volumen

3 Boton subir volumen
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Interfaz principal del sistema

Pagina uno

Navegacion

Toque para acceder a la interfaz de Navegacion. Para
obtener mas informacion al respecto, consulte el
manual del sistema de infoentretenimiento.

Radio/Musica
Toque para acceder a la interfaz de Radio/Musica.

Pantalla de A/A

Muestra la temperatura, entre otra informacion.
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Despliéguela para acceder a la interfaz del A/A.

Gestion de energia

Toque para acceder a la interfaz de Gestion de
energia.

Meteorologia

Toque para acceder a la interfaz de meteorologia.
Para obtener mas informacion al respecto, consulte el
manual del sistema de infoentretenimiento.

Barra de estado

Muestra el estado del airbag del acompafante, entre
otra informacion. Despliéguela para acceder a la
pantalla de control del acceso directo, con el fin de
configurar el brillo de la pantalla, el control del coche,
etc.

Iconos de acceso directo

» Toque M para acceder a la interfaz principal del
sistema.

* Toque A paraacceder a la interfaz de navegacion.
» Toque J9 para acceder a la interfaz de Musica.

. Toque para acceder a la interfaz de Ilamadas.

* Toque & para acceder a la interfaz de Ajustes del
vehiculo.

8  Apple CarPlay

Toque para acceder a la interfaz de Apple CarPlay.

9  Android Auto

Toque para acceder a la interfaz de Android Auto.

Pagina dos

8 9 10 N

I AA

Toque para acceder a la interfaz del A/A. Para obtener
maés informacién, consulte la seccion "Interfaz de
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control del aire acondicionado".

Radio

Toque para acceder a la interfaz de la radio.

Usuario

Toque para acceder a la interfaz de usuario. Para
obtener mas informacion al respecto, consulte el
manual del sistema de infoentretenimiento.

Teléfono

Toque para acceder a la interfaz de Teléfono
Bluetooth.

Vehiculo

Toque para acceder a la interfaz de Ajustes del
vehiculo.

Video

Toque para acceder a la interfaz de Video.

360

Toque para acceder al sistema de vista panoramica. Si
desea mas informacion, consulte la seccion "Sistema
de vista panoramica*" de este manual.

Ajustes

Toque para acceder a la interfaz de Ajustes.

Llamada de emergencia

Toque para acceder a la interfaz de Llamada
de emergencia. Para obtener mas informacion
al respecto, consulte el manual del sistema de
infoentretenimiento.

Punto de contacto con MG

Toque para acceder a la interfaz de Punto de contacto
con MG.

Manual de usuario

Toque para acceder a la interfaz del Manual de usuario.
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Encendido/apagado

Encendido
Cuando se enciende el vehiculo, el sistema se activa
automaticamente.

Con el sistema encendido, si mantiene pulsado el botén
de encendido del panel de control del sistema durante
10 segundos, el sistema se reinicia automaticamente.

Apagado
Cuando el vehiculo se bloquee, el sistema se apagara
automaticamente.

Botones de control del volante

1 2 3 4

Botén de la funcién de reconocimiento de voz

Pulse brevemente para activar la funcion de
reconocimiento de voz; vuelva a pulsar brevemente
para salir de la funcion de reconocimiento de voz.

Botén Infotainment/Instrument Display (Pantalla de
infoentretenimiento/instrumentos)

El botéon de ajuste de funciones tiene un doble
proposito. Cuando se pulsa conmuta el control
entre la pantalla de instrumentos y el sistema de
infoentretenimiento.
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Botén del teléfono

Pilselo brevemente para responder a una llamada
entrante, pulselo prolongadamente para finalizar la
llamada.

Botén Function Adjustment (Ajuste de funcion)

En modo de infoentretenimiento: Pulsar arriba:
subir volumen; Pulsar abajo: bajar volumen; Pulsar a
la izquierda: pista anterior; Pulsar a la derecha: pista
siguiente; Pulsacion corta:silenciar o cancelar silenciar.

En modo de A/A: Pulsar arriba, sube la temperatura.
Pulsar abajo, baja la temperatura. Pulsar a la izquierda,
baja la velocidad del ventilador. Pulsar a la derecha,
sube la velocidad del ventilador. Pulsacion breve:
encender el modo AUTO.

Botén de acceso rapido derecho

La funcién definida por el usuario del botdn se
puede establecer como A/A o SRC en los ajustes del
vehiculo.

Botén de acceso rapido izquierdo

“La funcién definida por el usuario del botén se puede
establecer como control del vehiculo, 360, entre
otros, en los ajustes del vehiculo.

Ajuste de volumen

Puede ajustar el volumen de audio en el panel de
control, los mandos del volante y en la pagina de
control de accesos directos. Durante el ajuste de
volumen, el sistema abrira una ventana emergente de
nivel de volumen que cambia suavemente.

Nota: el volumen de la musica por Bluetooth puede
ajustarse en el propio dispositivo y en el reproductor
de infoentretenimiento.
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Teléfono Bluetooth

Instrucciones de uso

No se garantiza la conexién a todos los teléfonos
moviles con tecnologia inaldmbrica Bluetooth.

El teléfono movil utilizado debe ser compatible con el
sistema de infoentretenimiento para que todas las
funciones del dispositivo conectado por Bluetooth
funcionen correctamente.

Si se usa la tecnologia inalambrica Bluetooth, es posible
que el sistema de infoentretenimiento no pueda utilizar
todas las funciones que ofrece el teléfono movil.

Al transmitir voz y datos por tecnologia Bluetooth, la
distancia en linea recta entre el sistema de
infoentretenimiento y el teléfono mévil no debe
superar los 10 metros. Sin embargo, la distancia de
transmision real puede ser menor a la estimada,
dependiendo del entorno de uso.

Al apagar el sistema de infoentretenimiento, se
desconecta la conexién Bluetooth.

En algunos casos extremos, debido a las interrupciones
o errores que se producen en el proceso de transmision
de las conexiones inaldmbricas por Bluetooth, es

posible que el sistema de infoentretenimiento no pueda
emparejarse y conectarse con el teléfono movil.
Llegado el caso, recomendamos borrar los dispositivos
emparejados de la lista de dispositivos del teléfono
movil y del sistema de infoentretenimiento y repetir el
proceso de emparejamiento.

Conecte un dispositivo Bluetooth antes de intentar
utilizar cualquiera de las funciones del teléfono Bluetooth.
Consulte el apartado "Emparejamiento y conexidén por
Bluetooth” en la seccion "Ajustes” para obtener mas
informacion.

Toque la tarjeta [Phone] (Teléfono) en la interfaz principal
para acceder a la interfaz de teléfono Bluetooth.

e
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Realizar una llamada

Puede realizar una llamada empleando los siguientes
métodos:

Llamar a un nimero de Contactos.
Llamar a un nimero del Historial de llamadas.
Introducir un nimero en el teclado numérico.

Directamente en el teléfono movil.

Finalizar una llamada.

Puede finalizar una llamada empleando los siguientes
métodos:

Toque @ para colgar.

Realizar una pulsacion prolongada en el botén & del
volante para colgar.

Cuelgue en el teléfono movil.
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Llamada entrante

Responder a una llamada entrante

Toque @ para responder a una llamada entrante.

Realice una pulsacién breve en el botéon & en los
mandos del volante para responder a una llamada
entrante.

Responda a la llamada entrante en el teléfono movil.

Rechazar una llamada entrante

Toque @ para rechazar una llamada entrante.

Realice una pulsacién prolongada en el botén % en los
mandos del volante para rechazar una llamada entrante.

Rechace la llamada entrante en el teléfono movil.

Durante una llamada

Durante una llamada:

Toque @ para entrar en el modo Private (Privado).
Toque @ para restablecer el modo Speaker (Altavoz).

Toque @ para cambiar a la funcidn de Activacion o
Silenciacion del micréfono.
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* Toque © para acceder a la interfaz del teclado
numérico.

+ Toque @ para afiadir llamadas a terceros y mantener la
llamada actual. Cuando hay dos llamadas, presione
brevemente el boton % en el volante o toque el icono
de Contacts (Contactos) correspondiente para
cambiar los interlocutores (solo esta disponible cuando
el propio teléfono movil admite la funcion de llamada a
tres).

» Toque @ para ver los contactos.

Nota: en el modo privado, durante la llamada se
puede usar el teléfono mévil; se silenciaran tanto
los altavoces como el micréfono del sistema de
entretenimiento, pero el Bluetooth seguira conectado.

Nota: esta prohibido utilizar el teléfono mévil
mientras conduce. Si desea realizar o responder una
llamada directamente en su teléfono mévil, asegiirese
de detenerse en un lugar adecuado y utilizar el
teléfono cuando sea seguro y legal.

Entretenimiento

Precauciones de reproduccion desde el Modo
medio de almacenamiento

* Elsistema admite medios de almacenamiento Bluetooth
y unidades USB.

* Si el medio del dispositivo USB no esta en uso, NO lo
deje conectado. Podria deteriorar la conexion.

* No retire el dispositivo USB mientras esté
reproduciendo medios. El incumplimiento de estas
instrucciones podria corromper los datos.

* Mantenga el puerto USB seco y limpio. El puerto no
podra utilizarse si se bloquea.

* Debido a las diferencias en la relacion de compresion y
la velocidad binaria de los formatos multimedia
descargados de Internet, prevalecera la situacion real
del resultado de la decodificacion.
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Conexion/desconexion de un dispositivo de
almacenamiento USB

Conexién de un dispositivo de almacenamiento USB

Conecte un dispositivo USB al puerto USB.

Extraccién del dispositivo de almacenamiento USB

Compruebe y confirme que el sistema no esta accediendo
a ningln dato y, a continuacion, desconecte el dispositivo
de almacenamiento USB.

Nota:si se produce una violacién o pérdida de datos al
conectar o utilizar el dispositivo de almacenamiento
USB, generalmente serdn irrecuperables. MG Motor
no se responsabiliza de ninguna violacién o pérdida
de datos.

Nota: es posible que algunos dispositivos de
almacenamiento USB no sean identificables.

Nota: es posible que el sistema de infoentretenimiento
no pueda conseguir un rendimiento 6ptimo al utilizar
algunos dispositivos de almacenamiento USB.

Nota: utilizar un cable prolongador o un concentrador
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USB podria ocasionar que el sistema no reconociese
el dispositivo USB.
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Radio

Toque la tarjeta [Radio] en la interfaz principal para
acceder a la interfaz de Radio.

Toque [DAB]/[FM] en la parte superior de la pantalla para
acceder a la interfaz de DAB o Radio FM.

1 2 3 456 8
| Anadir/eliminar una emisora de Favoritos.
Emisora anterior.

Reproducir/pausa.

N owN

Siguiente emisora.

6

|
2

3

Pulse para entrar en la lista de programas.
Lista de emisoras.

Haga clic para acceder a la interfaz del ajuste de
emisoras preferidas.

Pulse para vaciar los favoritos.

1. 2 3 4 56 7

Anfadir/eliminar una emisora de Favoritos.

Si realiza una pulsacion breve, busca automaticamente
la emisora vélida anterior, mientras que si lo mantiene
pulsado, realiza una busqueda rapida en FM.

Reproducir/pausa.
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4 Sirealiza una pulsacion breve, busca automaticamente
la siguiente emisora vélida, mientras que si lo mantiene
pulsado, realiza una busqueda rapida en FM.

5 Lista de emisoras.

6 Haga clic para acceder a la interfaz del ajuste de
emisoras preferidas.

7 Pulse para vaciar los favoritos.

Arrastre Il para ajustar de forma precisa la modulacién
de frecuencia.
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musica

Toque la zona de Radio/Msica de la interfaz principal o el
icono 49 para acceder a la interfaz de musica.

Toque [BT music] / [Online music] / [USB music]
(Musica BT/Musica en linea/Musica USB) en la parte
superior de la pantalla para acceder a la interfaz de
musica correspondiente. Para obtener mas informacion
sobre la musica online, consulte el manual del sistema de
infoentretenimiento.

Mdsica Bluetooth

Antes de reproducir musica Bluetooth, es preciso conectar
el dispositivo Bluetooth. Para obtener mas informacion,
consulte el apartado "Emparejamiento y conexion por
Bluetooth" de la seccion "Ajustes".
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1 2 3

| Abrir/cerrar lista de reproduccion.

4 5 6

Pista anterior.

Pausa/Reproducir.

2

3

4  Siguiente pista.
5 Ajustes de sonido.
6

Lista de pistas.

Nota: es posible que algunos teléfonos méviles
o dispositivos Bluetooth no admitan listas de
pistas sincronizadas y, por lo tanto, la barra de
listas de reproduccién no mostrara la informacién
correspondiente.

Mdasica USB

Conecte el dispositivo de almacenamiento USB en el
puerto USB y el sistema cargarda automaticamente la
musica que contiene.

1
1 2 345678 9

I Modo de reproduccion individual o modo de
reproduccion de lista.

2 Pista anterior.
3 Reproducir/pausa.

4 Arrastre la barra de progreso hasta cualquier punto
de reproduccion.

5  Siguiente pista.
6  Toque para ver la letra de la cancién.
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7
8
9
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Modo de reproduccion aleatoria.
Ajustes de sonido.

Lista de pistas.

Video

Conecte el dispositivo de almacenamiento USB al puerto
USB.Toque [Video] en la interfaz principal para acceder a
la interfaz de Reproduccion de video.

234 5 6

| Toque para cambiar al modo de reproduccion a
pantalla completa.

2 Realice una pulsacion breve para cambiar al video
anterior y mantenga pulsado el botén para rebobinar
rapido.

3 Reproducir/pausa

4 Realice una pulsacion breve para cambiar al video
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siguiente y mantenga pulsado el boton para avanzar
rapido.

Arrastre la barra de progreso hasta cualquier punto
de reproduccion.

Lista de reproduccion.

Interconexion entre el vehiculo y el teléfono
movil

Nota: debido a las diferencias entre las distintas
versiones del sistema y los modelos de teléfonos
méviles, es posible que algunos terminales no admitan
el uso normal de la funcién de interconexién con el
vehiculo.

Apple CarPlay

Apple CarPlay permite el intercambio de informacion
entre el teléfono movil y el sistema de infoentretenimiento
de abordo, incluidos los mapas, la mdsica, el teléfono, el
reconocimiento de voz, etc.

Método de conexién

I Confirme que su iPhone tiene la funciéon Carplay y
que esta activada.

2 Conecte el teléfono Android a la centralita del sistema
de infoentretenimiento con un cable USB aprobado.

3 En lainterfaz principal, toque el area [Apple CarPlay]
para acceder a la interfaz de Apple CarPlay.
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4 Una vez que el vehiculo y el teléfono movil estén
conectados correctamente, ya puede operar el
iPhone desde la pantalla de infoentretenimiento.

5 Pulse el botéon INICIO del panel de control para
regresar a la interfaz principal del sistema.

Android Auto

Android Auto permite el intercambio de informacion
entre el teléfono movil Android y el sistema de
infoentretenimiento de abordo, incluidos los mapas, la
musica, el teléfono, los comandos de voz, etc.

Asegurese de haber descargado el software Android Auto
en su teléfono antes de utilizar una app de su proveedor
de aplicaciones regional. Aseglirese de que la funcion esta
activada.

Método de conexién

110

Conecte el teléfono Android al sistema de
infoentretenimiento con un cable USB aprobado.

En la interfaz principal, toque el area [Android Auto]
para acceder a la interfaz de Android Auto.

Opere siguiendo las indicaciones de la interfaz; podra
utilizar las funciones del teléfono cuando la conexién
sea correcta.

Pulse el boton INICIO del panel de control para
regresar a la interfaz principal del sistema.
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Punto de contacto con MG

Toque [Punto de contacto con MG] en la interfaz principal
para acceder a la interfaz de mantenimiento. Podra
consultar informacién del concesionario.

Ajustes del vehiculo

Toque [Vehicle] (Vehiculo) o el icono & de la interfaz
principal para entrar en la interfaz de Vehicle Setting
(Ajustes del vehiculo). Puede configurar el piloto MG, la
luz, etc.

Ajustes

Toque [Settings] (Ajustes) en la interfaz principal para
acceder a la interfaz de Ajustes. Puede definir los ajustes
generales, los métodos de conexion, la gestion del tréfico,
etc.

General

Toque [General] en la interfaz de ajustes para acceder a
la interfaz de ajustes generales, donde puede configurar el
brillo de la pantalla, el idioma, la hora, etc.

Emparejamiento y conexion por Bluetooth

Los pasos para proceder al emparejamiento y conexion
por Bluetooth son los siguientes:

e Toque [Bluetooth] en la interfaz de Ajustes para
acceder a la interfaz de Bluetooth Connection
(Conexion  Bluetooth) y activar el conmutador
Bluetooth.

* Vehicle Name (Nombre del vehiculo): muestra el
nombre del vehiculo. Este nombre se puede
personalizar. El nombre del punto de acceso Wi-Fi del
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vehiculo se actualizard sincréonicamente tras la
modificacion.

e El ordenador de a bordo buscara activamente los
dispositivos  Bluetooth cercanos que se puedan
conectar y los mostrara en [Other Devices] (Otros
dispositivos). También puede buscar el dispositivo en el
teléfono moévil y emparejarlo. Tras el emparejamiento, la
barra de estado mostrara el icono de Bluetooth B .Si
falla el proceso de emparejamiento, repita los pasos
anteriores.

Los dispositivos ya emparejados y conectados se mostraran
en el directorio [Conectados actualmente]. Este sistema
solo admite un dispositivo Bluetooth conectado.

En la interfaz de conexion Bluetooth, podra escoger
si desea sincronizar o no el historial de llamadas y
los contactos, desconectar el dispositivo actualmente
conectado y emparejar el sistema con otros dispositivos
en [Historial de emparejamiento] u [Otros dispositivos],
segun desee.

Conexion Wi-Fi

Los pasos para realizar una conexion Wi-Fi son los
siguientes:

112

¢ En la interfaz de ajustes, toque [Red inalambrica], entre
en la interfaz de conexion Wi-Fi y active el interruptor
Wi-Fi.

e Seleccione la red Wi-Fi a la que desea conectarse en la
columna [Escoger la red] y conéctese, o toque [Anadir
red] para conectarse a una red Wi-Fi oculta
introduciendo el nombre de la red, el tipo de seguridad
y la contrasefa.

Nota: En el caso de la seguridad de la informacién,
se recomienda elegir una red inalambrica de alta
seguridad con la seguridad de WPA2.

Conexion del punto de acceso

En la interfaz de ajustes, toque [Punto de acceso del
vehiculo], entre en la interfaz de punto de acceso del
vehiculo y active el interruptor de punto de acceso del
vehiculo.

¢ Nombre del vehiculo: muestra el nombre de este
vehiculo. Puede personalizar el nombre: el nombre del
vehiculo en el Bluetooth del automévil también se
actualizara de forma sincronizada tras la modificacion.

e Cobdigo de acceso del punto de acceso Wi-Fi: La
contrasefia del punto de acceso Wi-Fi del vehiculo se
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puede personalizar y debe tener mas de ocho
caracteres.

* Banda de frecuencia de la red del punto de acceso: Se
pueden seleccionar 2.4 GHz o 5 GHz. 2.4 GHz admite
que se conecten mas dispositivos al punto de acceso a
Internet del vehiculo, pero es mas facil que se produzcan
interferencias, mientras que 5 GHz es lo contrario.
Puede especificar la banda de red que mas se ajuste a
sus necesidades.

* Dispositivos conectados: muestra el nimero de
dispositivos conectados al punto de acceso y su
informacion.

Gestion de trafico

En la interfaz de ajustes, toque [Data traffic management]
(Gestion del trafico de datos) para acceder a la interfaz
de gestion de trafico, donde podra activar o desactivar el
interruptor de red en linea y ver el uso del tréifico.

Voz

En la interfaz de ajustes, toque [Voz] para acceder a la
interfaz de ajustes de voz y configurar el idioma de la
difusion de voz, el saludo, etc.

Ajuste del volumen

En la interfaz de ajustes, toque [Volume settings] (Ajustes
de volumen) para acceder a la interfaz de ajustes de sonido
y configurar el sonido del sistema, los avisos acusticos, etc.

Sistema

En la interfaz de ajustes, toque [Sistema] para acceder a la
interfaz de ajustes del sistema. Podra consultar la version
del software o actualizar el software de la aplicacion.

Toque [Upgrade] (Actualizar) para acceder a la interfaz de
actualizacion y seleccione [Detect New Version] (Detectar
nueva version). Si el sistema detecta una nueva version
de software, puede descargarla e instalarla siguiendo las
indicaciones de la interfaz.

Nota: Para conocer la versién del software y las
funciones relacionadas con la actualizacién de mapas
y voz, péngase en contacto con el taller autorizado de
MG que desee, donde pueden darle mas informacién.
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Activar

En la interfaz de ajustes, toque [Activacion] para acceder a
la interfaz de activacion. Si el proceso de activacién no se
ha completado, puede activarlo aqui.

Politica de privacidad

En la interfaz de ajustes, toque [Politica de privacidad] para
acceder a la interfaz de la politica de privacidad, donde
podra consultarla y decidir si la acepta o no.
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Asientos
Cinturones de seguridad

Sistema de retencion suplementario de
los airbags

Sistemas de retencién infantil
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Asientos

Posiciones de los asientos y angulo del respaldo

Para evitar lesiones fisicas por la pérdida de control del vehiculo, NO ajuste los asientos con el vehiculo
en movimiento.

Una posicion idonea de los asientos debe garantizar una postura de conduccién cémoda, que le permita sujetar el volante
con las manos, tener las piernas ligeramente flexionadas y poder manejar todo el equipo.

No incline en exceso el respaldo del asiento delantero. La postura 6ptima del cinturén de seguridad establece un angulo
del respaldo de 25° aproximadamente con respecto a la vertical. Para reducir la posibilidad de resultar herido por sentarse
demasiado cerca de un airbag al inflarse este, los asientos delanteros deberian colocarse lo mas atras posible. Preste
atencion al ajustar la altura de los asientos delanteros: los pies de los pasajeros de las plazas posteriores pueden quedar
atrapados si se baja el asiento.
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Reposacabezas

A Ajuste la altura del reposacabezas de forma
que su parte superior quede alineada con la
del usuario. Esta disposiciéon puede reducir

el riesgo de sufrir lesiones en el cuello en

caso de accidente. NO ajuste ni retire los
reposacabezas con el vehiculo en movimiento.

n No cuelgue nada de los reposacabezas ni de
las barras de los reposacabezas.

El reposacabezas esta disefiado para evitar el latigazo
hacia atrds de la cabeza en caso de accidente o frenado
de emergencia, reduciendo el riesgo de lesiones en cabeza
y cuello. La altura del reposacabezas se puede ajustar de
forma manual.

-‘"\H\
»

h

|
Al ajustar un reposacabezas de una posicién baja a una
alta, tire de él directamente hacia arriba y presiénelo
con cuidado en sentido descendente hasta alcanzar la
altura deseada para asegurar su bloqueo. Para retirar
el reposacabezas, mantenga presionado el botdn del
manguito guia (sefialado por la fecha) situado a la izquierda
del reposacabezas y,a continuacion, tire del reposacabezas
hacia arriba en linea recta para desmontarlo.
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Al ajustar un reposacabezas desde una posicion alta a una
baja, presione el botén del manguito guia (sefalado por la
flecha) situado a la izquierda del reposacabezas y presione
el reposacabezas hacia abajo; suelte el botén al alcanzar la
altura deseada y presione con cuidado el reposacabezas en
sentido descendente para asegurar su bloqueo.
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Asientos delanteros

Nota: Las funciones de los asientos delanteros de los
vehiculos no son exactamente iguales, dependen de
las configuraciones de los modelos.

Ajuste manual (con el lado del conductor como
ejemplo)

¢ Ajuste hacia delante/atras
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Levante la manilla | para deslizar el asiento hasta la Ajuste eléctrico (con el lado del conductor
posicion deseada y suéltela para asegurarse de que el como ejemplo)
asiento queda fijado en su lugar.

Ajuste de altura del cojin *

Levante la manilla 2 reiteradamente para elevar el cojin
del asiento y empuijela 2 hacia abajo reiteradamente
para bajarlo.

Ajuste del angulo del respaldo

Levante la manilla 3 para ajustar el respaldo al angulo
deseado y suéltela para asegurarse de que el respaldo
queda fijado en su lugar.
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Ajuste hacia delante/atras

Empuje el conmutador | en la direccion de A para
mover el asiento hacia delante/hacia atras.

Ajuste de altura del cojin

Tire o empuje el conmutador | en la direccion de B
para subir o bajar el cojin del asiento.

Ajuste del angulo del respaldo

Mueva el interruptor 2 hacia delante/atras para ajustar
el respaldo al angulo deseado.
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Asientos traseros

Asientos traseros abatibles

Para aumentar el espacio de carga, baje completamente
(o quite) todos los reposacabezas de los asientos
traseros, tire hacia arriba de las respectivas manillas de
control y abata el respaldo del asiento hacia delante.
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Nota: Si los reposacabezas de los asientos traseros no
estan completamente bajados o el respaldo del asiento
delantero se encuentra excesivamente inclinado
hacia atras, es probable que el plegado del asiento
trasero dafie el respaldo del asiento delantero, el
compartimento de carga pequeiio o el reposacabezas
del asiento trasero. Si los reposacabezas de los
asientos traseros no estdn completamente bajados
o el respaldo del asiento delantero se encuentra
excesivamente inclinado hacia atrds, es probable que
el plegado de los asientos traseros darie el respaldo
del asiento delantero o los reposacabezas de los
asientos traseros.

* Extender y bloquear los respaldos de los asientos
traseros

Para devolver el respaldo del asiento trasero a una
posicion horizontal, tire hacia arriba de la manilla de
control del respaldo para liberar el bloqueo, eleve el
respaldo del asiento trasero y cuando se alcance la
posicion vertical deseada, se oira un 'clic'.

Nota: Al devolver el respaldo del asiento trasero a la
posicion deseada, asegiirese de que los cinturones de
seguridad traseros no se queden enganchados.

Funcion de calefactado de los asientos
delanteros *

A

Si la piel expuesta entra en contacto con los
asientos calefactados durante un periodo
de tiempo excesivo, podria ocasionar
quemaduras.

- La calefaccion de los asientos de este vehiculo

tiene tres niveles de temperatura y el conmutador de la
calefaccion de los asientos se encuentra en la interfaz de
Air Conditioning Control (Control del aire acondicionado)
de la pantalla. Tras arrancar el vehiculo, se puede activar
o desactivar la funcién de calentamiento de asientos
en la interfaz de Air Conditioning Control (Control del
aire acondicionado) de la pantalla y ajustar el nivel de
calefaccion. Cuando la temperatura del cojin alcance
automaticamente los 38 °C o cuando la temperatura del
respaldo alcance aproximadamente los 40 °C, la funcion de
calefaccion se desactivara automaticamente.
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IMPORTANTE

* NO cubra los asientos calefactados con mantas,
cojines ni con ningln otro objeto o material de
aislamiento.

* Si el asiento supera una temperatura concreta y
sigue calentandose al usar la funcién de calefaccion
del asiento, apague el conmutador de la calefaccion
del asiento y podngase en contacto con un taller
autorizado de MG.

* Un uso excesivo del asiento calefactado del
conductor puede ocasionar somnolencia y afectar a
la seguridad.
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Cinturones de seguridad

El uso incorrecto de los cinturones de
seguridad entrafia riesgo de lesiones graves
o fatales en caso de accidente. Los asientos
estdn disefiados para una persona, NO
comparta cinturones de seguridad.

A NO enrolle el cinturén de seguridad alrededor

del cuerpo mientras sujete a un bebé o nifio en

sus brazos. Quitese abrigos o piezas de ropa

pesadas al ponerse el cinturén de seguridad,

de lo contrario, estos podrian afectar a la

protecciéon que brindan los cinturones de
seguridad.

n Los cinturones de seguridad no deben envolver
objetos duros o dfilados, como boligrafos,
gafas o llaves.

A Los cinturones de seguridad no funcionan

correctamente con los asientos reclinados
en exceso. NO conduzca con los asientos
excesivamente reclinados.

A

YA Este vehiculo estd dotado con un testigo de
advertencia para recordarle que se abroche el cinturén de
seguridad. Para obtener mas informacion, consulte "Luces
e indicadores de advertencia" en la seccion "Instrumentos
y controles".

Mientras el vehiculo esté en marcha todos los ocupantes
deben abrocharse el cinturédn de seguridad.Ya que:

* Nunca se puede predecirse cuando va a ocurrir un
accidente ni su gravedad.

* Los cinturones de seguridad se bloquearan
automaticamente en caso de colision o frenada de
emergencia. Un cinturén de seguridad colocado
correctamente hara que el hueso mas resistente del
cuerpo soporte la fuerza del impacto, por lo que el
pasajero y el vehiculo deceleraran al mismo tiempo, y
asi se evitara el movimiento fuera de control que puede
provocar lesiones importantes tanto al conductor
como a los acompanantes.

* Incluso en los accidentes de trafico de poca importante,
los brazos y las manos no pueden soportar las fuerzas
generadas por una colision a baja velocidad.
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e La experiencia ha demostrado fehacientemente que un
uso correcto de los cinturones de seguridad estd
estrechamente relacionado con la proteccion eficaz de
los ocupantes en la mayoria de los accidentes.
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Proteccion proporcionada por los cinturones
de seguridad

Nota: Es igual de importante que los pasajeros de las
plazas traseras se abrochen correctamente el cinturén
de seguridad. De lo contrario, los ocupantes de estas
plazas que no lo hagan saldrén proyectados en caso
de accidente, poniéndose en peligro a si mismos, al
conductor y al resto de pasajeros. NUNCA abroche
el cinturén de seguridad del conductor ni use un
recambio de hebilla del cinturén cuando el asiento del
conductor esté vacio ni al salir del vehiculo.

Con el vehiculo en movimiento, la velocidad de los
ocupantes es idéntica a la del vehiculo. En caso de colision
frontal o de frenada de emergencia, el vehiculo podria
detenerse y los ocupantes continuar su trayectoria hasta
entrar en contacto con un objeto detenido. Esto objeto
podria ser el volante, el salpicadero, el parabrisas u otros
elementos. Un cinturéon de seguridad correctamente
abrochado elimina este riesgo de lesiones.

Cuando el cinturén de seguridad se lleva correctamente
abrochado, se bloquea automaticamente en caso
de accidente o frenada de emergencia, reduciendo
su velocidad junto a la del vehiculo y evitando asi el
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movimiento descontrolado que provocaria lesiones graves

al conductor y resto de los ocupantes.

Uso de los cinturones de seguridad

2

El uso incorrecto de los cinturones de
seguridad entrariia riesgo de lesiones graves o
fatales en caso de accidente.

Los cinturones de seguridad estdn disefiados
para su uso individual. NO comparta los
cinturones de seguridad.

NO enrolle el cinturén de seguridad alrededor
del cuerpo mientras sujete a un bebé o nifio
en sus brazos.

Quitese abrigos o piezas de ropa pesadas
al ponerse el cinturén de seguridad, de lo
contrario, estos podrian afectar a la proteccién
que brindan los cinturones de seguridad.

Los cinturones de seguridad no deben envolver
objetos duros o dfilados, como boligrafos,
gafas o llaves.

Los cinturones de seguridad no funcionan
correctamente con los asientos reclinados
en exceso. NO conduzca con los asientos
excesivamente reclinados.
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Los cinturones de seguridad de su vehiculo estin
disefados para el uso de adultos de estatura normal. Esta
parte de la documentacion hace referencia al uso por
parte de adultos. Para obtener informacion acerca del
uso del cinturén de seguridad en nifios, consulte "Nifios y
cinturones de seguridad”.

Para mantener una proteccion eficaz, los pasajeros deben
sentarse en el sentido correcto, con los pies en el suelo
delante de ellos, con el cuerpo en disposicion vertical (sin
una reclinacion excesiva) y con el cinturén de seguridad
correctamente abrochado.

Partes del hombro y del regazo de los cinturones

Todos los cinturones de seguridad tienen tres puntos en
el regazo y el hombro, que se deben usar correctamente
como se describe a continuacion.

I Ajuste el asiento correctamente.

2 Sujete la hebilla metalica, tire del cinturén de forma
continua pasandolo sobre el hombro y el pecho.
Asegurese de que la correa no esté retorcida.
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3 Introduzca la hebilla metdlica en el broche hasta oir el
"clic" indicativo de que el cinturén de seguridad se ha
bloqueado de forma segura.

4 Elimine cualquier holgura de la correa tirando hacia
arriba de la seccion diagonal del cinturédn.
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5  Para desabrocharse el cinturédn de seguridad, presione
el botén rojo del broche. El cinturén de seguridad
se replegara automaticamente hasta su ubicacion
original.

Disposicion correcta de los cinturon de

seguridad

Aseglirese de que el cinturén de seguridad
estd correctamente colocado en el cuerpo,
NUNCA debe cruzar el cuello ni el abdomen y
NUNCA debe pasarlo por detras de la espalda
ni por debajo de los brazos.

Cuando se usan cinturones de seguridad, la seccion del
regazo debe colocarse lo mas bajo posible en las caderas,
EN NINGUN CASO debe atravesar el abdomen. En caso
de accidente, la correa del regazo puede ejercer fuerza
sobre las caderas y reducir la posibilidad de deslizarse bajo
esta seccion. Si se desliza bajo la correa del regazo, esta
ejercera fuerza sobre su abdomen, ocasionando lesiones
graves o fatales. La seccion diagonal del cinturén debe
cruzar la parte central del hombro y el pecho. En caso de
frenada de emergencia o colisién, la seccion diagonal del
cinturdn se bloqueara.

Para garantizar la maxima proteccion del cinturén de
seguridad en todo momento, aseglrese de que la correa
esté plana, sin deformaciones y en contacto con el cuerpo.

Uso del cinturon de seguridad durante el
embarazo

Llevar el cinturén de seguridad correctamente colocado
protegera tanto a la madre como al feto en caso de
colision o frenada de emergencia. La seccion diagonal del
cinturén de seguridad debe pasar por el pecho de forma
normal, mientras que la seccién ventral del cinturén debe
pasar por debajo del vientre, baja y ajustada a los huesos
de la cadera. No coloque NUNCA el cinturén sobre, ni
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encima, de la barriga. Consulte a su médico para obtener
mas informacion.

Consulte a su médico para obtener mas informacion.

Cinturén de seguridad y discapacidad

La ley obliga a que todos los ocupantes utilicen el cinturén
de seguridad, incluyendo aquellos con discapacidad.

Dependiendo de la discapacidad, consulte a su médico
para obtener mas informacion.
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Los nifios y el cinturén de seguridad

Deben adoptarse las medidas de proteccién
adecuadas para los nifios durante la
conduccién.

Por motivos de seguridad, los nifios deben viajar con un
dispositivo de retencion infantil fijado al asiento trasero.
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infantil adecuados para la edad, altura y peso
del nifio.

No viaje NUNCA con los nifios en brazos
durante la conduccién. En caso de colisién,
el peso del nifio generaria tanta fuerza que
no podria retenerlo. El nifio saldria despedido
hacia delante, sufriendo lesiones graves o
incluso fatales.

Nifios
n Solo deben utilizarse sistemas de retencién

Los cinturones de seguridad de su vehiculo estan disehados
para adultos; no son aptos para nifios. En caso de accidente
o colisién, los nifios no irfan protegidos, pudiendo sufrir
lesiones graves o fatales.

Los nifos DEBEN utilizar un dispositivo de retencién
infantil adecuado. Consulte las directrices del fabricante
de sillitas para nifios para escoger la adecuada. Siga las
instrucciones del fabricante para proceder a su instalacion.
Consulte el apartado "Sistemas de retencion infantil" de
este capitulo para obtener mas informacion.

Niflos mayores

A No comparta NUNCA un cinturén de

seguridad entre varios nifios. En caso de
accidente o colisién, los nifios no estarian
protegidos. Podrian sufrir lesiones graves o
fatales.

Cuando los nifios crecen, llega un momento en que dejan
de necesitar un sistema de retencion infantil. A partir de
ese momento, deberan utilizar el cinturén de seguridad
de serie del vehiculo. Asegirese de que el cinturon de
seguridad quede dispuesto correctamente sobre el cuerpo
del nifo.
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Al abrochar el cinturén de seguridad a un nifio, compruebe
siempre que su colocacion sea correcta. Ajuste la altura
del cinturéon de seguridad para garantizar que la correa
del hombro se mantenga alejada de su cara y cuello.
Disponga la correa del regazo entre las caderas, lo mas
cerca posible al cuerpo, y apriete adecuadamente. Una
correcta colocacion del cinturén significa que, en caso de
accidente, este puede transmitir la fuerza aplicada a la zona
mas resistente del cuerpo del nifo.

Si la correa del hombro se sitia demasiado préxima a la
cara o cuello, podria ser necesario utilizar un elevador
(asegurese siempre de que cumple las leyes y normas
vigentes).
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Pretensores del cinturén de seguridad

A Los pretensores del cinturén de seguridad

solo se activan una vez y, después, DEBEN
SUSTITUIRSE. No sustituir los pretensores
reducir@ la efectividad del sistema de
retencién del vehiculo.

A Si los pretensores se han activado, los
cinturones de  seguridad  continuardn
funcionando como sistemas de retencién y
deben utilizarse en caso de que el vehiculo
contintie circulando. Los pretensores del
cinturén de seguridad deben sustituirse lo
antes posible en un reparador MG autorizado.

El vehiculo esta dotado con pretensores en los cinturones
de seguridad. Estos sistemas estdn disefiados para retraer
los cinturones de seguridad y funcionan junto con los
airbags en caso de colision grave. Estan disefados para
retraer el cinturén de seguridad y sujetar al ocupante.

El testigo de aviso del airbag en el cuadro de instrumentos
alertara al conductor de cualquier fallo de funcionamiento
en los pretensores de los cinturones de seguridad
(consulte el apartado "Testigos e indicadores de aviso" del
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capitulo "Instrumentos y controles").

Los pretensores del cinturon de seguridad solo pueden
activarse una vez y,después, deben sustituirse. Esto también
podria implicar la sustitucion de otros componentes del
SRS. Consulte el apartado "Sustitucion de los componentes
de SRS" de la seccion "Airbags" de este capitulo.

IMPORTANTE

¢ La retirada y sustitucion de un pretensor deben
realizarla mecanicos con formacién del fabricante.

* 10 afios después de la fecha de matriculacion inicial
(o de la fecha de instalacion de un pretensor del
cinturdn de seguridad de sustitucion), un reparador
de MG autorizado debera sustituir algunos
componentes.
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Comprobaciones, mantenimiento y
sustitucion de los cinturones de seguridad

Comprobaciones de los cinturones de seguridad

Los cinturones de seguridad rasgados,
desgastados o deshilachados podrian no
funcionar correctamente en caso de colisiéon.
Si detecta cualquier signo de dafio, sustituya
la correa de inmediato.

A Asegtirese que el botén rojo de liberacién del
broche del cinturén de seguridad se encuentre
siempre orientado hacia arriba para facilitar

su retirada en caso de emergencia.

Siga estas instrucciones para revisar periddicamente
el testigo de advertencia del cinturén de seguridad, el
cinturén de seguridad, la hebilla metalica, el broche, el
retractor y el dispositivo de fijacion:

* Introduzca la hebilla metlica del cinturén de seguridad
en el broche correspondiente y tire rapidamente de la
correa cerca del broche para comprobar que el cierre
esta bloqueado.
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¢ Sujete la hebilla metalica y tire del cinturén de seguridad
hacia delante rapidamente para comprobar que el
carrete se bloquea automaticamente, evitando la salida
de la correa.

e Extraiga completamente el cinturén de seguridad y
compruebe la presencia de vueltas o zonas
deshilachadas, rasgadas o desgastadas.

¢ Extraiga completamente el cinturén de seguridad y
permita que se recoja lentamente para garantizar un
funcionamiento uniforme completo y constante.

e Realice un estado visual del sistema del cinturéon de
seguridad, por si faltara algin componente o algin
componente estuviera roto, ya que ello afectaria al
funcionamiento normal.

¢ Compruebe si el testigo de aviso del cinturén de
seguridad funciona con normalidad.

Si el cinturén de seguridad no supera alguna de las pruebas
o inspecciones anteriores, péngase en contacto de
inmediato con un taller autorizado de MG para repararlo.
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Mantenimiento del cinturén de seguridad

A NO INTENTE retirar, montar, modificar,
desmontar ni desechar los cinturones de
seguridad. Toda reparacién necesaria debera
realizarla un reparador MG autorizado. Una
manipulacién incorrecta podria ocasionar un
funcionamiento incorrecto.

A Aseglirese de que no entren objetos extrafios
ni afilados en los mecanismos del cinturén
de seguridad. NO permita el contacto con
liquidos del broche del cinturén de seguridad,

dado que podria afectar al acoplamiento.

Los cinturones de seguridad solo deben limpiarse con
jabon neutro y agua tibia. NO utilice disolventes para
limpiar el cinturén de seguridad. NO intente blanquear
o tefir los cinturones de seguridad, ya que podrian
debilitarse. Después de la limpieza, pase un pano y deje
secar. NO permita que el cinturén de seguridad se
repliegue por completo hasta que esté totalmente seco.
Mantenga los cinturones de seguridad limpios y secos.

La suciedad acumulada en el retractor ralentizard su
funcionamiento. Utilice un pafo limpio y seco para eliminar
todo resto de suciedad.

Sustitucion de los cinturones de seguridad

A Los accidentes por colisién pueden daiiar el

sistema del cinturén de seguridad. El sistema

del cinturén de seguridad no puede proteger

a los usuarios una vez daiiado, pudiendo

ocasionarles lesiones graves o incluso fatales.

Después de un accidente, debe comprobarse

el estado de los cinturones de seguridad,

sustituyéndolos inmediatamente segin
corresponda.

No es preciso cambiar los cinturones de seguridad en
caso de colisiones leves, sin embargo, algunas de sus piezas
pueden requerir atencion. Solicite asesoramiento a un
reparador MG autorizado.
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Sistema de retencion suplementario de
los airbags

Descripcion general

El SRS de los airbags ofrece una proteccién
ADICIONAL solo en caso de impacto frontal
grave. Este sistema no sustituye la necesidad,
ni la obligacién, de utilizar el cinturén de
seguridad.

A Los airbags, junto con los cinturones de

seguridad, ofrecen una proteccién 6ptima a los

adultos, pero no a los nifios. Los sistemas del

cinturén de seguridad y el airbag del vehiculo

no estan disefiados para la proteccién infantil.

La proteccién que necesitan los nifios deben

proporcionarla los sistemas de retencién
infantil.

En la zona de montaje del airbag, hay un signo de
advertencia indicando "AIRBAG". El sistema de retencién
suplementaria de los airbags consta, generalmente, de:

* Airbags frontales (montados en el centro del volante y
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en el salpicadero, sobre la guantera)

Airbags laterales del asiento (montados en el lateral
exterior del cojin del respaldo del asiento)

Airbags de proteccion frente a impactos laterales en la
cabeza (montados detras de la tapiceria del techo)
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Testigo del airbag

\4
EI testigo del airbag se encuentra en el

cuadro de instrumentos; si se enciende con el vehiculo
en movimiento, significa que el airbag no funciona
correctamente o que se ha detectado una averia en el
pretensor del cinturén de seguridad. Si esto sucede,
pongase en contacto con un taller de MG autorizado para
repararlo de inmediato. Si no lo hace, corre el riesgo de
que el airbag o el pretensor del cinturén de seguridad no
funcionen correctamente en caso de colision. El vehiculo
cuenta con testigos de airbag que le recuerdan el estado
del sistema de seguridad del vehiculo. Para obtener mas
informacion, consulte "Luces e indicadores de advertencia"
en la seccion "Instrumentos y controles”.
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Despliegue del airbag

A
A
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El acompaiiante no debe poner los pies, las
rodillas ni ninguna otra parte del cuerpo en
contacto o cerca de un airbag frontal.

Para minimizar el riesgo de lesiones
accidentales derivadas del inflado de los
airbags, deben utilizarse correctamente los
cinturones de seguridad en todo momento.
Ademas, tanto el conductor como el
acompaiiante deben ajustar sus asientos
para que queden a suficiente distancia de los
airbags frontales, con el fin de evitar lesiones
graves, o incluso fatales, si se despliega el
airbag. En el caso de los airbags laterales y
de los airbags de protecciéon contra impactos
laterales en la cabeza, tanto el conductor como
el acompaifiante delantero deben sentarse de
forma que haya suficiente distancia entre la
parte superior de su cuerpo y los laterales del
vehiculo, ya que asi se asegurard la maxima
proteccion en caso de que se desplieguen
estos airbags.

El inflado de un airbag puede provocar
abrasiones faciales y otras lesiones si los
ocupantes se encuentran demasiado cerca de
la bolsa en el momento de su despliegue.

Al desplegarse los airbags, los nifios que no
viajen sujetos con la proteccién adecuada
podrian sufrir lesiones graves o incluso fatales.
NO viaje con nifios en brazos ni sobre las
rodillas. Los nifios deben utilizar cinturones de
seguridad adecuados a su edad. NO se asome
por las ventanillas.

Al desplegarse, los componentes relevantes
de los airbags se calientan mucho, como el
volante, el panel de instrumentos y ambos
lados de los rieles del techo. NO toque los
componentes relacionados con el airbag
después de desplegarse, ya que puede causar
quemaduras o lesiones graves.
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NO golpee las zonas en que se encuentran
las piezas relacionadas con los airbags para
evitar despliegues accidentales del airbag
que podrian causar lesiones graves, o incluso
fatales.

El conducto de inflado del airbag no debe
estar obstruido. No coloque objetos entre los
acompariantes y los airbags. Esta prohibido
fijar o colocar cualquier objeto en la cubierta
del volante o enlcerca de la cubierta del
airbag en la parte delantera del panel de
instrumentos. NO coloque ningin accesorio o
adorno alrededor de los airbags. Esto podria
interferir en el paso del airbag o proyectar
objetos que pudieran ocasionar lesiones o
dafios graves en caso de despliegue de la
bolsa.

En caso de colision, la unidad de control del airbag supervisa
el indice de aceleracion o la aceleracién provocada por el
choque, para determinar si deben desplegarse los airbags.
El despliegue del airbag es practicamente instantaneo y se
produce con una fuerza considerable, acompafado de un
ruido fuerte.

Siempre que los ocupantes de los asientos delanteros estén
correctamente sentados con los cinturones abrochados,
los airbags ofreceran proteccion adicional en las zonas
del pecho y la cara en caso de impacto frontal grave. Los
airbags laterales y los de proteccion frente a impactos
laterales en la cabeza ofrecen proteccion adicional en el
lado del cuerpo que sufre el impacto cuando se produce
una colision lateral grave.

Si se sienta recto en el asiento y se apoya en el respaldo,
tanto los cinturones de seguridad como los airbags pueden
proporcionarle la proteccion mas eficaz. Si se produce
una colision importante, los airbags se desplegaran
drasticamente. En ese momento, si usted o cualquier
otro acompanante no usan los cinturones de seguridad
correctamente y se inclinan hacia delante, se reclinan o
se sientan en otras posturas incorrectas, es probable que
sufran lesiones graves, o incluso fatales.

137



ASIENTOSY ELEMENTOS DE CONTENCION

IMPORTANTE

Los airbags no pueden proteger las partes inferiores
del cuerpo de los pasajeros.

Los airbags no estan disefiados para colisiones por
detras, colisiones frontales leves o el vuelco del
vehiculo, y tampoco se accionaran ante frenadas
pronunciadas.

El despliegue y la retraccién de los airbags se
producen muy rapidamente y no protegen de los
impactos secundarios que puedan producirse.

Al inflarse, el airbag libera un polvo fino. Esto no
quiere decir que no funcionen correctamente. Sin
embargo, el polvo puede provocar irritacion
cutdnea y debe enjuagarse a fondo de los ojos y de
cualquier corte o abrasion cutanea. Si tiene
molestias en la piel, ojos, nariz, garganta, etc, vaya al
médico de inmediato.

Tras el inflado, los airbags se desinflan al instante, lo
que garantiza que no tapan la vision al conductor.
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Airbags frontales

A

A
A

No utilice NUNCA sistemas de retencion
infantil en sentido contrario a la marcha en
un asiento protegido por un AIRBAG ACTIVO
montado delante. De hacerlo, el NINO podria
sufrir LESIONES GRAVES o FATALES. Consulte
el apartado "Desactivacién del airbag del
acompaiiante".

El acompaiiante no debe poner los pies, las
rodillas ni ninguna otra parte del cuerpo en
contacto o cerca de un airbag frontal.

En casos extremos circular sobre un firme muy
irregular puede provocar el despliegue del
airbag. Extreme la precaucién al conducir por
carreteras accidentadas.

Los airbags estan disefados para desplegarse durante
impactos graves. Las siguientes condiciones pueden
provocar su inflado:

¢ Una colisién frontal con objetos sélidos no deformables
o inamovibles a alta velocidad.
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Condiciones que puedan causar dafios graves en el
chasis, como colisiones con bordillos, margenes de la
carretera, hoyos o barrancos profundos.

Airbags laterales de asiento y airbags de
proteccion frente a impactos laterales en la
cabeza

A La estructura y los materiales del asiento

resultan esenciales para el correcto

funcionamiento de los airbags laterales. Por lo

tanto, NO coloque fundas en los asientos que

puedan afectar al despliegue de los airbags
laterales.

Si se produce un impacto lateral considerable, el airbag
lateral pertinente saldra de la cubierta del asiento y
se desplegara rapidamente, mientras que el airbag de
proteccion de la cabeza contra impactos laterales saldra
del interior del techo y se desplegara rapidamente. No se
desplegaran ni el airbag lateral ni el airbag de proteccién
contra impactos laterales en la cabeza del otro lado. Las
siguientes condiciones, u otras similares, pueden provocar
que se desplieguen los airbags laterales de los asientos o
de proteccion contra impactos en la cabeza.

* Un lateral del vehiculo colisiona con un turismo a gran
velocidad.
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Condiciones que no provocan el despliegue
de los airbags

El despliegue de los airbags no depende de la velocidad
del vehiculo, sino del objeto que este golpea, del angulo
de impacto y de la rapidez con el que el automovil cambia
de velocidad como resultado de la colisiéon. Cuando la
fuerza del impacto de la colision la absorbe o dispersa
la carroceria del vehiculo, es posible que los airbag no se
desplieguen; sin embargo, podrian hacerlo dependiendo
de las condiciones del impacto. Asi, el despliegue de los
airbags no debe evaluarse en base a la gravedad de los
dafios en el vehiculo.

Airbags frontales

Bajo determinadas condiciones, los airbags frontales
podrian no desplegarse. A continuacion, se recogen
algunos ejemplos.
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El punto de impacto no es central respecto al frontal
del vehiculo.

El impacto es contra un poste de servicios o una sefal
de trafico.

El drea de impacto es alta (colision con el portén
trasero de un chasis superior).

Colision frontal en angulo, con los guardarrailes.
Impactos en la parte trasera o lateral del vehiculo.

El vehiculo vuelca.
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Airbags laterales de asiento y airbags de
proteccion frente a impactos laterales en la
cabeza

En los siguientes casos, o en otros similares, es posible que
los airbags laterales y los airbags laterales de proteccion
contra impactos en la cabeza no se desplieguen.

Impactos laterales a ciertos angulos.

Impactos laterales leves, como por ejemplo con una
motocicleta.

El punto de impacto esta lejos del centro del lateral del
vehiculo, como por ejemplo un impacto en el lateral del
compartimento del motor o del espacio de carga.

El vehiculo vuelca.
Colision frontal en angulo, con los guardarrailes.

Fuerza de impacto lateral insuficiente (colision con
objetos no sdlidos, como un poste de luz o una barrera
central).

Impactos con una fuerza insuficiente (colision al aparcar
o con vehiculos en movimiento).

El impacto se produce por la parte trasera del vehiculo.

Interruptor del airbag del acompafiante

n Este interruptor se puede usar para desactivar

el airbag lateral del acompaiiante solo cuando
se ha montado un dispositivo de retencién
infantil en el asiento del acompaifiante.
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Cuando el asiento del acompariante lo ocupe
un adulto, asegtrese de que el airbag lateral
del acompafiante esté activado.

El interruptor del airbag del acompanante se encuentra en
la tapa del extremo derecho del panel de instrumentos.
Para activar o desactivar el airbag del acompafante,
introduzca la llave mecanica en la ranura y girela a
diferentes posiciones.

La activacion o desactivacion del airbag del acompanante
se muestra en la parte superior derecha de la pantalla de
la consola central.
I"i'
. 2 Cuando el airbag del acompafiante esta
desactivado, se ilumina la luz del indicador OFF.

Cuando el airbag del acompanante esta
activado, se ilumina la luz del indicador ON durante un
tiempo.
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IMPORTANTE

Si las luces de los indicadores OFF y ON se
encienden a la vez o si la luz es incompatible con la
posicion del interruptor del airbag del acompanante,
pongase en contacto con un taller de MG
autorizado de inmediato.
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Trabajos de servicio y sustitucion de airbags

Reparacion de componentes del airbag

A

A
A

NO monte ni modifique el airbag. Queda
terminantemente prohibido realizar cualquier
cambio en el mazo de cables del sistema de los
airbags o la estructura del vehiculo.

Esta prohibido realizar cambios en la
estructura del vehiculo. Estos podrian afectar
al funcionamiento normal del SRS.

NO permita que esta zonas se cubran con
liquidos NI utilice gasolina, detergente,
limpiamuebles ni ceras.

A

Si el agua contamina o entra en el SRS,
podria dafiar y afectar al despliegue. En
ese caso, aunque no se produzca ninguna
colisién, el airbag se puede desplegar por
accidente. Apague inmediatamente el motor
y desconecte el cable de la bateria de
inmediato; no intente arrancar el motor. En
tal caso, contacte inmediatamente con un
reparador MG autorizado.

Si el testigo de advertencia del airbag no se ilumina,
permanece encendido o se producen dafios en la parte
frontal o lateral del vehiculo, o si las cubiertas de los
airbags revelan signos de dafos, pongase en contacto de
inmediato con un taller autorizado de MG.

IMPORTANTE

La retirada o sustitucion de un médulo de airbag
debe realizarlas un reparador MG autorizado.

10 afos después de la fecha de matriculacion inicial
(o de la fecha de instalacion de un airbag de
sustitucion), un reparador MG autorizado debera
sustituir algunos componentes.
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Sustitucion de componentes del airbag

A

Aunque los airbag no se desplieguen, las
colisiones pueden ocasionar dafios en el
SRS del vehiculo. Los airbags podrian no
funcionar correctamente tras sufrir daiios y
no protegerle a usted ni a otros ocupantes
en caso de que se produzca una segunda
colisién, que podria ocasionar lesiones graves
o incluso fatales. Para garantizar que el
sistema de airbags funciona correctamente
tras una colisién, acuda a un reparador MG
autorizado para que comprueben los airbags
y los sustituya en caso necesario.

Los airbags estan disefiados para un Unico uso. Una vez
desplegados, debera sustituir piezas del SRS. Acuda a un
reparador MG autorizado para realizar la sustitucion.
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Eliminacion de los airbags

Al vender su vehiculo, aseglrese de que el nuevo
propietario sepa que esta equipado con airbags y conozca
la fecha de sustitucion del SRS. Si el vehiculo va ha
desecharse, los airbag sin desplegar pueden representar un
posible riesgo. Por lo tanto, antes de proceder al desguace,
deben desplegarse de forma segura en un entorno
controlado por una empresa especializada o un reparador
MG autorizado.
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Sistemas de retencion infantil

Instrucciones de seguridad importantes
sobre el uso de sistemas de retencién infantil

Es recomendable que los nifios menores de |2 afios se
sienten en los asientos traseros del vehiculo, en un sistema
de retencion infantil adecuado a su peso y estatura. Los
ninos de menos de 2 afios deben utilizar un sistema de
retencion infantil.

Es recomendable montar en este vehiculo sistemas de
retencion infantil que cumplan la norma UN ECE-R 44
o ECE-R 129. Compruebe las etiquetas del sistema de
retencion infantil.

Existen muchos sistemas de retencion infantil disponibles
en el mercado, de distintos tipos y especificaciones. Para
tener una proteccion optima, recomendamos escoger
sistemas de retencion apropiados a la edad y peso del nifio.

Es importante respetar las instrucciones de montaje
proporcionadas por el fabricante del sistema de retencion
infantil y que quede anclado correctamente en el vehiculo.
No seguir estas instrucciones puede entrafar riesgo de

lesiones graves o fatales al nifio en caso de accidente o
parada brusca.

El uso correcto de los sistemas de retencion infantil
reducira considerablemente el riesgo de lesiones de los
nifos en accidentes o reducira la gravedad de sus lesiones.
Preste atencion a los siguientes factores cuando use
sistemas de retencion infantil:

* Todos los nifios deben usar un sistema de retencion
infantil adecuado.

* Se recomienda que los nifios menores de 12 afos o
con una estatura inferior a 1,5 metros utilicen un
sistema de retencion infantil adecuado montado en el
asiento trasero.

* NO deje que los nifios vayan sin proteccion. No hay
que descuidar la atencién porque los nifios vayan
sentados en un dispositivo de retencion infantil.

* Cada sistema de retencion infantil solo puede
transportar a un nifio.

* NO viaje con nifios en el regazo o en brazos en ninguna
de las plazas.

e Un sistema de retencion infantil adecuado puede
proporcionar proteccion a los nifios.
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Cuando monte un asiento o un sistema de retencion
infantil, coloque siempre el respaldo del asiento de la
segunda fila en una posicién central y asegurese de que
esta bloqueado en dicha posicion.

Si monta un sistema de retencion infantil en el sentido
contrario a la marcha en un asiento trasero, el asiento
delantero correspondiente debe desplazarse hacia
delante. Si monta un sistema de retencién infantil en
sentido a la marcha en el asiento trasero, podria tener
que colocar el reposacabezas en su altura mas baja.

Si monta un sistema de retencion infantil orientado
hacia delante en el asiento delantero, es posible que
tenga que quitar el reposacabezas.

No deje NUNCA que los nifios se pongan de pie o de
rodillas sobre el asiento con el vehiculo en movimiento.

Aseglrese de que el nifio esté sentado correctamente
en el sistema de retencién infantil.

Coémo se utilizan los cinturones de seguridad tiene una
gran influencia en la maxima proteccién que ofrece el
cinturdn de seguridad, por lo que debe cumplir con las
instrucciones del fabricante del sistema de retencion
infantil en relacion con el uso adecuado de los
cinturones de seguridad. Si los cinturones de seguridad
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no estan abrochados correctamente, un accidente de
trafico leve también podria ocasionar lesiones.

Los sistemas de retencién infantii no montados
correctamente podrian moverse y lesionar a otros
ocupantes en caso de accidente o frenada de
emergencia. Por lo tanto, incluso aunque no viajen
bebés o nifios en el vehiculo, el sistema de retencion
infantil debe montarse de forma correcta y segura.
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Advertencias e instrucciones de uso relativas a
sistemas de retencion infantil montados en el
asiento del acompaiiante

A AIRBAG

J

EN NINGUN CASO use un sistema de
retencién infantil en el que el nifio mira
hacia el sentido opuesto a la marcha en
el asiento del acompaiiante con el airbag
del acompaiiante activado, ya que el NINO
podria resultar GRAVEMENTE HERIDO, o
incluso MORIR.

Utilice un sistema de retencién infantil por
nifio.

A En casos en que sea necesario montar un

sistema de retencién infantil en el sentido
contrario a la marcha en el asiento del
acompaiiante, utilice la llave para desactivar
el airbag del acompaiiante o su despliegue
podria ocasionar lesiones graves o incluso
fatales.

A Una vez retirado el sistema de retencién

infantil del asiento del acompafante,
utilice la llave para reactivar el airbag del
acompaiiante.

n Al montar un sistema de retencién infantil
en el asiento del acompafiante, desplace el
asiento lo mds atras posible.

Lea las etiquetas de seguridad de la visera. Siempre que
sea posible, monte los sistemas de retencion infantil en los
asientos traseros. Si fuera necesario montar un sistema de
retencion infantil en el asiento del acompanante, respete
las advertencias anteriores.
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Instrucciones importantes sobre seguridad
infantil y airbags laterales

n No debe permitirse que haya nifios en aquellas
zonas en que puedan desplegarse los airbags
laterales, ya que podrian sufrir lesiones graves.

A Solo deben usarse sistemas de retencién

infantil adecuados para la edad, altura y
peso del nifio, y se deben fijar con firmeza al
vehiculo.

n NO coloque nada en las zonas en que puedan
desplegarse los airbags laterales, ya que
podrian ocasionar lesiones graves.

En caso de colision lateral, los airbags laterales pueden
ofrecer una mejor proteccion a los ocupantes. Sin embargo,
la activacion de los airbags genera una fuerza expansiva
muy fuerte. Si la posicion del asiento del ocupante no es
correcta, los airbags o los objetos situados en el area de
despliegue del airbag lateral pueden ocasionar lesiones.

Al utilizar los sistemas de retencion infantil adecuados para
sentar a los niflos correctamente en las plazas traseras y
en la postura apropiada, existira suficiente espacio entre
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el nino y la zona de despliegue del airbag lateral para que
se infle sin impedimentos y, por lo tanto, ofrezca la mejor
proteccion.
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Fijacion de sistemas de retencion infantil

Protegido con cinturones de seguridad de tres
puntos

A NO coloque el sistema de retencién infantil

en el que el nifio mira hacia el sentido opuesto

a la marcha en el asiento del acompaiiante

con el airbag del asiento delantero activado,

ya que se pueden sufrir heridas graves, o
incluso la muerte.

Es recomendable que los nifios viajen siempre en las plazas
traseras del vehiculo en sistemas de retencion infantil o
con sistema de retencion, y con cinturones de seguridad
de cadera y diagonal con 3 puntos de anclaje.

Sistema de retencion infantil con ISOFIX

A

Los anclajes ISOFIX de las plazas traseras
estan disefiados exclusivamente para su uso
con sistemas ISOFIX.

A Los anclajes de estos sistemas estdan disefiados

para resistir solo aquellas cargas generadas

por sistemas de retencién infantil montados

correctamente. Bajo ninguna circunstancia

deben utilizarse para fijar cinturones de

seguridad o arneses de adultos, ni para sujetar

ningiin otro objeto ni equipamiento del
vehiculo.

Al montar y utilizar cualquier sistema de retencion infantil,
respete siempre las instrucciones del fabricante del
sistema.

las plazas traseras de este vehiculo estin dotadas con
anclajes ISOFIX (indicadas por la flecha en la siguiente
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imagen). Estas fijaciones estan disefiadas para montar un
asiento infantil con anclajes ISOFIX.

Retire la cubierta de tela para ver los soportes de
montaje ISOFIX.

Ancle los sistemas de retencion infantil con ISOFIX
aprobados para el vehiculo en los soportes de montaje.

Al utilizar soportes de montaje ISOFIX, pueden
utilizarse sistemas de retencion infantil homologados
universalmente para el sistema ISOFIX.
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Para sujetar la correa Top Tether del sistema de
retencion infantil, introduzca la correa por debajo del
reposacabezas y fijela en el gancho de anclaje, prestando
atencion a no darle vueltas. Si no utiliza los anclajes
inferiores ISOFIX, realice el montaje siguiendo las
instrucciones del fabricante del sistema de retencion
infantil con los cinturones de seguridad.

Nota: al utilizar sistemas de retencién infantil
homologados universalmente montados en el
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asiento, deben utilizarse correas de fijacién
superior.

Tras el montaje, ejerza una fuerza adecuada al sistema
de retencion infantil para asegurarse de que queda
firmemente anclado.
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Posiciones aprobadas para los sistemas de retencién infantil

Es recomendable montar en este vehiculo sistemas de retencion infantil que cumplan la norma UN ECE-R44 o ECE-R129.
Compruebe las etiquetas del sistema de retencion infantil.

Posiciones aprobadas para los sistemas de retencion infantil (sin ISOFIX)

Posiciones del asiento
Acompanante Acompanante
Grupo de peso Airbag del Airbag del Exterior segunda
- o Central segunda fila
acompafiante acompafante fila
activado desactivado

Grupo 0 (menos de 10 kg) X U ] U
Grupo 0+ (menos de |3 kg) X U U U
Grupo | (9~18 kg) X u' u' u'
Grupo Il (15~25 kg) u'? u'? u' u'
Grupo lIl (22~36 kg) u'? u'2 u' u'
Nota: descripcion de las letras de la tabla: U = Apropiado para los sistemas universales de retencién infantil homologado
para este grupo de masa; X = La posicion del asiento no es apropiada para los sistemas de retencion infantil de este
grupo de masa.
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! Extraiga el reposacabezas o ajuste el reposacabezas en la posicidon mas alta si el reposacabezas afecta al montaje del
dispositivo de retencion infantil y asegirese de guardar todos los reposacabezas de forma segura.

2 Coloque el asiento del acompafante completamente hacia atras.

Posiciones aprobadas para los sistemas de retencion infantil (con ISOFIX)

Grupo de masa infantil
Grupo 0 | Grupo 0+ Grupol' Grupoll' | Grupolll!
Proteccién de la posicion En el sentido contrario En el En el sentido En el En el
sentido de | contrario a | sentido de | sentido de
a la marcha
la marcha la marcha la marcha | la marcha
Hasta 13 kg 9~18 kg 15~25 kg | 22~36 kg
Clase de tamafio
Acompanante Tipo de dispositivo No esta ISOFIX equipado
de retencién infantil
ISOFIX en Clase de tamafo C,D,E? A B,BI? C,D? - -
ambos lados
de lasegunda | Tipo de dispositivo IL ILJUF IL IL IL
fila de retencién infantil
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Proteccién de la posicion

Grupo de masa infantil

Grupo 0 | Grupo 0+ Grupol'! Grupoll' | Grupolll
. . En el En el sentido En el En el
En el sentido contrario . . . .
sentido de | contrario a | sentido de | sentido de
a la marcha
la marcha la marcha la marcha | la marcha
Hasta I3 kg 9~18 kg 15~25 kg | 22~36 kg

Clase de tamafio

Central
segunda fila Tipo de dispositivo
de retencién infantil

No esta ISOFIX equipado

Nota: IL = apto para sistemas de retencion infantil con ISOFIX concretos con clasificacion semiuniversal. Consulte la lista
de vehiculos recomendados segln el fabricante de sistemas de sujecion infantil;

IUF = apto para sistemas de retencion infantil en el sentido de la marcha con ISOFIX de categoria universal,aprobados para
su uso en este grupo de edad y clase de tamafo ISOFIX.

! Extraiga el reposacabezas o ajuste el reposacabezas en la posicion mas alta si el reposacabezas afecta al montaje del
dispositivo de retencion infantil y aseglrese de guardar todos los reposacabezas de forma segura.

2 La clase de tamafio ISOFIX para sistemas de retencién infantil universales y semiuniversales se define mediante el grado
de las letras en mayuscula A-G. Estas letras identificativas aparecen en las sillas infantiles ISOFIX.

154




ASIENTOSY ELEMENTOS DE CONTENCION

Tabla de dispositivos de retencién infantil talla-1

En esta tabla de proporcionan recomendaciones sobre
la posicion de montaje de los sistemas de retencion
infantil |-Size y la idoneidad para el tamafio de nifio
correspondiente.

Tipo de Asientos .
) e ; Asiento
dispositivo Asiento del traseros
- = trasero
de retencion | acompanante | de los
) - central
infantil extremos
Dispositivos
de retencion | X -U X
infantil talla-|
Asientoele-
X I-B X
vador

Nota: [-U= Apropiado para sistemas de retencion infantil |-
Size tanto en los que nifio mira en el sentido de la marcha
como en los que mira en sentido opuesto a la marcha;

|-B = Adecuado para las siguientes condiciones: Asientos
elevadores ISOFIX de los grupos Il/lll en los que el
nifo mira en el sentido de la marcha y dispositivos
de retencién infantill- Sizeen los que el nifio mira en el

sentido de la marcha para nifios con una altura de 100-150
cm(aproximadamente 39-59 pulgadas);

X = No es apropiado para sistemas de retencion infantil
I- Size.

Nota:

Britax Baby Safe se recomienda para nifios de 1,5
afios, mientras que Duo Plus se recomienda para
nifios de 3 afos. Para nifios de 6 afios se recomienda
Kidfix Il S. Se deben usar la guia para el cinturén de
regazo (proteccién segura) y las ampliaciones para
impactos laterales. Cuando se usen, las ampliaciones
para impactos laterales se deben ampliar al exterior.
Para niiios de 10 afios se recomienda Nania Dream.
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Sistemas de retencion

grupos0/0+

A

infantil para los

En ninglin caso coloque un sistema de
retencién infantil en el que el nifio mira
hacia el sentido opuesto a la marcha en el
asiento del acompaiiante con el airbag del
acompaiiante activado,

Los sistemas de retencion infantil que permiten el ajuste
en posicion recostada son los mas adecuados para bebés
de menos de 10 kg (normalmente con menos de 9 meses)
o de menos de |3 kg (normalmente con menos de 24
meses).
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Sistema de retencion infantil del Grupo |

A

En ningin caso coloque un sistema de
retencién infantil en el que el nifio mira
hacia el sentido opuesto a la marcha en el
asiento del acompaiiante con el airbag del
acompaiiante activado,

Los sistemas de retencién infantil en el sentido contrario a
la marcha/de la marcha son los mas adecuados para nifios
con un peso de 9 ~ 18 kg (normalmente entre 9 meses y
4 afos de edad).
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Sistema de retencion infantil del Grupo Il

La seccién diagonal del cinturén de seguridad
debe pasar por el hombro y la parte superior
del cuerpo, y estar alejada del cuello. La
secciéon del regazo del cinturén de seguridad
debe pasar por las caderas, alejada del
abdomen.

La combinacion del sistema de retencion infantil y el
cinturén de seguridad de regazo y hombro con 3 puntos
de anclaje es la solucién mas adecuada para nifios con un
peso entre 15y 25 kg (normalmente entre los 3 y los 7
afos).

Sistema de retencioén infantil del Grupo Il

La seccién diagonal del cinturén de seguridad
debe pasar por el hombro y la parte superior
del cuerpo, alejada del cuello. La seccién del
regazo del cinturén de seguridad debe pasar
por las caderas, alejada del abdomen.

La combinaciéon de asiento elevador y el cinturén de
seguridad de regazo y hombro con 3 puntos de anclaje es
la solucién mas adecuada para nifios con un peso entre 22
y 36 kg y una estatura inferior a 1,5 m (normalmente nifios
de unos 7 anos, o mayores).
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Transporte de cargas



ARRANQUEY CONDUCCION

Llaves

Descripcion general

Conserve la llave de repuesto en un lugar
seguro, jno en el vehiculo!

Se recomienda que las llaves de repuesto no
se guarden en el mismo llavero, ya que puede
provocar interferencias y evitar el correcto
reconocimiento de la llave y, por consiguiente,
el correcto funcionamiento del sistema de
alimentacién del vehiculo.

A La llave inteligente contiene circuitos

inteligentes y se debe proteger contra
impactos, temperaturas elevadas, humedad,
luz solar directa y liquidos corrosivos.

Entregamos al cliente dos llaves inteligentes y cada una de
ella incluye una llave mecanica de reserva. Se puede usar
para desbloquear las puertas mecanicamente en caso de
emergencia, pero no para arrancar el vehiculo.
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Las llaves inteligentes que se proporcionan estan
programadas para el sistema de seguridad del vehiculo.
Cualquier llave no programada para el vehiculo no
accionara la funcion de entrada sin llave ni el inmovilizador
del mismo.

La llave inteligente solo funciona dentro de su radio de
accion. En ocasiones, su radio de funcionamiento se ve
afectado por el estado de la pila y por factores fisicos y
geograficos. Por motivos de seguridad, tras bloquear el
vehiculo con la llave inteligente, vuelva a comprobar que
se ha bloqueado.

Llaves
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| Botén de bloqueo
2 Botén del porton trasero
3 Botén de desbloqueo

4 Llave inteligente

5  Llave mecanica

Si pierde, le roban o se estropea la llave, puede solicitar
una de sustitucion en un reparador MG autorizado. La llave
perdida o robada puede desactivarse. Si encuentra la llave
perdida, un reparador MG autorizado puede reactivarla.

Nota: si hace copias de la llave en cualquier
establecimiento privado, es posible que el vehiculo
no arranque y que ponga en peligro la seguridad del
coche. Para obtener una llave de repuesto idénea,
le recomendamos consultar a un reparador MG
autorizado.

Nota: las nuevas llaves no se pueden entregar de
inmediato porque deben programarse para el vehiculo
en un reparador MG autorizado.

Nota: Si el vehiculo esta equipado con funcién de
carga inalambrica por induccién, la llave no debe

estar nunca a menos de 20 cm del teléfono mévil
que se estd cargando, con el fin de evitar que la llave
interfiera con el dispositivo que se esta cargando.

Nota: Evite el funcionamiento de la llave inteligente
cerca de dispositivos que emitan interferencias
radioeléctricas fuertes (como ordenadores portdtiles
y demas aparatos electrénicos), ya que esto podria
afectar el funcionamiento normal de la llave.

Sustitucion de la pila de la llave inteligente

Sustituya la pila de la llave inteligente en los siguientes
casos:

* El alcance de la funcién de bloqueo/desbloqueo de la
llave inteligente se ha reducido considerablemente;

* Aparece el mensaje "Key Battery Low, Please Replace"
(La pila de la llave tiene poca carga, sustitlyala) en la
pantalla integrada
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Pulse el botén (A) de la llave inteligente para abrir la
hoja decorativa.

Extraiga la llave mecanica de respaldo (B) en la
direccion de la flecha.

Introduzca una herramienta de punta plana adecuada
en el lateral de la llave (C), presione la tapa de la
bateria con cuidado y separe los cuerpos superior e
inferior (D).

Nota: asegtirese de que la polaridad de la pila sea
correcta (con la cara "+" orientada hacia abajo).

Nota: recomendamos utilizar una pila CR2032.
Extraiga la pila antigua de la ranura.

Introduzca la pila nueva en la ranura y aseglirese de
que haga pleno contacto con la ranura.

Vuelva a colocar la tapa y presione firmemente,
asegurandose de que el hueco en el contorno de la
misma sea uniforme.

Vuelva a introducir la llave mecanica y cierre el
embellecedor.

Accione el sistema de alimentacion del vehiculo para
resincronizar la llave con el vehiculo.
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IMPORTANTE

El uso de baterias incorrectas o inadecuadas puede
dafiar la llave inteligente. Las especificaciones,
tamafo y tension nominal de la nueva bateria de
sustitucion deben ser idénticos a la antigua.

Un montaje incorrecto de la bateria podria dafar la
llave.

Las baterias usadas deben desecharse siguiendo
estrictamente  las  leyes de  proteccion
medioambiental correspondientes.
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Seguros infantiles

NUNCA deje a nifios sin supervisién en el
vehiculo.
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Los pasos de activacion/desactivacion de los
seguros infantiles son los siguientes:

e Abra la puerta trasera del lado correspondiente y
disponga la palanca del seguro infantil en posicion de
bloqueo en el sentido de la flecha para activarlo.

e Mueva la palanca a la posicion de desbloqueo en el
sentido inverso de la fecha para desactivar el seguro
infantil.

Con el seguro infantil bloqueado, la puerta trasera del lado
correspondiente no podra abrirse desde el habitaculo,
pero si desde el exterior del vehiculo.
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Sistema de alarma

Su vehiculo esta dotado con un sistema antirrobo
electrénico y un inmovilizador del sistema de propulsion.
Para garantizar los maximos niveles de seguridad y
comodidad, recomendamos firmemente leer con atencion
este capitulo para comprender los modos de activacion y
desactivacion de los sistemas antirrobo.

Inmovilizador eléctrico

El inmovilizador del sistema de propulsion esta disefado
para proteger el vehiculo de posibles robos. El sistema
de inmovilizacion eléctrica solo puede desactivarse para
arrancar el coche utilizando la llave correspondiente. Una
vez que se detecta una llave valida en el vehiculo, el sistema
de inmovilizacion se desactiva automaticamente.

Si el centro de mensajes muestra "Llave inteligente no
detectada" o "Introduzca una llave en la posicion de
seguridad” o si se ilumina el testigo de advertencia del
inmovilizador del sistema de propulsion, coloque la llave
inteligente en la posicion de arranque alternativo (consulte
el apartado "Procedimiento de arranque alternativo” en la
seccion "Arranque y parada del sistema de propulsion”) o
intente utilizar la llave de repuesto.

Si el vehiculo continia sin arrancar, contacte con un
reparador MG autorizado.
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Sistema antirrobo

Bloqueo y desbloqueo

Cuando el vehiculo esta bloqueado, los indicadores
de extraccion parpadean tres veces; cuando esta
desbloqueado, parpadean una vez.

Funcionamiento del sistema de bloqueo de
puertas (llave)

Bloqueo con llave

* Utilizando la llave remota para bloquear: pulse el boton
de bloqueo de la llave a distancia para bloquear el
vehiculo tras cerrar las puertas, el capd y el porton
trasero.

e Utilizando la llave mecanica para bloquear: accione
parcialmente el tirador de liberacion de la puerta,
utilizando una herramienta de punta plana adecuada.
Introduzcala en la parte inferior del embellecedor y
retirelo con cuidado, introduzca la llave en el bombin
de la puerta del conductor y gire en sentido antihorario
para bloquear el vehiculo.
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Desbloqueo con llave

* Utilizando la llave remota para desbloquear: pulse el
botén de desbloqueo de la llave para desbloquear el
vehiculo.

» Utilizando la llave mecanica para desbloquear: accione
parcialmente el tirador de liberacion de la puerta,
utilizando una herramienta de punta plana adecuada.
Introduzcala en la parte inferior del embellecedor y
retirelo con cuidado, introduzca la llave en el bombin
de la puerta del conductor y gire en sentido horario
para desbloquear el vehiculo.

Buscar mi coche

Cuando el vehiculo lleve unos minutos en posicion de
bloqueo, vuelva a presionar el botéon de bloqueo de la
llave remota para activar la funcion Buscar mi coche. Esta
funcion identifica el coche mediante una alerta sonora
y visual. Si se vuelve a pulsar el botén de bloqueo del
mando, se suspende esta operacion. Presione el boton
de desbloqueo para cancelar esta operacion. Esta funcion
se puede configurar en la interfaz de "Vehicle Settings"
(Ajustes del vehiculo) de la pantalla de infoentretenimiento.
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Nota: Si todo el vehiculo estd bloqueado, pulse el Funcionamiento del sistema de bloqueo de
botén de desbloqueo (UNLOCK) del mando y no puertas (sin llave)
realice ninguna otra operacién durante un tiempo, el

vehiculo se bloqueard automaticamente. El sistema de entrada sin llave puede bloquear y
desbloquear las puertas o abrir el portén trasero siempre

y cuando la llave inteligente esté presente al acercarse al
vehiculo.

Nota: Para abrir y cerrar las puertas sin llave, es
preciso que la distancia entre la llave inteligente y la
manilla de la puerta sea inferior a 1,5 m.
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Bloqueo sin llave

Una vez que el vehiculo se ha detenido, para bloquear todas
las puertas solo hay que pulsar el botén de la manilla de
la puerta delantera una vez (no es preciso pulsar el botén
de bloqueo del mando a distancia) al cerrar las puertas y
alejarse el vehiculo, y se activara la alarma antirrobo.

Desbloqueo sin llave

Pulse el boton del tirador de la puerta delantera una vez
para desbloquear el vehiculo y, a continuacion, accione el
tirador para abrir la puerta.

Nota: cuando el vehiculo estd bloqueado, si se
encuentra en el radio de accién de la llave inteligente,
acciona el botén del tirador de la puerta y no realiza
ninguna otra accién, tras 30 segundos el vehiculo
volveré a bloquearse automdticamente para
mantener la seguridad.
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IMPORTANTE

Tras bloquear la puerta con la llave, pulse el boton
del tirador de la puerta para desbloquear el vehiculo.
Si el vehiculo no se puede bloquear o desbloquear
con normalidad, pongase en contacto con un taller
autorizado de MG.
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Fallo de bloqueo

Si la puerta del conductor no esta completamente cerrada
al presionar el botén de bloqueo de la llave inteligente, el
claxon del vehiculo suena una vez para indicar que no esta
bien cerrada. En tal caso, no se bloqueara ninguna puerta
ni se habilitara el sistema de alarma.

Si la puerta del conductor estda cerrada, la puerta del
acompaiiante, el capé o el porton trasero no estan
completamente cerrados, el claxon suena una vez para
indicar un fallo de bloqueo cuando el vehiculo se somete a
una operacion de cierre. Sin embargo, las caracteristicas de
"armado parcial" del sistema de seguridad permiten armar
la mayor parte posible del sistema (todas las puertas, el
cap6 o lasa rendijas del porton trasero completamente
cerrados estaran protegidos, pero una puerta abierta no).
El indicador de alarma parpadeara. En cuanto se cierre la
abertura abierta, el sistema volvera automaticamente a un
estado de activacion.

Sonido de la alarma antirrobo

Si se activa la alarma antirrobo, la bocina del vehiculo
sonara de forma continuada. Pulse el botén de desbloqueo
del mando a distancia para desactivar la alarma antirrobo.

Interruptor de bloqueo y desbloqueo del
habitaculo

I Interruptor de desbloqueo

2 Interruptor de bloqueo

Cuando el sistema antirrobo no esté activado, pulse
el interruptor de bloqueo interior (2 en la imagen)
después de cerrar todas las puertas para bloquearlas y
pulse el interruptor de desbloqueo (I en la imagen) para
desbloquearlas.
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Nota: Si el sistema antirrobo del vehiculo estd
activado, pulsar el interruptor de bloqueo/desbloqueo
de los bloqueos interiores no bloquearéaldesbloquearé
las puertas, sino que activara el sistema de alarma.

Si las puertas, el capo y el porton trasero estan cerrados,
pulse el interruptor de bloqueo interior y se iluminara el
indicador amarillo del interruptor de bloqueo.

Si cualquier puerta, que no sea la del conductor, el capé o
el portdn trasero, no esta perfectamente cerrada, pulse el
interruptor de bloqueo interior y parpadeara el indicador
amarillo del mismo.

Tiradores interiores de la puertas

Tire de la manilla interior de la puerta para desbloquear
la puerta y abrirla.

Bloqueo por velocidad

Todas las puertas se bloquearan automaticamente cuando
el vehiculo supere los 10 mph (15 km/h).
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Porton trasero manual

A

Si el portén trasero no puede cerrarse o
el burlete entre la carroceria y el portén
trasero estd roto, aseglrese de cerrar todas
las ventanillas al circular, seleccione el
modo de distribucién hacia la cara del aire
acondicionado y ajuste el ventilador en
velocidad maxima para reducir los humos del
escape que entran en el habitaculo.
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El porton trasero manual puede abrirse estos dos
métodos:

I Si el vehiculo esta desbloqueado o la llave emparejada
aparece a menos de | m en torno al portén trasero,
pulse directamente el interruptor de apertura (Figura
A) en el porton trasero para abrirlo.

2 Mantenga pulsado el boton de apertura del porton
trasero en la llave (Figura B) durante mas de2segundos
para desbloquear el porton trasero.A continuacion, el
portdn trasero puede elevarse y abrirse.

Apertura de emergencia del porton trasero

El interruptor de apertura de emergencia del portén
trasero se encuentra en el interior del cierre del portéon
trasero.

Abata el asiento trasero para asegurarse de que se puede
tocar el tapon de la cerradura de la puerta de emergencia,
que se encuentra en el embellecedor del portén trasero.

Retire el tapon y gire el pomo de apertura de emergencia
en sentido antihorario para abrir el portédn trasero desde
el interior.
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Arrancar y detener el sistema de

propulsion
sistema de

Puesta en marcha del

alimentacion

Procedimiento de puesta en marcha

Si abre la puerta del conductor y se sienta en el asiento,
se encenderan tanto el panel de instrumentos como
la pantalla tactil. En el primero podra ver el estado de
apertura y cierre de las puertas, el nivel de la bateria y
otra informacion.

| Pise el pedal de freno para entrar en el READY
MODE(MODO PREPARADO);

2 Seleccione la marcha D, o cambie a la marcha R si
desea accionar la marcha atras.

Nota: Si no puede girar el volante una vez que el
vehiculo ha entrado en el modo preparado ("READY
MODE"), salga del vehiculo y asegirese de que la
puerta del conductor esté completamente cerrada.
Una vez fuera del vehiculo, vuelva a sentarse en el
asiento del conductor y coloque el vehiculo en el
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modo preparado, tal y como se describe en la seccién
"Procedimiento de arranque"

Procedimiento de arranque alternativo

Si el vehiculo esta situado en una zona con sefales de
radio intensas que provoquen interferencias o el nivel de
la bateria de la llave inteligente es bajo, siga estos pasos
para intentar arrancar el vehiculo:
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| Coloque la llave inteligente en la posicion con
los botones hacia arriba, como se muestra en la
ilustracion.

2 Coloque la palanca de cambios en la posicion P, pulse
el pedal de freno y ponga en marcha el sistema de
alimentacion.

Si no puede cambiar el sistema de propulsién del vehiculo
tras permanecer en una zona con interferencias de radio
intensas o ha cambiado la bateria de la llave inteligente,
consulte a un reparador MG autorizado.

IMPORTANTE

e Si el vehiculo no entra en el modo preparado
durante 3 veces consecutivas, pongase en contacto
con su Reparador autorizado de MG.

* El vehiculo esta dotado con un sistema antirrobo.
Las llaves que no sean oficiales no pueden arrancar
el vehiculo.

* En entornos con temperatura de -10 °C, o inferior,
el sistema de potencia tardara mas en arrancar. Es
esencial que estén desconectados todos los
equipos eléctricos que no sean necesarios.

Desactivacion del sistema de propulsion

Para desactivar el sistema de propulsion:

I Tras detener por completo el vehiculo, mantenga
siempre pisado el pedal de freno.

2 Seleccione P con el mando de control de cambio
electrénico; esto accionara automaticamente el freno
de estacionamiento. Compruebe que el freno de
mano esté accionado.

3 Después de alejarse del vehiculo con la llave, pulse el
botén de bloqueo en el mando a distancia (consulte
el apartado "Llaves" de esta seccidn) para apagarlo.

Nota: Cuando esté sentado en el asiento del
conductor, puede apagar el vehiculo haciendo clic
en el icono & de la pantalla grande y seleccionando
"Safety - Power Off" (Seguridad - Apagado). Si pisa el
pedal del freno, el vehiculo volvera a arrancar.

Nota: antes de abandonar el vehiculo, respete el
testigo de advertencia del freno de mano y los
mensajes que aparecen en el centro de mensajes del
panel de instrumentos confirmando que el freno de
estacionamiento esta accionado.
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Conduccion eficiente y respetuosa con
el medio ambiente

Rodaje

Los frenos y los neumdticos necesitan un periodo de
"adecuaciéon" y ajustarse a las exigencias de la circulacion
diaria. Durante los primeros 1.500 km, evite en lo posible
dar frenazos bruscos.
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Conduccion eficiente

Su modo de conduccién afecta significativamente a la vida
atil del vehiculo y de la baterifa.

Conduzca con suavidad

Anticipandose a las obstrucciones y reduciendo la
velocidad de antemano, evitara aceleraciones innecesarias
y frenazos bruscos. Un estilo de conduccion uniforme
no solo mejora el rendimiento de la bateria/autonomia,
también puede reducir el desgaste de frenos y neumaticos.

Evite conducir a médxima velocidad

El consumo de energia y los niveles de ruido aumentan
significativamente a altas velocidades.

Conduccién preventiva

Evite las carreteras con trafico intenso o atascos. Prevea
los atascos con la mayor antelacion posible, mantenga una
distancia suficiente con el coche de delante durante la
conduccion y reduzca la velocidad a tiempo. Evite pisar el
pedal del freno de forma prolongada y fuerte cuando no
sea necesario, ya que esto puede sobrecalentar y desgastar
los frenos prematuramente.
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Uso del equipamiento eléctrico

El uso del equipamiento eléctrico reducira la potencia
disponible de la bateria. Aunque es esencial para mantener
un entorno confortable en el habitaculo, un uso excesivo
de sistemas como el A/A aumentara el consumo de energia
y reducira la autonomia del vehiculo.

Conduccién en entornos especiales
Conduccién con lluvia o nieve

Los cambios de direccién, aceleracién y
frenados de emergencia sobre carreteras
deslizantes reducirén el agarre y la
maniobrabilidad del vehiculo.

e La lluvia puede empafar los cristales, reduciendo la
visibilidad (utilice la funcién antivaho del aire
acondicionado).

* El agarre quedara reducido; conduzca con cuidado.

* Reduzca la velocidad cuando llueva. Evite el aquaplaning
(el efecto de una pelicula de agua entre los neumaticos
y el firme), que afecta al rendimiento de la direccion y
los frenos.

Conduccién por agua

Evite circular atravesando acumulaciones de agua tras
lluvias torrenciales, que podrian ocasionar dafios graves en
el vehiculo.
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Comprobacion y servicio

Compruebe periédicamente las presiones de los
neumadticos

Un neumadtico insuficientemente inflado aumenta la
resistencia al rodamiento del vehiculo y, ademas, aumenta
el consumo de energia. Los neumaticos inflados de forma
excesiva o insuficiente se desgastan con mayor rapidez y
también afectan negativamente a la maniobrabilidad del
vehiculo.

No transporte cargas innecesarias

El peso adicional de las cargas innecesarias supone un
desperdicio de energia, especialmente en condiciones
de detencion/salida, cuando el vehiculo debe partir
frecuentemente desde una posicion de parada.
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Mantenimiento de la alineaciéon correcta de las
cuatro ruedas

Mantenga la alineacion correcta de las ruedas. Evite
choques con los bordillos y reduzca la velocidad sobre
firmes accidentados. Salirse de las especificaciones de
alineacion de las ruedas no solo producira un desgaste
excesivo de los neumaticos, también aumentara la carga y
el consumo de energia.
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Requisitos de carga y descarga

A

A
A
A

En circunstancias normales, recomendamos
firmemente utilizar un método de carga lenta;
evite el uso constante o regular de cargadores
rapidos.

Antes de utilizar un equipo de carga,
inspeccione las tomas, los enchufes y los
cables en busca de daiios. NO utilice ningin
equipo que revele signos de dafios o un uso
inadecuado.

Es recomendable que el cable de carga esté
conectado al dispositivo de carga antes de
conectarlo al vehiculo e iniciar la carga.

NO intente cambiar el sistema de propulsién
del vehiculo en READY durante la carga.

A

A

A
A

Una vez completada la carga, desconecte el
cargador (cuando sea necesario), desenchufe
el cable del vehiculo, disponga los tapones
ciegos estancos y cierre la tapa del punto
de carga. Si fuera necesario, después puede
desconectar el cable del cargador (cuando
proceda).

Durante la carga del vehiculo en dias de lluvia,
cuando sea posible, evite conectar el cargador
en caso de lluvias torrenciales o tormentas. Si
el exceso de agua alrededor de los enchufes
de carga resulta evidente, utilice un paifio
adecuado para secar la zona lo mejor posible
antes de retirar los tapones ciegos estancos y
de conectar los cables de carga.

NO toque el conector ni el enchufe de carga
con las manos hiimedas.

NO permanezca en el agua o la nieve al
conectar o desconectar el cable de carga.

177



ARRANQUEY CONDUCCION

NO intente cargar el vehiculo cuando el
conectory el enchufe de carga estén himedos.

Mantenga siempre el conector y el enchufe de
carga limpios y secos. Asegiirese de mantener
el cable de carga alejado del agua y la
humedad.

Utilice solo el cargador correcto para cargar el
vehiculo eléctrico. Utilizar otra configuracién
de conector o cargador puede ocasionar
fallos.

No deje caer el conector de carga. Podria
dafiarse.

DETENGA el proceso de carga o descarga
de inmediato si detecta cualquier situacion
anémala como chispas, olor a quemado o
humo.

A

A

Sujete siempre el asa o el enchufe del conector
de carga al conectar o retirar el cable de
carga. Si lo hace tirando del propio cable
(sin utilizar el asa), los conductores internos
podrian desconectarse o resultar daiiados.
Esto podria ocasionar descargas eléctricas o
incendio.

El equipo de carga o descarga de alta
tensién puede ocasionar interferencias
con dispositivos médicos electrénicos. Si
utiliza dispositivos médicos eléctricos como
marcapasos, consulte con su médico si la
carga o descarga de su vehiculo eléctrico
afectard a su funcionamiento. En algunos
casos, las ondas electromagnéticas generadas
por el cargador pueden afectar gravemente
al funcionamiento de dispositivos médicos
eléctricos.

No utilice NUNCA lanzas de lavado de alta
presion para limpiar la tapa del cargador ni
los alrededores del punto de carga.
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Carga de su vehiculo en casa

Si desea usar un kit de carga de emergencia para el hogar,
es esencial que compruebe con un electricista cualificado
que la infraestructura de su propiedad resistira el equipo
de carga. Solicite asesoramiento cualificado para verificar
que su suministro y circuitos eléctricos actuales admitiran
los requisitos del equipo de carga.

Puntos de carga instalados

Varias empresas suministraran e instalaran puntos de
carga en su propiedad. MG insiste en que solo debe
utilizar proveedores e instaladores cualificados de
reconocido prestigio. Si el equipo correcto no lo instala un
profesional cualificado, podrian sobrecargarse los circuitos
y producirse incendios.

Guia de carga en casa

Utilice EXCLUSIVAMENTE equipo aprobado certificado.

Utilice EXCLUSIVAMENTE proveedores e instaladores
cualificados.

Cuando la bateria esté cargada por completo, desconecte

el enchufe de la toma del vehiculo. Si fuera necesario
interrumpir la carga del vehiculo, aisle primero el
suministro eléctrico y, a continuacién, desconecte el
enchufe del vehiculo.

No permita NUNCA la entrada o contaminacion con agua
u otros liquidos en las tomas de carga del vehiculo o el
cargador.

No utilice NUNCA puntos de carga, equipamiento ni
tomas de carga dafnados.

DETENGA la carga de inmediato si detecta cualquier
situacion inusual como olor a quemado o chispas.

Siga SIEMPRE las instrucciones operativas incluidas con su
equipo de carga.

Nota: los trabajos de montaje y servicio de la
infraestructura del suministro eléctrico y el punto
de carga deben realizarlos miembros cualificados
adecuados de wuna empresa de instalacién
homologada, utilizando Gnicamente los materiales
recomendados para hacerlo.
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Concienciacion sobre carga y afecciones
médicas

El equipamiento de carga de alta tension
puede generar dreas de fuertes interferencias
electromagnéticas que podrian ocasionar
problemas de funcionamiento en dispositivos
médicos electrénicos.

Si utiliza dispositivos médicos eléctricos como marcapasos
o desfibriladores cardioversores implantables (ICD),
consulte con un médico si la carga o descarga de un
vehiculo eléctrico afectard a su funcionamiento. En algunos
casos, las ondas electromagnéticas generadas por el
cargador pueden afectar gravemente al funcionamiento de
dispositivos médicos eléctricos.

Nota: No se han publicado precauciones sobre
dispositivos médicos cuando el vehiculo no se estd
cargando o descargando. Conducir o circular con
el vehiculo es completamente seguro para quienes
utilizan marcapasos o desfibriladores cardioversores.

180

Puerto de carga

El puerto de carga se encuentra detras de una compuerta
situada en la parte trasera izquierda del vehiculo. Esta
incorporada en el sistema de bloqueo principal.

Para abrir la puerta, asegurese de que el vehiculo esté
desbloqueado, presione la tapa del puerto de carga
y libérela: la tapa se abrira para mostrar el tapon ciego
estanco.

Retire el tapon ciego para acceder al puerto de carga
combinado.
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| Puerto de carga lenta y rapida: enchufe tipo 2, 7
clavijas

2 Puerto de carga rapida: enchufe tipo CCS, 7 clavijas
y 2 clavijas

Nota: Para utilizar la toma rapida del cargador, debe
retirarse el tapén ciego estanco inferior.

Después de la carga, vuelva a colocar el tapén ciego
estanco (cuando sea necesario), cierre la tapa del puerto
de carga, empuje la puerta completamente hasta encajar

el pestillo.

Aseglrese SIEMPRE de eliminar todo exceso de agua de
la zona del puerto antes de conectar cualquier dispositivo
de carga.

Bloqueo electronico del puerto de carga

Para evitar que el cable y el conector de carga se
desconecten accidentalmente durante el proceso de
carga, la toma de carga tiene un mecanismo de bloqueo
electronico.

El bloqueo electrénico se activa en el momento en que
el vehiculo comienza a cargarse y permanece bloqueado
hasta que el proceso de carga finaliza o se interrumpe.

NO intente desenchufar el cable de carga mientras esté
conectado.
Liberacion manual del bloqueo del puerto de

carga en caso de emergencia

El vehiculo tiene un dispositivo de liberacion de emergencia
del bloqueo del puerto de carga.

Para acceder a la apertura manual, retire el embellecedor
que cubre el orificio de acceso en el lado izquierdo del
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fuelle (véase la imagen). Etiqueta de identificacion de la carga
eléctrica

Etiqueta de identificacion en el juego de carga

lenta
| | '
N Y
5
.
~
| -\ |
= 's\_
Tire del asa del cable de liberacion, retire el enchufe del 1
conector manteniendo la tension en el cable. Esta accion
liberara el dispositivo de bloqueo. | Etiqueta de identificacion de carga CA

Nota: Los usuarios pueden adquirir un kit de carga
lenta a un Reparador autorizado de MG.
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Etiquetas de identificacion en el puerto de Precauciones para la carga CA o CC

carga
g Después de abrir la tapa del puerto de carga, compruebe

el simbolo identificativo de la carga en el tapén ciego.
Compruebe el simbolo identificativo del conector de
carga en el cable del cargador de CA o CC. Después de
comprobar que coinciden los caracteres alfabéticos de los
simbolos identificativos de la carga, siga con el siguiente
paso de la carga.

Nota: Hay un riesgo de averia, fuego, lesién, etc.
si se utiliza un conector de carga con simbolos
identificativos no coincidentes.

1 2

| Etiqueta de identificacion de carga CA

2 Etiqueta de identificacion de carga CC
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Tabla de simbolos de la etiqueta de identificacion de la carga eléctrica

Tipo de alimentacion

Configuracion

Tipo de accesorio

Intervalo de tension

Identificador

Conector del

vehiculo

CA 7P vehiculo y toma del <480V G
vehiculo
Conector del
CcC 7P+2P vehiculo y toma del 50V- 500V G
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Carga rapida

Nota: lea atentamente las instrucciones de
funcionamiento del equipamiento antes de utilizar
la estacién de carga rapida. Cada tipo de cargador
puede tener distintas instrucciones.

Nota: el cable del enchufe de carga debe tener una
longitud inferior a 30 m.

En caso de duda, solicite asistencia profesional.

Precauciones de seguridad relativas a la carga
rapida

Antes de conectar el cargador rapido, desactive el sistema
de propulsion del vehiculo (OFF) y espere 10 segundos.

Nota: Si en algin momento del proceso de carga
quiere comprobar el estado de carga, encienda el
vehiculo. El estado de carga de la bateria de alta
tensién aparecera en el centro de mensajes del cuadro
de instrumentos.

Nota: Teniendo en cuenta la seguridad y vida dtil de
la bateria de alta tensién, si se utiliza una estacién de
carga rapida para cargar la bateria, no se cargara por
completo y, por lo tanto, el cuadro de instrumentos
mostrarG@ una potencia inferior al 100 %. Si ha
planificado un viaje largo, se recomienda que utilice
un punto de carga lenta para cargar el vehiculo, de
modo que no afecte a su vigje.
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Carga lenta

Nota: realizar una carga lenta completa es el dGnico
modo de alcanzar el estado de equilibrio éptimo de
la bateria de alta tensién (carga de compensacién).

Los cargadores de baterias de alta tension estan disponibles
con distintas salidas de potencia. Generalmente, los
cargadores con potencias de hasta || kW se consideran
de carga lenta; los que superan los |1 kW, cargadores
rapidos y estan disponibles con salidas de CA y de CC.
Normalmente, los cargadores de CA tienen una potencia
nominal de 43 kW y los cargadores de CC, mas de 50 kW.

Los tiempos de carga dependen de la potencia del
cargador.

Para realizar una carga lenta de compensacion, es
recomendable que la potencia del cargador no supere los
11 kW.

Nota: los cargadores con una potencia de hasta 7
kW se alimentan de la red monofasica residencial
estandar. Cualquier cargador con una potencia
nominal superior, de |11 kW por ejemplo, requiere un
suministro trifésico.
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Puntos de carga de CA

IMPORTANTE

Aseglrese de conectar su vehiculo Unicamente a
puntos de carga que cumplan las normas IEC 61851

e [EC 62196.

Uso de un dispositivo de carga de CA:

I Aseglrese de que la alimentacion del vehiculo esta
apagada y que todas las puertas estén cerradas.

2 Abra la compuerta del puerto de carga.

3 Enchufe el cable desde el punto del cargador al
vehiculo. Bloquee el vehiculo.

4 Al completarse la carga, interrumpa el suministro,
desbloquee el vehiculo y desconecte el enchufe del
vehiculo.

5 Asegirese de que el enchufe de carga esta limpio.
Cierre la tapa del punto de carga.
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Nota: Si en algin momento del proceso de carga
quiere comprobar el estado de carga, encienda el
vehiculo. El estado de carga de la bateria de alta
tensién aparecera en el centro de mensajes del cuadro
de instrumentos.

Carga residencial

Durante el proceso de carga, el sistema de propulsion del
vehiculo debe estar desactivado (OFF). Realice el siguiente
procedimiento para cargar el vehiculo:

| Aseglrese de que la alimentacion del vehiculo estd
apagada y que todas las puertas estén cerradas.

2 Abra la compuerta del puerto de carga.

3 Conecte el enchufe de carga de 7 clavijas a la toma
del vehiculo.

4 Conecte el enchufe del dispositivo de carga al
suministro eléctrico doméstico. Bloquee el vehiculo.

5 Al completarse el proceso de carga, interrumpa el
suministro, desbloquee el vehiculo, desconecte el
conector del vehiculo y, a continuacién, el enchufe
doméstico.

6 Asegurese de que el enchufe de carga esta limpio.
Cierre la tapa del punto de carga.

Nota: Se puede usar un RCD de tipo B o un RCD de
tipo A (CC 6 mA) EI RCD DEBE cumplir el estandar
IEC 62955 y ser de un fabricante establecido.

Nota: Si en algin momento del proceso de carga
quiere comprobar el estado de carga, apague el
vehiculo. El estado de carga de la bateria de alta
tensién aparecera en el centro de mensajes del cuadro
de instrumentos.
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Informacioén de carga

Al comienzo del proceso de carga, debe mostrarse la siguiente informacion en el centro de mensajes del cuadro de
instrumentos.

Estado del paquete de bateria de alta tension
Hora actual
Autonomia de conduccion

Tiempo de carga restante

v A W N

Estado de carga

Nota: la informacién mostrada en el cuadro de instrumentos podria diferir en funcién de la configuracién del
vehiculo.
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Carga de compensacion

Carga de compensacion significa que, tras un proceso de
carga normal, el sistema de gestion de la bateria entra en
un modo en el que intenta homogeneizar la carga de cada
celda de la bateria.

Si el proceso de carga de compensacion no se ha realizado
desde hace un tiempo el centro de mensajes del cuadro
de instrumentos muestra el mensaje "Realice una carga
lenta del vehiculo". Consulte el apartado "Carga lenta" en
la seccién "Arranque y conduccién”.

De promedio, se tardan unas |0 horas (alimentacién
monofasica) o 7,5 horas (alimentacion trifasica) para
completar una carga que incluye la carga de compensacion
del paquete de baterias de tipo |.

De promedio, se tardan unas 8 horas (alimentacion
monofasica) en completar una carga que incluye la carga
de compensacion de una bateria de tipo 2.

Nota: la temperatura ambiente afecta a los tiempos
de carga. Con temperaturas ambiente bajas, la carga
completa podria requerir mds tiempo.

Tiempos de carga

Los tiempos de carga de la bateria de alta tension varian
dependiendo de numerosos factores, entre los que se
incluyen: capacidad de carga, modo de carga, temperatura
ambiente y tipo/potencia del dispositivo.

Tiempo de carga rapida

Los cargadores rapidos varian en potencia. Un cargador
rapido tarda de media 40-60 minutos aproximadamente
en cargar la bateria de alta tension hasta el 80 % (80 % en
el cuadro de instrumentos).

Nota: la temperatura ambiente afecta a los tiempos
de carga. Con temperaturas ambiente bajas o altas, la
carga completa podria requerir mas tiempo.

Tiempo de carga lenta

De promedio, se tardan aproximadamente 9 horas
(alimentacion monofasica) o 6,5 horas (alimentacion
trifisica) en cargar la bateria de alta tension desde la
advertencia de bateria baja hasta la carga al 100 % para una
bateria de tipo | (la cantidad de carga puede comprobarse
en el cuadro de instrumentos).
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De promedio, se tardan aproximadamente 7 horas
(alimentacion monoféasica) en cargar la bateria de alta
tension desde la advertencia de bateria baja hasta la carga
al 100 % para una bateria de tipo 2 (la cantidad de carga
puede comprobarse en el cuadro de instrumentos).

e A baja temperatura, el tiempo de carga se prolonga.

e Si hace tiempo que no se realiza una carga de
compensacion, el tiempo de carga se prolonga.

e Debe realizarse una carga de compensacion antes de
utilizar el vehiculo tras un largo periodo sin uso o de
almacenamiento. En estos casos, el tiempo de carga se
prolonga.

Nota: las notas anteriores sobre la carga lenta se
refieren al uso de un dispositivo de carga de CA. EI
uso del dispositivo de carga lenta en una red eléctrica
doméstica puede llegar a triplicar el tiempo de carga.
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Tiempos de carga orientativos de paquetes de bateria tipo |

Carga rapida

Desde el estado de alarma hasta el 80 % de carga se tardan casi 45 minutos.

Carga lenta

Suministro  eléctrico

residencial

Desde el estado de
alarma hasta el 100
% de carga se tardan
casi 20 horas.

Desde el estado
de alarma hasta el
100 % de carga, y la
compensacion, se
tardan casi 21 horas.

Para el primer uso después

de aparcar o almacenar
el estado al 100% y la
ecualizacién, se necesitan

aproximadamente 22 horas.

Estacién de carga de
CA (alimentacion
monofasica, 7 kW
aproximadamente)

Desde el estado de
alarma hasta el 100
% de carga se tardan
casi 9 horas.

Desde el estado
de alarma hasta el
100 % de carga, y la
compensacion, se
tardan casi 10 horas.

Para el primer uso después

de aparcar o almacenar
el estado al 100% y la
ecualizacién, se necesitan

aproximadamente | | horas.

Estacion de carga de
CA (alimentacion
trifasica, | | kW
aproximadamente)

Desde el estado de
alarma hasta el 100
% de carga se tardan
casi 6,5 horas.

Desde el estado
de alarma hasta el
100 % de carga, y la
compensacion, se
tardan casi 7,5 horas.

Para el primer uso después

de aparcar o almacenar
el estado al 100% y la
ecualizacién, se necesitan

aproximadamente 8,5 horas.

Nota: estos tiempos se ofrecen inicamente a modo de guia.
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Tiempos de carga orientativos de paquetes de bateria tipo 2

Carga rapida

Desde el estado de alarma hasta el 80 % de carga se tardan casi 43 minutos.

Carga lenta

Suministro eléctrico
residencial

Desde el estado de
alarma hasta el 100 %
de carga se tardan casi
15,5 horas.

Desde el estado
de alarma hasta el
100 % de carga, y la
compensacion, se
tardan casi 16,5 horas.

Para el primer uso después de
aparcar o almacenar el estado
al 100 % y la ecualizacion, se
necesitan aproximadamente
17,5 horas.

Estacion de carga de
CA  (alimentacion
monofasica, 7 kW
aproximadamente)

Desde el estado de
alarma hasta el 100 %
de carga se tardan casi
7 horas.

Desde el estado
de alarma hasta el
100 % de carga, y la
compensacion, se
tardan casi 8 horas.

Para el primer uso después

de aparcar o almacenar
el estado al 100% y la
ecualizacion, se necesitan

aproximadamente 9 horas.

Nota: estos tiempos se ofrecen inicamente a modo de guia.

Nota: El estado de alarma se refiere a la advertencia de bateria de alta tensién baja que aparece en el centro
de mensajes del cuadro de instrumentos. EI 100 % se refiere a la carga completa que el estado de carga de la
bateria de alta tensién muestra en el centro de mensajes del cuadro de instrumentos. El estado de estacionado o
almacenado se refiere a que el vehiculo ha estado estacionado o almacenado durante mucho tiempo.
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Descargando

El vehiculo esta dotado con una funcion de descarga que
puede convertir la alimentacion de CC de alta tension del
paquete de baterias de alta tension en un suministro de
CA doméstica.

Esta funcion de descarga puede realizarse mediante un kit
de descarga.

Nota: los usuarios pueden adquirir el kit de descarga
en un reparador MG autorizado.

Para utilizar la funcion de descarga, siga estas instrucciones:

| Desbloquee el vehiculo y acceda al puerto de carga
de CA (el puerto de carga es también el de descarga).

2 Introduzca el conector de la pistola de descarga
en la toma del puerto de descarga. Cuando esté
completamente conectado, el testigo del puerto de
descarga se encendera en azul.

3  Acceda a la interfaz de gestion de energia en la
pantalla del sistema de infoentretenimiento; aseglrese
de establecer el valor de interrupcion de descarga.
Tras el ajuste, haga clic en el botén iniciar la descarga.
El bloqueo electrénico bloqueara la pistola de

descarga en su sitio y el vehiculo entrara en estado
de descarga. En ese momento, no intente retirar la
pistola de descarga a la fuerza o dafara el mecanismo
de bloqueo.

4 El usuario puede hacer clic en el botén detener
la descarga de la pantalla del sistema de
infoentretenimiento para detener el proceso o parar la
descarga cuando se haya descargado la potencia hasta
el valor de interrupcion establecido. En ese momento,
el bloqueo electrénico se liberara automaticamente y
podra retirar la pistola de descarga.

5 Asegurese de que no haya acumulacion de suciedad
ni objetos extrafos en el puerto de carga, coloque la
tapa del puerto de carga y cierre su tapa.

Nota: Cuando el vehiculo inicie el proceso de descarga,
si la pantalla del sistema de infoentretenimiento se
apaga, este continuard en estado de descarga.

Nota: El estado actual de la potencia y la autonomia
de conduccién disponible pueden mostrarse en el
panel de instrumentos.
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Nota: durante el proceso de descarga, el usuario puede
continuar estableciendo el punto de interrupcién de
la potencia de descarga.

Nota: durante el proceso de descarga, el vehiculo no
puede disponerse en modo "READY".

Nota: utilizar la funcién de descarga reducira la
autonomia de conduccién del vehiculo.

IMPORTANTE

Antes de comenzar la operacion de descarga,
compruebe el estado de la pistola y el conector de
descarga.

Si fuera necesario utilizar la funcion de descarga en
dias humedos, preste especial atencion a proteger
del agua, lluvia o nieve la zona del puerto y la pistola
de descarga.

Si se producen fenébmenos anémalos como olores
peculiares, emisién de humos, sobrecalentamiento,
etc,, durante el proceso de descarga, DEBERA
desconectar de inmediato el circuito eléctrico y
detener la operacion de descarga.
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Transmision de accionamiento eléctrico

Instrucciones de uso

La siguiente informacion es muy importante, léala
atentamente antes del uso:

* La transmision de accionamiento eléctrico consta de
una unidad de alta tension. NO toque ningin
componente de la unidad de accionamiento a menos
que disponga de la cualificacion y formacion adecuadas.

* Pise el pedal de freno. Cuando el sistema de
alimentacion del vehiculo esté READY (preparado),
cambie a la marcha deseada.

* Mantenga pisado el pedal del freno hasta que esté listo
para maniobrar. Sobre un firme plano, al soltar el pedal
de freno, el vehiculo podria comenzar a moverse lenta
y automaticamente sin necesidad de pisar el acelerador.

Control de cambio de marchas

El mando de control de cambio se encuentra en la
posicién de estado de equilibrio intermedia, y existen
dos posiciones inestables en sentido horario y en sentido
antihorario, es decir, el mando de control de cambio
regresara a la posicion de estado de equilibrio intermedia
al soltarlo.

Nota: Para cambiar de las posiciones PIN o a la
posicién R, es preciso pisar el pedal de freno.
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* Estacionamiento (P)

En esta posicion, la transmision se bloquea
mecanicamente y se aplica el EPB. Use esta marcha solo

cuando el vehiculo esté totalmente detenido.

Pulse el botén de la marcha Py el vehiculo engranara

la marcha P,

Nota:Si el pedal de freno no estd pisado, el cinturén
de seguridad del conductor esta desabrochado y la
puerta del conductor abierta, el vehiculo cambiara

automdticamente a la posicién P.

* Marcha atras (R)

Seleccione esta marcha solo cuando el vehiculo se
encuentre en parada completa y desee dar marcha

atras.

Pise el pedal del freno, gire el mando de control de
cambio en sentido antihorario hasta su tope y suéltelo.

El vehiculo activa la marcha atras.

¢ Punto muerto (N)

Seleccione esta marcha cuando el vehiculo se
encuentre en parada completa (por ejemplo, esperando

en un semaforo).
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Con la transmisién en posicion de estacionamiento
(P), pise el pedal del freno, gire el mando de control
de cambio en sentido horario o antihorario hasta la
primera posicion de estado sin equilibrio y suelte. El
vehiculo activa el punto muerto.

Con la transmisién en marcha atras (R), gire el mando
de control de cambio en sentido horario hasta la
primera posicion de estado sin equilibrio y suelte. El
vehiculo activa el punto muerto.

Con la transmision en marcha de avance (D), gire el
mando de control de cambio en sentido antihorario
hasta la primera posicion de estado sin equilibrio y
suelte. El vehiculo activa el punto muerto.

Avance (D)

Se utiliza para la conduccién normal.

Con la transmision en PR o N, pise el pedal del freno,
gire el mando de control de cambio en sentido horario
hasta su tope y suéltelo. El mando de control de cambio
accionado por resorte regresard a su posicion central y
el vehiculo engranara la marcha de avance (D).
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Modo de conduccion

El conductor puede seleccionar 5 modos de conduccion
en la pantalla de infoentretenimiento: SNOW, ECO,
NORMAL, SPORT y CUSTOM.

Al seleccionar los diferentes modos de conduccién, se
modifican automaticamente los ajustes de alimentacion de
los siguientes sistemas: Alimentacion, Direccién, Respuesta
del pedal, Aire acondicionado y regeneracion de energia
de deslizamiento.

Modo Snow (Nieve)

El modo Snow (Nieve) inicia el nivellde regeneracion de
energia de deslizamiento, que es apropiada para conducir
con pavimento deslizante.

Nota: Cuando el vehiculo esté en modo Snow (Nieve),
se desactiva el modo de ahorro de energia.

Modo Eco

El vehiculo se encuentra en estado de bajo consumo de
electricidad, que se utiliza para circular ahorrando energia.

Modo Normal

El vehiculo funciona de forma equilibrada para la
conduccion diaria.

Modo Deportivo

El modo deportivo se concentra en proporcionar mas
potencia para mejorar el rendimiento.

El uso constante del modo deportivo aumentard el
consumo de energia.

Nota: Se recomienda escoger el modo Sport
(Deportivo) al circular por carreteras especiales como
puertos de montaria.

Modo Custom (Personalizado)

El modo Custom (Personalizado) permite combinar
libremente potencia, direccion y fuerza del pedal.
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Regeneracion de energia

A La desaceleracién provocada por la

regeneracién de energia NO es apta para
frenar de forma segura. El conductor debe
estar SIEMPRE alerta y preparado para
realizar maniobras de frenado y mantener
una conduccién segura.

Cuando el vehiculo esté frenando o circulando en
sobremarcha o inercia, la funciéon de regeneracion de
energia se activa y el motor convierte parte de la energia
cinética vehiculo en energia eléctrica, que se almacena en
el paquete de baterias de alta tension.

Bajo determinadas condiciones, como las siguientes, la
energia no puede regenerarse o esta limitada:

e Transmisién en N o R (no circule en inercia con la
transmision en N).

¢ Durante la intervencién del par (accionamiento del
control de traccion o el SCS).

e Con el paquete de baterias de alta tension
completamente cargado.

198

¢ La temperatura de la bateria de alta tension es
demasiado alta o baja.

El conductor puede seleccionar 4 niveles diferentes de
regeneracion a través del sistema de infoentretenimiento.

Modo "Weak" (Débil)

En el modo "Weak" (Débil), se regenera el minimo de
energia, el vehiculo muestra mayores distancias de inercia
y no hay sensacion acusada de resistencia a la marcha o de
frenada con el motor. El cuadro de instrumentos muestra
0]

Modo "Medium" (Medio)

En el modo "Medium" (Medio) se regenera una cantidad
moderada de energia. El cuadro de instrumentos muestra
2.

Modo "Strong" (Fuerte)

En el modo "Strong" (Fuerte), se regenera mas energia, el
vehiculo muestra distancias de inercia mas cortas y hay una
sensacion acusada de resistencia a la marcha o de frenada
con el motor. El cuadro de instrumentos muestra @.
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Modo " Adaptive" (Adaptable)

En el modo "Adaptive" (Adaptable), el vehiculo ajustard
automdticamente la intensidad de la regeneracion en
funcion del estado de la carretera y la distancia con el
coche delantero. El cuadro de instrumentos muestra @.

Modo de ahorro de energia

Siala bateria de alta tension le queda poca carga, aparecera
en la pantalla de infoentretenimiento un mensaje en que
solicita al conductor que active el modo de ahorro de
energia. Cuando se active el modo de ahorro de energia,
el vehiculo tendrd un consumo de energia minimo. La
potencia del aire acondicionado esta limitada. El nivel de
regeneracion de energia se ajusta automaticamente y se
fija en "Strong" (Fuerte). Cuando se desactiva el modo de
ahorro de energia, la regeneracion de energia vuelve al
nivel seleccionado anteriormente. El modo de ahorro de
energia se puede activar y desactivar desde la pantalla de
infoentretenimiento.

El modo de ahorro de energia no se puede activar cuando
el vehiculo estd en modo Nieve.

Modo de proteccion

Al estacionar el vehiculo, asegiirese de hacerlo
de forma segura y respetando todas las leyes
de tréfico.

Proteccion contra sobrecalentamiento del
motor del sistema de transmision eléctrica

La transmision de accionamiento eléctrico puede
calentarse mucho en entornos con altas temperaturas
con frecuentes arranques, reiteradas aceleraciones
y desaceleraciones rapidas, ascensos pronunciados
continuos y prolongados, y sobrecarga de la transmision
de accionamiento eléctrico. Para evitar dafios en el motor,
el sistema activa una funcion de proteccion frente al
sobrecalentamiento, mostrando el mensaje de advertencia
"Sobrecalentamiento del refrigerante EDU". En tal caso,
estacione su vehiculo de forma segura o, manteniendo una
carga baja, contintie circulando a velocidad constante para
enfriar el motor. Solo cuando la temperatura del motor
haya descendido y desaparezca el mensaje de advertencia,
podra seguir circulando con normalidad.

Si lleva un largo tiempo (unos 20 minutos) intentando
refrigerar la transmision de accionamiento eléctrico y
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el mensaje de advertencia no desaparece, estacione el
vehiculo de forma segura y solicite asistencia inmediata a un
reparador MG autorizado. De lo contrario, la transmision
de accionamiento eléctrico podria sufrir dafios graves.

IMPORTANTE

Cuando el motor de la transmision de accionamiento
eléctrico se encuentre en modo de proteccion frente
al sobrecalentamiento, para evitar dafios en el motor,
la potencia del vehiculo quedara limitada (aparecera
el mensaje "Potencia limitada, restringa la velocidad"
en el centro de mensajes y se iluminara el testigo
de advertencia @).Tras desacelerar, las advertencias
desapareceran cuando la temperatura del motor se
normalice.
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Fallo del cambio con accionamiento eléctrico

Si se detecta un fallo general en el sistema de transmision
de accionamiento eléctrico, el indicador de advertencia €'3
de la interfaz de instrumentos se ilumina en amarillo. En
tal caso, conduzca con precaucion. Si se detecta un fallo
funcional grave, el indicador de advertencia €'3 se ilumina
en rojo.Aparque el vehiculo de forma segura y pongase en
contacto con un taller autorizado de MG para que realice
una revision lo antes posible.

Fallo en el sistema de la palanca de cambios

En algunos casos, al detectarse un fallo o error grave en
el sistema de cambio de marchas, el centro de mensajes
muestra "EP". Por motivos de seguridad, si la velocidad
del vehiculo desciende de un valor preestablecido, el
sistema de propulsion aisla la transmision de potencia, y el
vehiculo no puede conducirse. Busque inmediatamente un
reparador MG autorizado.
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Sistema de frenos

Descripcion general

Esta serie de modelos esta equipada con un sistema de
frenos integrado (IBS), que frena el vehiculo mediante
circuitos duales. Preste atencion a lo siguiente cuando use
IBS:

* El'IBS solo funciona con el sistema de propulsion solo
en modo READY (Preparado). NUNCA permita nunca
que el vehiculo esté en marcha libre con el sistema de
propulsion desactivado.

* Si el sistema de alimentacion se apaga durante la
conduccién, pise el pedal de freno con firmeza y
detenga el vehiculo en cuanto el trafico permita hacerlo
con seguridad.

* Si el rendimiento del IBS baja debido a que la carga de
la pila es baja, 0 a cualquier otro motivo, tendra que
aplicar mas fuerza de la habitual en el pedal de freno
para que la frenada sea eficaz.

* Sila eficiencia de frenado se reduce debido a un fallo en
el vehiculo, pdngase en contacto con un Reparador
autorizado de MGlo antes posible.

Modo de respuesta de frenado

IBS puede proporcionar tres modos de respuesta de
frenado diferentes para el vehiculo:

* Confort: La respuesta de los frenos es lenta y el tacto
del pedal es suave.

* Normal: La respuesta de los frenos es moderada y el
tacto del pedal es moderado.

* Deportivo: La respuesta de los frenos es rapida y el
tacto del pedal es sensible.

Elmodo de respuesta de frenado se puede cambiar ajustando
el modo de conduccién del vehiculo o personalizando los
ajustes en la pantalla de infoentretenimiento. Si se pisa
el pedal de freno o se activan el sistema de control de
la estabilidad (SCS), el sistema de control de la traccion
(TCS) o el sistema de frenos antibloqueo (ABS), el
cambio de modo de respuesta de los frenos no se puede
completar de inmediato.

Regeneracion de la frenada de emergencia

Cuando se pisa el pedal de freno para frenar, el IBS
determina la demanda de fuerza de frenado del conductor.
El motor de accionamiento convierte la energia cinética del
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vehiculo en energia eléctrica, que se almacena en la bateria
de alta tension cuando el vehiculo estd desacelerando. Este
proceso puede mejorar la autonomia del vehiculo.

El sistema de frenos se puede dividir en sistema de freno
de servicio y sistema de freno de mano. El sistema del
freno de servicio se compone del sistema electrénico
de reparto de frenada (EBD) y el sistema de asistencia
a la frenada de emergencia (EBA). El sistema EBD puede
repartir automaticamente la fuerza de frenada entre las
ruedas delanteras y traseras, con el fin de que el vehiculo
pueda tener un buen rendimiento de frenada en diferentes
condiciones de carga. El sistema EBA puede aumentar
la fuerza de frenada aplicada a cada rueda durante la
frenada de emergencia para ayudar al conductor a activar
rapidamente el ABS, con lo que se acorta de la distancia
de frenada.

La conduccién por agua o bajo lluvias torrenciales podria
afectar negativamente a la eficacia de los frenos. En este
caso, mantenga una distancia de seguridad con respecto
a otros vehiculos y pise el pedal de freno de forma
intermitente para mantener seca la superficie del disco de
freno.

202

Sistema del freno de mano - Freno de mano
electronico (EPB)

A En caso de producirse un fallo de

funcionamiento del EPB que no permita
su liberacién, consulte a un reparador MG
autorizado para realizar una liberacién
manual de emergencia del freno de mano.
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El sistema EPB se puede encender y apagar de dos maneras
diferentes:

* Funcionamiento manual: Suba el interruptor de EPB
para encender el sistema de EPB después de que el
vehiculo esta estacionado en un lugar seguro. Con el
vehiculo encendido, pise el pedal de freno y pulse el
conmutador de EPBpara apagar el sistema EPB.

* Funcionamiento automatico: Cambie a la marcha P para
activar el sistema EPB cuando el vehiculo se ha
estacionado en un sitio seguro. Estacione el vehiculo en
un lugar seguro de una carretera plana o con una
pequeiia pendiente, ponga en marcha el sistema de
alimentacion y cambie a una marcha N, D o R desde P
para apagar el sistema EPB.

Si el indicador del interruptor de EPB y el indicador (&
del cuadro de instrumentos se encienden, indica que el
sistema EPB se ha activado. Si el indicador del interruptor
de EPB y el indicador () del cuadro de instrumentos se
apagan, indica que el sistema EPB se ha desactivado.

Nota: Active el sistema EPB cada vez que salga del
vehiculo.

Nota: Se puede oir un ruido en el motor al encender y
apagar el sistema EPB.

Nota: En una pendiente pronunciada, cambiar de P
a otras marchas no desactiva el sistema EPB. En ese
caso, apague el sistema EPB manualmente o use la
funcién de asistencia de EPB.

IMPORTANTE

* NO abandone el vehiculo sin que se ilumine el
testigo del interruptor del EPB y el indicador de
marchas muestre P; el vehiculo podria no quedar
estacionado de forma segura por un fallo del EPB y
rodar.

* Silabaterfa se queda sin carga o se produce un fallo
en la alimentacion, el EPB no se podra accionar ni
soltar. En ese caso, use "cables de arranque” para el
arranque de emergencia del vehiculo. Consulte
"Arranque de emergencia" en el capitulo
"Informacion de emergencia”.
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Asistencia de salida

Si el cinturdn de seguridad del conductor estd abrochado
y el pedal del acelerador esta pisado para arrancar, el
sistema EPB se apaga automaticamente.

Funcion de frenado de emergencia

A

El uso inapropiado del EPB puede ocasionar
accidentes y lesiones. NO accione el EPB para
frenar el vehiculo, a menos que se trate de una
emergencia.

En caso de frenado de emergencia, cuando
use el EPB, NO desconecte la alimentacién;
hacerlo podria ocasionar lesiones graves.

A

Ante un fallo normal de los frenos, se puede iniciar una
frenada de emergencia con el EPB tirando y manteniendo
el interruptor del EPB presionado hacia arriba. Durante
una frenada de emergencia, suena un aviso acustico. El
proceso de frenado se cancelard al liberar el interruptor
de EPB.
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Reparar el sistema de frenos

Sistema antibloqueo de frenos(ABS)

A Al circular a alta velocidad o con peligro

de aquaplaning (es decir, cuando una capa
de agua evita el contacto correcto entre
los neumaticos y el firme), el ABS no puede
superar los limites fisicos de detencién del
vehiculo en distancias cortas. En estos casos,
es responsabilidad del conductor mantener
una distancia segura al resto de vehiculos.

NO bombee el pedal de freno en ningin
momento, hacerlo interrumpira el
funcionamiento del ABS y podria aumentar la
distancia de frenado.

A

EIABSse usa principalmente para ajustar la fuerza de
frenado de cada rueda al frenar para que no se bloqueen
las ruedas, lo que evita situaciones peligrosas como la
pérdida de direccion o el deslizamiento lateral durante el
frenado de emergencia.
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Este sistema permite al conductor mantener el control de
la direccion en caso de frenado de emergencia, mantiene
el vehiculo estable y aumenta la seguridad.

Bajo condiciones de frenado normales, el ABS no se
activara. Sin embargo, si la fuerza de frenado supera la
adherencia entre los neumaticos y el firme, provocando el
bloqueo de las ruedas, el ABS se activara automaticamente.

Si se requiere frenado de emergencia, el conductor
deberia aplicar todo el esfuerzo de frenado para activar el
ABS aunque el pavimento sea deslizante.

Nota: sobre superficies blandas como nieve polvo,
arena o gravilla, los vehiculos equipados con ABS
podrian ofrecer una distancia de frenado superior
a los que no disponen de ABS. Esto se debe a que
la accién natural de las ruedas bloqueadas sobre
superficies blandas es acumular una cufia de material
delante de la trayectoria de contacto del neumdtico
(o a su lado, en caso de estar girando). Este efecto
ayuda al vehiculo a detenerse al frenar o a cambiar
de direccién al girar.

IMPORTANTE

Aunque el ABS puede aumentar considerablemente la
seguridad al conducir, la verdadera seguridad depende
en el comportamiento estandar del conductor.
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Sistema de control de la estabilidad (SCS) y
sistema de control de la traccion (TCS)

El SCS esta disefado para asistir al conductor con el
control de la direccion. Cuando el SCS detecta que el
vehiculo no se desplaza en la direccion prevista, interviene
accionando los frenos en las ruedas especificas o a través
del sistema de gestion del sistema de propulsion para
evitar el patinaje y ayudar a devolver el vehiculo a la
direccion correcta.

EI TCS esta disefiado para asistir en la traccion, ayudando
al conductor a mantener el control del vehiculo en
situaciones en las que una o ambas ruedas motrices
patinan (por ejemplo, si una rueda se encuentra sobre
hielo y la otra sobre asfalto). EI TCS supervisa la velocidad
de cada rueda individualmente. Si detecta patinaje en una
rueda, el sistema frena automaticamente dicha rueda,
transfiriendo el par a la rueda opuesta que no patina. Si
patinan ambas ruedas, el sistema reduce la potencia del
motor para regular el giro de los neumaticos hasta que
recuperen la traccion.

El SCS y el TCS se ponen automaticamente en modo de
espera cuando el sistema de alimentacién esta en modo
ON/READY. Se pueden apagar utilizando el interruptor
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situado dentro de la pantalla de infoentretenimiento.

Nota: la desactivacién de los sistemas SCS y TCS no
afecta al funcionamiento del ABS. Desactive siempre
los sistemas SCS y TCS al conducir con cadenas.
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Retencion automatica

A

A

La funcién de retencién automatica no puede
garantizar la estabilidad del vehiculo al
comenzar la marcha o frenar en terrenos con
pendientes, especialmente sobre superficies
deslizantes o heladas.

Cuando la funcién de retencién automdtica
detiene el vehiculo, por motivos como
un apagado del sistema de propulsién,
desabrocharse el cinturén de seguridad o
pulsar el interruptor Auto Hold (Retencién
automadtica) aplica el EPB. No es posible
garantizar la estabilidad del vehiculo en
todos los casos. Por ejemplo, las ruedas
traseras se encuentran sobre firme deslizante
o la inclinacién del vehiculo es demasiado
pronunciada. Asegirese de que el vehiculo
estd estabilizado de forma segura antes de
salir.

El conductor debe permanecer muy atento y
analizar el entorno aunque el vehiculo esté
dotado con sistema de retencién automatica.

A

A

La funcién de retencién automadtica garantiza
el accionamiento del EPB siempre que se
desactiva el sistema de propulsién. Asegirese
de que el EPB esté accionado y el vehiculo
estabilizado antes de salir del vehiculo.

La funcién de retencién automdtica debe
desactivarse siempre que vaya a usar
lavacoches automadticos. EI EPB puede
aplicarse repentinamente y provocar dafios
en el vehiculo.

Si el vehiculo debe detenerse frecuentemente durante
periodos prolongados durante la conduccién (detenerse
en semaforos o en una pendiente, o detenerse y avanzar
en embotellamientos), la funcion de retencion automatica
puede ayudarle a estabilizar el vehiculo, lo que le permite
levantar el pie del pedal de freno cuando el vehiculo estd
parado y la funcién de retencion automatica activa.

La funcién de retencién automatica tiene los tres estados
siguientes:

| Espera:

Con el

cinturén de seguridad del conductor

abrochado, la puerta del conductor cerrada y el
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sistema de alimentacion en modo READY, toque el
conmutador de la funcion de retencion automatica
en la pantalla de infoentretenimiento para pasar la
funcién de retencion automatica de Off (Desactivado)
a Standby (En espera).

Estacionamiento:

Cuando el vehiculo esté moviéndose hacia delante,
pise el pedal del freno para detenerlo y,a continuacion,
pise firmemente el pedal del freno para cambiar la
funcién de retencion automatica del estado de espera
al de estacionamiento.

Nota: Si el vehiculo se frena pisando firmemente
el pedal de freno, la funcién de retencién
automdtica entra directamente en estado de
estacionamiento.

La funcion de retencion automatica sale del estado de
estacionamiento cuando se vuelve a pisar firmemente
el pedal de freno.

La funcién de retencion automatica sale del estado de
estacionamiento segln la pendiente si se selecciona la
marcha D y se pisa el pedal del acelerador.

La funcién de retencidn automatica sale del estado de
estacionamiento si se seleccionar la marcha R.

3 DESACTIVADO:

Toque el interruptor de la funcién de retencion
automatica que se encuentra en la pantalla de
infoentretenimiento para desactivar la funcién.

La funcién de retencién automatica sale del estado de
estacionamiento en ciertas circunstancias, como soltar el
cinturén de seguridad, apagar el sistema de alimentacion,
permanecer estacionario durante un tiempo prolongado o
accionar el interruptor de retencion automatica. En este
momento, se aplica el EPB.

Nota: EI EPB NO se aplica al desactivar el interruptor
de la funcién de retencién automatica con el pedal
del freno pisado.

Nota: Si el vehiculo esta en marcha R, la funcién de
retencién automadtica no se activa.
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Control de retencién en pendiente (HHC)

El HHC tiene limitaciones cuando se somete
a condiciones adversas como superficies
mojadas o heladas y pendientes pronunciadas.

NO salga del vehiculo solo con el HHC
activado, podria sufrir un accidente grave
cuando se libere.

A
A

El HHC requiere pisar firmemente el pedal
del freno al detenerse a fin de generar la
presion de frenado suficiente para mantener
la retencién.

El HHC asiste al conductor "reteniendo" el vehiculo al
reanudar la marcha en pendientes. Si el conductor suelta
el pedal del freno, el HHC mantendra el vehiculo parado
brevemente.

Para que se active el HHC, deben cumplirse las siguientes
condiciones:

* La puerta del conductor estd cerrada y su cinturén de
seguridad abrochado.

e El vehiculo esti detenido de forma firme en una
pendiente.

» EI SCS se encuentra activo y sin fallos.
* EI EPB esta liberado y no presenta fallos.
* El sistema de alimentacién esta en modo READY.

* En la transmision esta engranada la marcha de avance
(D) o marcha atras (R).

* Se ha ejercido fuerza suficiente sobre el pedal del freno
antes de arrancar.

Nota: el HHC esta disponible tanto hacia delante
como hacia atras al salir en pendientes ascendentes.
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Proteccion antivuelco activa (ARP)

El sistema ARP es una funcién que ayuda al conductor
a estabilizar el vehiculo bajo condiciones extremas. No
garantiza que el vehiculo no vuelque.

Si el vehiculo corre riesgo de volcar durante la conduccion
dindmica (como el cambio de carril) o la conduccién
continuada (como la conduccién en un recorrido circular),
elARPfrena automaticamente las ruedas exteriores para
provocar el subviraje del vehiculo y asi evitar el vuelco.

Nota: Durante el accionamiento de la ARP, la direccién
del vehiculo podria percibirse de un modo distinto al
habitual.

Sistema de control de las luces de advertencia
del sistema de frenado de emergencia (HAZ)

Si el conductor realiza una maniobra de frenado de
emergencia y se cumplen determinadas condiciones
durante la conduccién, la luz de freno parpadea
automaticamente para alertar a los conductores que
vienen detras.

Nota: si las luces de emergencia se accionan
manualmente, se suspendera la funcién del HAZ.
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Al finalizar la maniobra de frenado de emergencia (no se
detecta desaceleracion intensa), la funcion se desactiva
transcurridos unos segundos.

Nota: cuando la velocidad del vehiculo baja de 10
kmlh y las luces de frenos dejan de parpadear, las
luces de emergencia se iluminan automdticamente.
Una pulsaciéon corta del botén de las luces de
emergencia o aumentar la velocidad por encima de
20 km/h durante mds de 5 segundos, desactiva las
luces de emergencia.

Sistema de frenado multicolision (MCB)

La funcién MCB acciona automaticamente los frenos para
reducir la velocidad del vehiculo y mejorar su estabilidad
tras una colision. Estd disefiada para reducir el riesgo de
un choque secundario provocado por el movimiento
incontrolado del vehiculo tras una colision.

EIMCB se desactivara cuando se cumplan,simultaineamente,
todas estas condiciones:

¢ Una colision del vehiculo con los cinturones de
seguridad y airbags desplegados.

* La velocidad del vehiculo es inferior a 60 km/h.
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* El volante no se ha girado mas de 180°.
* EI'SCS no presenta fallos.

Si el conductor pisa a fondo el pedal del acelerador
después de una condicion, el sistema no se activa.

Si el conductor pisa firmemente el pedal del acelerador
tras la activacion de la funcionMCB, el sistema sale del
estado de frenado.

Nota: La funcién MCB no puede desacelerar el
vehiculo en todos los casos de colisién, porque el
choque puede hacer que algunas piezas fallen o
funcionen mal, afectando a la operacién normal del
MCB.
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Sistema del programador de velocidad
adaptativo
A El sistema del programador de velocidad
adaptativo esta diseiiado como sistema de
confort, permitiendo al conductor mantener
una velocidad o distancia constante al
vehiculo precedente. Proporciona asistencia
al conductor, pero NO sustituye ninguna de
sus responsabilidades. Al utilizar el sistema
del programador de velocidad adaptativo,
es importante que el conductor mantenga
la concentracién en TODO momento y
esté preparado para tomar el control. De lo
contrario, podrian ocasionarse accidentes o
lesiones.

El sistema del programador de velocidad adaptativo
puede cambiar automaticamente entre el programador de
velocidad constante y el programador de seguimiento del
vehiculo, dependiendo de si puede detectar un vehiculo
que circula justo delante. El programador de velocidad
constante regula el vehiculo en un intervalo de velocidad
concreto. El programador de seguimiento del vehiculo
funciona ajustando la distancia entre nuestro vehiculo y el
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que circula justo delante, en el mismo sentido.

Cuando esta activado, si el sistema del programador de
velocidad adaptativo detecta un vehiculo circulando por
el mismo carril, justo delante, puede acelerar o accionar
levemente los frenos del vehiculo para mantener la
distancia de seguimiento ajustada.

Nota: EI sistema del programador de velocidad
adaptativo esta disefiado para el uso en autopistas
y carreteras en buen estado. Es recomendable no
utilizarlo en entornos urbanos ni en carreteras de
montafia.

Activacion del control de velocidad

adaptativo

A

Tras seguir al vehiculo precedente hasta una
parada, el conductor debe respetar cualquier
normativa vial local y garantizar que no haya
obstdculos ni otros usuarios de la via publica,
como peatones, justo delante del vehiculo
antes de permitir que el automévil reanude la
marcha siguiendo al vehiculo precedente.
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Al utilizar la funcién del programador de
seguimiento del vehiculo, se recomienda
firmemente que el conductor no pise el
pedal del acelerador. Ninguna activacién del
acelerador permitirG que el sistema accione
automdaticamente los frenos si fuera necesario.

NO salga del vehiculo cuando la funcién
de seguimiento de vehiculo del sistema
del programador de velocidad adaptativo
haya detenido el vehiculo o lo mantenga en
parada completa. Antes de abandonar el
vehiculo, el mando del control de cambio debe
encontrarse en posicién de estacionamiento y
el sistema de alimentacién esta desconectado.

Si el sistema del programador de velocidad
adaptativo ya ha detenido el vehiculo, y
la funcién de programador de velocidad
adaptativo se desactiva, apaga o cancela,
el vehiculo ya no se mantiene quieto, puede
avanzar o deslizarse hacia atras. Cuando
el vehiculo se detiene y se mantiene quieto
por el sistema del programador de velocidad
adaptativo, asegirese de estar preparado
para aplicar los frenos manualmente.

A

Al trazar una curva, el programador de
velocidad  adaptativo  podria  reducir
activamente la velocidad del vehiculo para
mantener su estabilidad y seguridad.

I Interruptor de ajuste

2 Interruptor piloto

El sistema de control

de velocidad adaptativo se

puede configurar con el interruptor de la pantalla de
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infoentretenimiento y el interruptor de la izquierda del
volante.

I Siel interruptor de la pantalla de infoentretenimiento
esta en la posicion OFF el sistema de control de
velocidad adaptativo esta apagado.

2 Sielinterruptor de la pantalla de infoentretenimiento
estd en la posicion ON y se pulsa brevemente el
interruptor piloto (2), el indicador del sistema
de control de velocidad adaptativo del panel de
instrumentos se ilumina en verde y el sistema de
control de velocidad adaptativo se activa (para que
se active por primera vez, la velocidad del vehiculo
debe ser superior a 5 km/h). Su velocidad de destino
es la velocidad real en la activacion (si la velocidad
del vehiculo es inferior a 30 km/h, la velocidad de
destino del sistema se establece en 30 km/h). Si la
velocidad del vehiculo precedente es superior a
la velocidad objetivo del programador, el sistema
mantendra su vehiculo circulando a dicha velocidad
objetivo de forma constante. Si la velocidad del
vehiculo precedente es inferior a la velocidad objetivo
ajustada en el programador, el sistema entrara en
modo programador de seguimiento del vehiculo.
El centro de mensajes del cuadro de instrumentos
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mostrara una imagen de su vehiculo y del vehiculo
precedente. En este modo, la velocidad real podria
ser inferior a la velocidad objetivo ajustada. En modo
programador de seguimiento de vehiculo podra
seguir al vehiculo precedente hasta la parada. Si el
tiempo de estacionamiento es inferior al tiempo
preestablecido, su vehiculo podra reanudar la marcha
automaticamente siguiendo al vehiculo precedente,
o debera reactivar el sistema del programador de
velocidad adaptativo utilizando el método mostrado.

Nota: La desactivacion manual del sistema de
control de traccién (TCS) o del sistema de control
de estabilidad (SCS) inhibira el funcionamiento del
sistema del programador de velocidad adaptativo.

Ajuste de la distancia de seguimiento
objetivo del programador adaptativo

Con el sistema de control de velocidad adaptativo activado,
pulse el interruptor de ajuste hacia la derecha (para
aumentar el espacio) o hacia la izquierda (para reducir el
espacio) a fin de ajustar la distancia de seguimiento, que se
conmuta entre los tresvalores de distancia y se muestra en
el panel de instrumentos.
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Seleccione la distancia de seguimiento correspondiente
en funcién de la velocidad relativa al vehiculo precedente.
Cuanto mayor sea la velocidad relativa, mayor sera
la distancia. Teniendo en cuenta las condiciones
meteoroldgicas y del trafico, es posible que el rango de la
distancia de seguimiento opcional no sea adecuado para
todos los conductores y condiciones de conduccion.

Ajuste de velocidad objetivo del programador
adaptativo

Con el sistema del programador de velocidad adaptativo
activado:

* Use el pedal del acelerador para alcanzar la velocidad
deseada, pulse el interruptor de ajuste (l) y suelte
tanto este interruptor como el pedal del acelerador
para que el vehiculo circule a la velocidad deseada.

* Si el boton de ajuste se mueve hacia arriba y se
mantiene ahi, la velocidad de destino aumentara hasta
que la velocidad configurada aparezca en el cuadro de
instrumentos y suelte el boton. Si se determina que no
hay ninglin vehiculo delante o que el vehiculo delantero
supera la distancia de seguimiento preseleccionada, la
velocidad del vehiculo aumentara hasta la definida.

* Siel botdn de ajuste se mueve hacia abajo y se mantiene
ahi, la velocidad objetivo se reducira hasta la velocidad
de ajuste requerida que aparece en el cuadro de
instrumentos y, a continuacion, al soltar la palanca; la
velocidad disminuira hasta el valor establecido.

* Silavelocidad objetivo se ajusta mediante el interruptor
de ajuste, cambia en 5 km/h cada vez que se mueve el
interruptor. Si el interruptor se desplaza y se mantiene,
la velocidad objetivo sigue subiendo o bajando | km/h
hasta que se suelta.

Nota: Si el vehiculo delantero conduce de forma
brusca, con constantes aceleraciones y frenadas, es
posible que el sistema ACC no pueda mantener la
distancia con precisiéon, el conductor debe prestar
atencién y realizar operaciones como frenar o
cambiar de carril en el momento adecuado en funcién
del entorno circundante.
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Modo de espera/pausa del programador
adaptativo

Con el sistema de control de velocidad adaptativo activo,
pulse brevemente el interruptor piloto para cancelar la
funcion y el sistema de control de velocidad adaptativo
entra en el estado Standby (En espera).

Desactivacion automatica del programador
adaptativo

En las siguientes situaciones, el sistema del programador de
velocidad adaptativo podria desactivarse automaticamente,
transfiriendo el pleno control del vehiculo al conductor:

* Apague el interruptor del sistema de control de
velocidad  adaptativo en la  pantalla  de
infoentretenimiento.

 Pisar el pedal de freno con el vehiculo en movimiento.

* Mover el mando de cambio giratorio a la posicion R o
N.

* El conductor se desabrocha el cinturédn de seguridad.

* Mantener pisado el pedal del acelerador superando el
periodo de tiempo preestablecido.
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e Abrir cualquier puerta, el cap6 o el porton trasero.

e Tirar del interruptor del EPB hacia arriba para accionar
el freno de mano.

¢ Seguir al vehiculo precedente hasta realizar una parada
y superar un periodo de parada concreto.

e La vista de la cdmara o del radar esta bloqueada, el
entorno cercano activa el mecanismo de salida segura
preestablecido de los sensores, o el sistema falla.

Nota: al seguir al vehiculo precedente hasta
realizar una parada con el sistema del programador
de velocidad adaptativo activado, si se produce
cualquiera de las siguientes situaciones con el vehiculo
parado, el EPB se acciona automaticamente:

* El conductor se desabrocha el cinturén de
seguridad.

e Se abre la puerta del conductor.

e La parada supera el periodo de
preestablecido.

tiempo
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Anulacion del programador adaptativo

Si el conductor pisa el pedal del acelerador con el sistema
del programador de velocidad adaptativo activado,
continuara activo mientras el vehiculo acelera. Al soltar
el pedal del acelerador, el sistema del programador de
velocidad adaptativo reanuda su funcionamiento a la
velocidad programada previamente.

Reanudacién del programador adaptativo

Si el sistema de control de velocidad adaptativo se
detiene temporalmente, no se apaga, se puede volver
a activar moviendo el botén hacia arriba. La velocidad
objetivo del programador se establecera automaticamente
en la velocidad objetivo antes de salir del sistema del
programador de velocidad adaptativo.

Borrado de la memoria de la velocidad
objetivo

Para desactivar el sistema de control de velocidad
adaptativo, apague el interruptor del sistema de control de
velocidad adaptativo en la pantalla de infoentretenimiento
y la velocidad establecida por el sistema de control de
velocidad adaptativo en la memoria también se borrara. La
velocidad establecida almacenada también se puede borrar
apagando el interruptor de arranque.

Deficiencias y faltas de eficacia del sistema del
programador de velocidad adaptativo

* Se encuentra con un vehiculo u objeto en parada
completa o atravesando los carriles.

* La aproximacion al vehiculo precedente es demasiado
rapida y el sistema no puede ejercer la fuerza de
frenado suficiente.

» El vehiculo precedente circula en sentido contrario o
esta realizando una maniobra de frenado de emergencia.

* El vehiculo delantero circula marcha atras.

* Un vehiculo irrumpe repentinamente en el carril
situado delante de usted.
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Se encuentra con un vehiculo que circula a baja
velocidad.

Se encuentra con un vehiculo con carga sobresaliendo
de los limites de su carroceria.

Se encuentra con un vehiculo de chasis mas elevado
(por ejemplo, un camion).

Se encuentra con peatones, vehiculos no motorizados
o animales.

El vehiculo circula por una carretera accidentada o por
un tramo con trafico complicado.

El vehiculo realiza un giro brusco.
Entra, sale o circula por un tinel.
Circula por una textura de luces y sombras de arboles.

Transporta un peso excesivo en el maletero o en la
zona de carga, provocando la elevacion de la parte
delantera del vehiculo.
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Entornos de conduccion especiales

El sistema del programador de velocidad adaptativo tiene
sus limitaciones. A continuacion, se indican algunas de las
condiciones que podrian superar los limites operativos
de seguridad. El conductor debe mantener el control del
vehiculo y permanecer alerta en todo momento. Debe
prestar especial atencion a las condiciones del trafico y a
todo lo que le rodea, escoger la velocidad adecuada y estar
preparado para tomar cualquier media necesaria.

Al girar en un cruce o siguiendo a un vehiculo, o
al salir de una curva, es posible que el sistema del
programador de velocidad adaptativo no pueda
detectar al vehiculo precedente, aunque se encuentre
en el mismo carril, y también que el sistema detecte
un vehiculo que circula por un carril diferente.

Nota: no utilice el sistema del programador de
velocidad adaptativo al entrar o salir de rampas o
en curvas pronunciadas.
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2 Si el vehiculo precedente cambia de carril, pero no
accede completamente al nuevo, es posible que el
sistema del programador de velocidad adaptativo no
pueda detectarlo.

Si el vehiculo precedente cambia de carril, pero
no abandona por completo el actual, el sistema
del programador de velocidad adaptativo puede
determinar que si lo ha hecho y acelerar hasta la
velocidad preestablecida.

3 Al circular por carreteras accidentadas que pueden
incluir pendientes o descensos pronunciados, NO
utilice el sistema del programador de velocidad
adaptativo.
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4 Al circular detras de un vehiculo que solo le ha
adelantado parcialmente ("A" en el grifico), es
posible que el sistema del programador de velocidad
adaptativo no pueda detectar la situacion.
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Nota: NO utilice el sistema del programador de
velocidad adaptativo en las siguientes situaciones:

Al conducir con malas condiciones meteorolégicas.

Cuando la luz ambiente resulta insuficiente, la luz
es demasiado intensa o la iluminacién frontal del
vehiculo es deficiente.

Al conducir sobre firmes abruptos o en mal estado.
Al conducir por obras o carreteras en obras.

Al conducir sobre firmes con baja friccién.
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Sistema de asistencia a la conduccion

Bajo ciertas condiciones, el sistema de asistencia a la
conduccion puede detectar informacion del entorno y
la carretera por delante del vehiculo, haciendo uso de la
camara de vision frontal y del radar de deteccion frontal.
Esta informacion se utiliza para transmitir mensajes de
advertencia o facilitar asistencia para ayudar al conductor
a controlar el vehiculo de forma mas fiable y segura. La
camara de vision frontal se encuentra en la tapa de la base
del retrovisor interior y el radar de deteccion frontal en la
parte inferior central del parachoques delantero.

Nota: NO utilice ningin interruptor del sistema de
infoentretenimiento mientras conduce. Si desea
realizar algin cambio de configuracién, deténgase
cuando sea seguro y legal.

Descripcion de la camara de visién frontal

Calibracién de la camara de visién frontal

Sera necesario recalibrar la camara de vision frontal
después de cualquiera de las siguientes situaciones:

* Desmontaje y montaje de la camara de vision frontal.
» Sustitucion del parabrisas.

Nota: la calibracién de la camara de visién frontal
requiere conocimientos y herramientas profesionales.

Si requiere calibracién, contacte con un reparador
MG autorizado.

Obstruccion de la camara de vision frontal

En ocasiones, la vision de la camara de vision delantera
puede verse obstruida por objetos extrafios o manchas en
el cristal, en cuyo caso aparecera un mensaje en el centro
de informacién. Elimine la obstruccion inmediatamente.
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En las siguientes situaciones, el rendimiento de
la deteccion de la camara de vision frontal se
vera afectado:

e Al conducir bajo malas condiciones meteoroldgicas
con visibilidad reducida por niebla espesa, lluvia
torrencial, nieve, polvo, tormentas de arena, etc.

e Por la luz, por ejemplo por los bajos niveles luminicos
durante la noche, iluminacion auxiliar deficiente,
retroiluminacion real excesiva, luces procedentes de
vehiculos que circulan en sentido contrario, cambios
bruscos de luminosidad con saltos rapidos de brillo/
oscuridad (entrada/salida de un tunel), circulacion por
superficies con intensas propiedades reflectantes
(firmes cubiertos de agua o nieve), tuneles, interior de
edificios, etc.

e Cuando la cdmara de vision frontal se encuentre parcial
o completamente bloqueada por obstaculos, por
ejemplo, polvo, objetos extrafios, contaminacién con
aceite, barro, nieve, agua en exceso (lluvia), escarcha o
agua pulverizada del firme en el parabrisas.

* Si el parabrisas esta dafiado.

¢ Cuando no se realice la calibracién tras desmontar/
montar la cdmara de vision frontal o el parabrisas.
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Cuando la camara de vision frontal no esté fijada en su
lugar.
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Descripcion del radar de deteccion frontal

Calibracion del radar de deteccion frontal

Serd necesario recalibrar el radar de deteccion frontal
después de cualquiera de las siguientes situaciones:

» Cuando se produzca un fallo de falta de alineacion del
radar de deteccién frontal, por ejemplo si la posicion
del radar de deteccion frontal ha cambiado.

* Desmontar/volver a montar el soporte del radar o el
radar de deteccion frontal.

* Desmontar/volver a montar la viga frontal anticolision.

* Cambiar los parametros de alineacion de las cuatro
ruedas.

Nota: si el radar de deteccién frontal esté sometido
a fuertes vibraciones o impactos leves, debera
comprobarse su posicion de montaje y recalibrarse
segln corresponda.

Nota: la calibracién del radar de deteccién frontal
requiere conocimientos y herramientas profesionales.
Si requiere calibracién, contacte con un reparador
MG autorizado.

El rendimiento del radar frontal se vera
afectado en las siguientes situaciones:

* Cuando esté cubierto por barro, nieve, agua excesiva
(lluvia) o agua pulverizada procedente del firme.

* Cuando el radar o su contorno esté cubierto por
objetos como etiquetas o conjuntos de luces auxiliares.

* Cuando el radar de deteccion frontal esté sometido a
vibraciones fuertes o impactos leves.

* Algunos objetivos como barreras de la carretera, vallas
y entradas a tlneles podrian afectar y empeorar la
capacidad de deteccion del radar de deteccion frontal.

* Cuando el radar de deteccién frontal se vea afectado
por el entorno, como en el caso de interferencias de
campos electromagnéticos intensos o por el objetivo
en si.

* Sefiales de radar de reflejo fuerte (como aparcamientos
de varios pisos, tuneles, sistema de pulverizacién o
difusores de agua a presion, etc). La presencia de
cualquiera de estos elementos podria afectar al
funcionamiento del radar de deteccién frontal.
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Nota: cualquier acumulacién de nieve sobre el radar
frontal puede eliminarse con un cepillo suave, y el
hielo con un espray adecuado para derretirlo.

Nota:evite cualquier colisiéon o contacto con el médulo
del radar frontal, dado que podria desalinearlo.
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Reconocimiento de las seiales de limite de
velocidad

A El sistema de asistencia de velocidad

inteligente es una funcién auxiliar. Podria

mostrar un valor limite de velocidad incorrecto

o ningin valor en el cuadro de instrumentos

por distintos factores. Como resultado, la

velocidad del vehiculo no queda restringida

en el intervalo correcto. El conductor debera

seguir comprobando el limite de velocidad de

las sefiales viales y el exceso de velocidad esta
terminantemente prohibido.

La céamara de visién frontal no puede reconocer
las seiiales de limite de velocidad pintadas en
la superficie del firme. El conductor DEBE
respetar los limites de velocidad y adaptar su
velocidad segiin corresponda.

A

La interfaz de ajuste del sistema de reconocimiento de las
sefiales de limite de velocidad se encuentra en la pantalla de
infoentretenimiento y el conductor puede elegir activarla
o desactivarla a través del interruptor blando de la pantalla
de infoentretenimiento. El vehiculo detecta la sefal de



ARRANQUEY CONDUCCION

limite de velocidad (como @) en el borde de la carretera
con la cdmara de vision delantera. Cuando la velocidad del
vehiculo supera la de la sefal, el indicador de velocidad de
la sefial de limite de velocidad parpadea y se le recuerda
al conductor que debe reducir la velocidad del vehiculo a
través de un mensaje en el cuadro de instrumentos.

Cuando el sistema de reconocimiento de sefhales de
velocidad maxima esté activado, se encendera el indicador
de velocidad de la sefal del limite de velocidad. Cuando
el vehiculo pase la primera sefal de limite de velocidad
identificada, el indicador de velocidad de la senal de limite
de velocidad mostrara el valor del limite de velocidad en
tiempo real. Al encontrar una sefal de limite de velocidad
con el mismo valor del limite de velocidad, el valor del
limite de velocidad del indicador de velocidad de la sefal
de limite de velocidad.

Nota: Después de que el coche identifique una sefial
de limite de velocidad, si no se identifican sefiales
nuevas (las mismas o diferentes) después de un cierto
nimero de kilémetros, el valor del limite de velocidad
original del cuadro de instrumentos se pone a cero
o se muestra como "-=". El conductor DEBE respetar
los limites de velocidad y adaptar su velocidad segiin
corresponda.

Nota: Cuando el vehiculo va a cambiar de carril,
realizar un giro o cambiar de direccién en una
interseccién y el conductor pone antes el intermitente
y reduce, el valor limite de velocidad original del cuadro
de instrumentos se restablece hasta que el sistema
detecta una nueva sefial de limite de velocidad. Si las
condiciones no se cumplen, se mantiene el valor limite
de velocidad original, no se restablece. El conductor
DEBE respetar los limites de velocidad y adaptar su
velocidad segtn corresponda.

En las siguientes situaciones es posible que
el reconocimiento de las sefiales de limite de
velocidad no funcione correctamente:

| Estd afectado el rendimiento de la deteccion de la
camara de vision frontal.

2 El vehiculo circula a gran velocidad.

3 Las senales de limite de velocidad de la carretera
estan ocultas, por ejemplo, por arboles, hielo/
escarcha, nieve, polvo, etc.

4 Las senales de limite de velocidad estin dafiadas o
mal colocadas.
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Hay varias sefales de limite de velocidad sobre el
carril o en el lateral de la carretera. Actualmente, la
camara de vision frontal solo puede reconocer las
sefiales de limite de velocidad del carril por el que
circula el vehiculo.

Senales del limite de velocidad no normalizadas o que
incluyen informacion adicional.

Senales de limite de velocidad dispuestas en
una bifurcacion o en una curva o en carriles de
incorporacion/salida.

Durante maniobras como cambios de carril.

El vehiculo se conduce en una zona no comercial
o las unidades seleccionadas en la pantalla de
infoentretenimiento no coinciden con el pais actual.

IMPORTANTE

En condiciones de iluminacién escasa o mal tiempo,
o si las sefales de limite de velocidad son irregulares
o estan ocultas, es posible que la camara no
identifique todas las sefales de limite de velocidad
o que cometa errores de identificacion (p.ej,,
identificar una sefal de limite de peso como una
sefial de limite de velocidad, identificar la sefial de
velocidad minima como sefial de velocidad maxima,
etc.)

La camara no puede reconocer los mensajes de
texto que aparecen debajo la sefnal de limite de
velocidad, como Auxiliary Lane (Carril auxiliar), 100
m Ahead (100 m por adelante), School Section
(Colegio), 7:00-10:00, etc. La camara reconoce la
sefnal de limite de velocidad con los mensajes de
texto como una senal normal de limite de velocidad.

Es posible que el sistema considere algunas
operaciones bruscas y rapidas del conductor con la
direccién un cambio de carril o un giro y, por
consiguiente, que se borren las sefales de limite de
velocidad identificadas.
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Sistema de ayuda para la limitacion de
velocidad

A

El sistema de ayuda para la limitacién
de velocidad es solo una funcién auxiliar.
Como la seiial de limite de velocidad no estd
estandarizado o la camara de visién frontal
estd bloqueada, es posible que aparezca
un valor de limite de velocidad incorrecto o
que no aparezca ningun valor de limite de
velocidad en el cuadro de instrumentos y el
vehiculo no esta limitado al rango de velocidad
correcto, por lo que el conductor necesita ser
responsable de la evaluacién en tiempo real
del limite de velocidad en la carretera.

La cdmara de visién frontal no puede reconocer
las sefiales de limite de velocidad pintadas en
la superficie del firme. El conductor DEBE
respetar los limites de velocidad y adaptar su
velocidad segun corresponda.

A

La interfaz de ajustes del sistema de ayuda para la
limitacion de velocidad se encuentra en la pantalla de
infoentretenimiento. Acceda a la interfaz de ajustes del

vehiculo y busque la interfaz de ajuste del sistema de ayuda
para la limitacién de velocidad para seleccionar un modo:
Intelligent (Inteligente), Manual u OFF (Desconectado).

I Intelligent (Inteligente): Limite vel. inteligente. El
vehiculo detecta la sefal de limite de velocidad (como
) en el borde de la carretera con la camara de
vision delantera e interviene el control de velocidad
para mantener la velocidad del vehiculo dentro del
limite permitido.

2 Manual: Limite velocidad manual. El conductor
establece la velocidad maxima con los botones de
la izquierda del volante, interviene activamente en el
control de velocidad y mantiene la velocidad dentro
del limite maximo permitido, como se describe en la
seccion "Ajustes manuales del limite de velocidad".

3 DESACTIVADO: Apagar el sistema de ayuda para la
limitacion de velocidad.

Nota: Si la seleccién de modo esta desactivada,
confirme que la conduccién inteligente estd apagada
en la pantalla de infoentretenimiento y vuelva a
probar.
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Ajustes del limite de velocidad manual

Cuando haya cambiado al limite de velocidad manual,
puede establecer el limite de velocidad objetivo con los
botones de la izquierda del volante como se indica a
continuacion:
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Cuando se activa el limite de velocidad

manual, entre en el estado en espera y se enciende
en blanco el indicador del sistema de ayuda para la
limitacion de velocidad del cuadro de instrumentos.
La funcién de limite de velocidad manual se puede
activar pulsando el interruptor Pilot (2 en la figura
siguiente) y se enciende en verde el indicador del
sistema de ayuda para la limitacion de velocidad del
cuadro de instrumentos. La primera vez que se pulsa
el interruptor Pilot, si la velocidad real del vehiculo
es inferior a 30 km/h, el valor del limite de velocidad
objetivo que se muestra en el indicador del sistema
de ayuda para la limitacion de velocidad del cuadro
de instrumentos sera 30 km/h; si la velocidad real
del vehiculo supera los 30 km/h, el valor del limite
de velocidad objetivo se mostrara como un multiplo
de 5, para lo que se redondea la velocidad actual del

vehiculo al entero mas cercano. Después, presione
el boton de ajuste de velocidad del vehiculo (I en la
figura siguiente) hacia arriba y hacia abajo para ajustar
el valor del limite de velocidad objetivo del limite
de velocidad manual. El limite de velocidad objetivo
aumentara o disminuird en 5km/h cada vez que
presione el boton. Si mantiene presionado el boton
de aumentar o reducir, el valor del limite de velocidad
objetivo cambia continuamente en incrementos de 5
km/h.

Una vez que se active el limite de velocidad manual,
el sistema limitara activamente el vehiculo para que
no supere el limite de velocidad de destino; cuando
la velocidad real del vehiculo supere el limite de
velocidad objetivo definida por el conductor, el
sistema reducira gradualmente la velocidad del
vehiculo hasta quedarse por debajo del limite de
velocidad objetivo.

Tras activar el limite de velocidad manual, el
conductor puede pulsar el interruptor Pilot (2en el
grafico siguiente) para que el sistema vuelva al estado
Standby (En espera).Vuelva a tocar el interruptor Pilot
(2en el grafico siguiente) para reanudar el limite de
velocidad manual.
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Cuando se activa el limite de velocidad
inteligente, entre en el estado en espera y se enciende en
blanco el indicador del sistema de ayuda para la limitacion
de velocidad del cuadro de instrumentos. La funcién de
limite de velocidad inteligente se puede activar pulsando
el interruptor Pilot (2 en la figura anterior) y se enciende
en verde el indicador de estado del sistema de ayuda para

la limitacion de velocidad del cuadro de instrumentos.
Cuando el vehiculo pase la primera sefal de limite de
velocidad identificada, el indicador de velocidad de la senal
de limite de velocidad mostrara el valor del limite de
velocidad en tiempo real. Al encontrar una sefal de limite
de velocidad con el mismo valor del limite de velocidad, el
valor del limite de velocidad del indicador de velocidad de
la sefial de limite de velocidad.

Nota: Después de que el coche identifique una sefial
de limite de velocidad, si no se identifican sefiales
nuevas (las mismas o diferentes) después de un cierto
nuamero de kilémetros, el valor del limite de velocidad
original del cuadro de instrumentos se pone a cero
o se muestra como "-". El conductor DEBE respetar
los limites de velocidad y adaptar su velocidad segin
corresponda.

Nota: Cuando el vehiculo va a cambiar de carril,
realizar un giro o cambiar de direccién en una
interseccién y el conductor pone antes el intermitente
y reduce, el valor limite de velocidad original del cuadro
de instrumentos se restablece hasta que el sistema
detecta una nueva sefial de limite de velocidad. Si las
condiciones no se cumplen, se mantiene el valor limite
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de velocidad original, no se restablece. El conductor
DEBE respetar los limites de velocidad y adaptar su
velocidad segiin corresponda.

Para salir temporalmente del sistema de ayuda para
la limitacion de velocidad el conductor puede realizar
cualquiera de las siguientes acciones:
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Pise el pedal del acelerador hasta superar el limite de
velocidad de manera temporal; en este momento, se
enciende el testigo del sistema de asistencia para la
limitacion de la velocidad del cuadro de instrumentos
en color verde y parpadea (en el modo de limitacion
de velocidad manual) o la sefal de limitacion de
velocidad del cuadro de instrumentos parpadea (en el
modo de limitaciéon de la velocidad inteligente);

Si toca brevemente el interruptor Pilot (2en el
grafico), saldra temporalmente de la funcion del
sistema de ayuda para la limitacién de velocidad. En
este caso, el indicador del sistema de ayuda para la
limitacion de velocidad del cuadro de instrumentos
pasa a ser de color blanco.Vuelva a pulsar brevemente
el interruptor Pilot para que el sistema de ayuda para
la limitacion de velocidad vuelva a funcionar.

Es posible que el limite de velocidad inteligente
no funcione correctamente en las siguientes
situaciones:

Esta afectado el rendimiento de la deteccién de la
camara de vision frontal.

El vehiculo circula a gran velocidad.

Arboles, el hielo, la nieve, el polvo, etc. no permiten
ver la senal de limite de velocidad maxima

La sefal de limite de velocidad méximo estd dafiada
o mal colocada.

Hay varias sefiales de limite de velocidad en la
carretera o en el lateral de la carretera. Actualmente,
la camara de visién frontal solo puede reconocer las
sefiales de limite de velocidad del carril por el que
circula el vehiculo.

Senales del limite de velocidad no normalizadas o que
incluyen informacién adicional.

Senales de limite de velocidad dispuestas en
una bifurcacidon o en una curva o en carriles de
incorporacién/salida.
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Durante maniobras como cambios de carril.

El vehiculo se conduce en una zona no comercial
o las unidades seleccionadas en la pantalla de
infoentretenimiento no coinciden con el pais actual.

IMPORTANTE

En condiciones de iluminacién escasa o mal tiempo,
o si las senales de limite de velocidad son irregulares
o estan ocultas, es posible que la cimara no
identifique todas las sefales de limite de velocidad
o que cometa errores de identificacion (p.ej,,
identificar una sefal de limite de peso como una
sefial de limite de velocidad, identificar la sefial de
velocidad minima como sefial de velocidad maxima,
etc.)

La camara no puede reconocer los mensajes de
texto que aparecen debajo la sehal de limite de
velocidad, como Auxiliary Lane (Carril auxiliar), 100
m Ahead (100 m por adelante), School Section
(Colegio), 7:00-10:00, etc. La camara reconoce la
sefal de limite de velocidad con los mensajes de
texto como una sefal normal de limite de velocidad.

Es posible que el sistema considere algunas
operaciones bruscas y rapidas del conductor con la
direccion un cambio de carril o un giro y, por
consiguiente, que se borren las sefales de limite de
velocidad identificadas.
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Sistema de asistencia de carril

A

El sistema de asistencia de carril es una
funcién auxiliar que ayuda al conductor. NO
le exima de la responsabilidad de conducir
de forma segura. Al escoger el uso del sistema
de asistencia de carril, el conductor siempre
DEBE prestar atencién al entorno, mantener
las manos en el volante y estar preparado
para realizar las maniobras necesarias en
cualquier momento. No mantener el control
total del vehiculo podria derivar en un
accidente o lesiones.

El sistema de asistencia de carril no siempre
reconoce las lineas de delimitacién. En
ocasiones, un firme en mal estado o algunos
objetos o estructuras de la carretera podrian
confundirse por lineas de demarcacién de
carril. Si surgen estas situaciones, el sistema
de asistencia de carril debera desactivarse de
inmediato.

Elinterruptor de sistema de asistencia de carril est situado
en la pantalla del sistema de infoentretenimiento. Entre
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en la interfaz correspondiente para activar/desactivar la
asistencia de conduccion y seleccionar el modo.

Alerta

El sistema utiliza la cdmara de vision frontal para detectar
las lineas de carril situadas por delante del vehiculo.
El sistema se activara cuando se cumplan las siguientes
condiciones:

¢ La funcién esta activada.
¢ La velocidad del vehiculo supera los 60 km/h.

e Las marcas de carril estan bien definidas y el sistema
reconoce al menos una.

Cuando una rueda esté a punto de cruzar la linea de carril
o ya lo haya hecho, el sistema emitira advertencias para
avisar al conductor que adopte las medidas oportunas
y mantenga la posicion del vehiculo entre las lineas. La
funcion se cerrara automaticamente cuando la velocidad
del vehiculo baje de 55 km/h.
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Asistente de salida de carril

El sistema utiliza la cdmara de vision frontal para detectar
las lineas de carril situadas por delante del vehiculo.
El sistema se activara cuando se cumplan las siguientes
condiciones:

* La funcion esta activada.
* La velocidad del vehiculo supera los 60 km/h.

* Las marcas de carril estan bien definidas y el sistema
reconoce al menos una.

Cuando una rueda esté proxima a cruzar la linea de carril,
o ya lo haya hecho, el sistema emitira advertencias para
avisar al conductor que intente mantener el vehiculo entre
las lineas de carril, corrigiendo la direccién con el volante
y mostrando un aviso simultineamente. La funcion se
cerrara automaticamente cuando la velocidad del vehiculo
baje de 55 km/h.

Permanencia en el carril de emergencia *

El sistema detecta los siguientes objetos:

* Lineas de carril por delante del vehiculo.

* Bordillos delante del vehiculo.

* Vehiculos en direccién contraria en el carril adyacente.
* Vehiculos adelantando en el carril adyacente.

El sistema se activara cuando se cumplan las siguientes
condiciones:

* Lafuncién esta activada.
* La velocidad del vehiculo supera los 60 km/h.

* Las marcas de carril estan bien definidas y el sistema
reconoce al menos una.

Cuando una rueda esta a punto de cruzar o ya ha cruzado
la linea del carril o el bordillo, o bien el vehiculo del
carril adyacente se estd acercando al vehiculo y este se
esta inclinando simultaneamente hacia la linea del carril
central, el sistema proporciona asistencia al conductor
manteniendo el vehiculo entre las lineas del carril o los
bordillos, o bien evitandolos, aplicando una intervencién
correctiva de la direccion y mostrando al mismo tiempo
una indicacién. La funcién se cerrard automaticamente
cuando la velocidad del vehiculo baje de 55 km/h.

Si se han producido varias intervenciones en un
determinado periodo de tiempo y el conductor no ha
movido el volante durante las intervenciones, el sistema
emitira advertencias.
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IMPORTANTE

Cuando el nimero de carriles aumente o estos se
fusionen, el conductor DEBE asumir el pleno
control del vehiculo.

En zonas con condiciones de trafico complicadas
como cruces o intersecciones con trafico denso, el
conductor DEBE asumir el pleno control del
vehiculo.

sistema de asistencia de carril se vera

afectado o no funcionara bajo las siguientes
condiciones:

El conductor activa el intermitente en direccién a la
linea de carril que el vehiculo esta a punto de cruzar.

Las luces de emergencia estan activadas.
El conductor pisa rapidamente el acelerador; realiza una
maniobra de emergencia o pisa el freno bruscamente.

El sistema detecta que el conductor no ha movido el
volante durante un tiempo preestablecido (en modo de
asistente de salida de carril o permanencia en el carril
de emergencia).
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Durante la intervencion, el sistema opera el volante (en
modo de asistente de salida de carril o permanencia en
el carril de emergencia).

La linea de carril es demasiado fina, esta dafiada o mal
definida.
Bordillos irregulares o danados.

El vehiculo se conduce por una curva con un pequefo
radio de curvatura, la carretera es demasiado estrecha
o ancha.

El vehiculo acaba de entrar en un tramo con lineas de
carril o circula por un tramo sin lineas de carril.

El vehiculo cambia de carril o se inclina lateralmente
demasiado rapido.

La transmision del vehiculo no esta en D.

La velocidad del vehiculo es inferior a 55 km/h, o es
demasiado alta.

El sistema de frenos antibloqueo (ABS) y el sistema de
control de estabilidad (SCS) estan activados.

Fallos en el sistema de frenos antibloqueo (ABS), en el
sistema de control de estabilidad (SCS) dinamico, en el
sistema de direccion asistida eléctrica (EPS), etc.

Es recomendable apagar el sistema de asistencia de carril
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en las siguientes situaciones:

En conduccion deportiva.

Al conducir con malas condiciones meteoroldgicas.

Al conducir sobre firmes abruptos o en mal estado.

Al conducir por obras o carreteras en obras.

Sistema de asistencia en atascos de trafico

A

El sistema de asistencia en atascos de trdfico
es una funcién auxiliar de ayuda al conductor.
NO le exima de la responsabilidad de conducir
de forma segura. Al escoger el uso del sistema
de asistencia en atascos de trdfico, debido a
las limitaciones de deteccién y control del
sistema, el conductor debe tener cuidado
y permanecer atento al volante en todo
momento. El conductor debe corregir o asumir
el control del volante si fuera necesario. No
mantener el control total del vehiculo podria
derivar en un accidente o lesiones.
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¢ Interruptor de ajuste (I)
* Interruptor piloto (2)

El interruptor del sistema se encuentra en la pantalla de
infoentretenimiento y para activarlo o desactivarlo es
preciso acceder a la interfaz correspondiente de asistencia
a la conduccion.

Cuando se cumplan las siguientes condiciones:

* Elinterruptor del sistema de asistencia en atascos de la
pantalla de infoentretenimiento esta encendido.
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¢ El sistema detecta lineas de carril a ambos lados del
vehiculo.

* La caja de cambios del vehiculo esta en la posicion
Drive.

Toque el interruptor piloto para activar el sistema de
asistencia en atascos. El sistema de asistencia en atascos
de trafico funciona sobre la base del sistema del control
de velocidad adaptativo. Si las dos lineas de carril situadas
por delante son nitidas, el sistema ayuda a que el vehiculo
circule entre ellas. Al conducir a baja velocidad, si hay un
vehiculo precedente y las lineas de ambos lados no estan
bien definidas, el sistema puede ofrecer asistencia en el
siguiente tramo.

Nota: Con el sistema ACC activado, el sistema del
asistente en atascos se puede activar sin pulsar el
interruptor piloto cuando se cumplen las condiciones
anteriores.

Si el conductor no mueve el volante durante un periodo
de tiempo concreto, el sistema emitira advertencias.
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Nota: El conductor debe ajustar la velocidad
del vehiculo y la distancia de seguimiento segin
la visibilidad de la carretera y las condiciones
meteorolégicas y del firme. El sistema de asistencia en
atascos de trdfico no responde a peatones, animales,
vehiculos detenidos por completo ni a los vehiculos
que crucen el carril ni que se aproximen en sentido
contrario. Si el sistema de asistencia en atascos de
trafico no puede reducir la velocidad del vehiculo de
forma puntual y efectiva, el conductor DEBE accionar
los frenos. En situaciones de trdfico denso, si otro
vehiculo se incorpora al carril que esta utilizando el
control del sistema de asistencia en atascos de trdfico,
es posible que no lo detecte a tiempo para realizar
una maniobra de frenado. En ese caso, el conductor
deberé accionar los frenos.

El sistema de asistencia en atascos de trafico se
vera afectado o no funcionara bajo las siguientes
condiciones:

* Las luces de emergencia estan activadas.

* El conductor activa el intermitente en direccién a la
linea de carril que el vehiculo esta a punto de cruzar.

El conductor pisa rapidamente el acelerador, realiza una
maniobra de emergencia o pisa el freno bruscamente.

El sistema detecta que el conductor no ha movido el
volante durante el periodo de tiempo preestablecido.
Durante la intervencion del sistema, el conductor ha
utilizado el volante.

La linea de carril es demasiado fina, esta dafiada o mal
definida.

El vehiculo esta trazando una curva con un pequeho
radio de curvatura, la carretera es demasiado estrecha
o ancha.

El vehiculo acaba de entrar en un tramo con lineas de
carril o circula por un tramo sin lineas de carril.

La transmision del vehiculo no esta en D.

El vehiculo cambia de carril o se inclina lateralmente
demasiado rapido.

El radio de giro del vehiculo que utiliza el sistema de
asistencia en atascos de trafico de deteccion delantera
es demasiado pequefio.

El sistema de frenos antibloqueo (ABS) y el sistema de
control de estabilidad (SCS) estan activados.
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* Fallos en el sistema de frenos antibloqueo (ABS), en el
sistema de control de estabilidad (SCS) dinamico, en el
sistema de direccion asistida eléctrica (EPS), etc.

Es recomendable apagar el sistema de asistencia en atascos
de trafico en las siguientes situaciones:

e En conduccién deportiva.

¢ Al conducir con malas condiciones meteorologicas.
* Al conducir sobre firmes abruptos o en mal estado.
e Al conducir por obras o carreteras en obras.

e Al conducir por carreteras con pendientes
pronunciadas, sinuosas o con firme deslizante (como
carreteras cubiertas de hielo, nieve, agua o mojadas).

e Al conducir por pistas de hierba o por carreteras sin
pavimentar.

238

IMPORTANTE

Cuando el nimero de carriles aumente o estos se
fusionen, el conductor DEBERA asumir el pleno
control del vehiculo.

En zonas con condiciones de trafico complicadas
como cruces o intersecciones con trafico denso, el
conductor DEBE asumir el pleno control del
vehiculo.

El conductor DEBE permanecer atento al entorno
y estar listo para asumir el pleno control del
vehiculo al utilizar el sistema de asistencia en
atascos de trafico para seguir al vehiculo que circula
por delante, por si necesita maniobrar.
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Sistema de colision frontal

A

El conductor continua siendo el responsable
de la seguridad de todo el proceso de
conduccién, aunque el vehiculo esté equipado
con un sistema de colisién frontal. El conductor
DEBE prestar toda su atencién y conducir
con precaucién. Como en todos los sistemas
de asistencia al conductor, el sistema de
colisién frontal no puede evitar los accidentes
o choques en todas las circunstancias. El
conductor DEBE permanecer siempre atento
para evitar accidentes o situaciones de
emergencia.

El frenado de emergencia, aunque se produzca
bajo el control del sistema de colisién frontal,
puede ocasionar lesiones a los ocupantes. Por
lo tanto, es preciso conducir con cuidado y
que todos los ocupantes utilicen SIEMPRE los
cinturones de seguridad.

A

A

Asegiirese de que el sistema de colisién frontal
o el sistema de propulsién del vehiculo estén
apagados antes de ser remolcado. Si el sistema
de colisién frontal estéa activado al remolcar el
vehiculo, podria comprometer la seguridad de
su vehiculo, del vehiculo remolcador y de las
personas del entorno.

Para evitar accidentes, no ponga a prueba
el funcionamiento del sistema de colisién
frontal.

El interruptor de sistema de colision frontal esta situado
en la pantalla del sistema de infoentretenimiento. Entre
en la interfaz correspondiente para activar/desactivar la
asistencia de conduccion y seleccionar el modo.

Alerta

Cuando el sistema detecta riesgo de colision entre su
vehiculo y el que le precede en el mismo carril,el conductor
recibira advertencias indicando que reduzca la velocidad a
tiempo y que mantenga la distancia de seguridad.
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Frenado de emergencia

Cuando el sistema detecta riesgo de colision entre su
vehiculo y el que le precede, el sistema de frenos interviene
automaticamente desacelerando el vehiculo para evitar
accidentes o mitigar los dafios del choque. Si el vehiculo
frena y se detiene bajo el control del sistema, permanecera
en parada completa un breve tiempo. El conductor
recuperara entonces el pleno control del vehiculo.

El sistema solo ralentiza el vehiculo
automaticamente si se cumplen las siguientes
condiciones:

* El sistema de control de estabilidad (SCS) y el sistema
de control de traccion (TCS) estan activados y no
presentan fallos.

* La transmision estd en D o N.

¢ Los airbags no estan desplegados.

Nota: En ciertos casos, es posible que el conductor no
haya anticipado ninguna intervencién de frenado y
no desee accionar los frenos mientras el sistema de

colisién frontal esta frenando con fuerza. El conductor
puede cancelar temporalmente esta operacién
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presionando con fuerza el pedal del acelerador
después de asegurarse de que es seguro hacerlo.

Es posible que el accionamiento del sistema de

colision frontal se vea afectado o no funcione en
las siguientes situaciones:

* El vehiculo precedente se aproxima de frente, cruza la
interseccion o se salta la cola rapidamente a corta
distancia.

e El vehiculo precedente no respeta las normas de
conduccion y estacionamiento (como circular sobre las
lineas de carril).

e El vehiculo precedente no se encuentra en el mismo
carril que el suyo o queda parcialmente oculto.

* Delante circula un vehiculo anémalo (modificado o de
forma atipica).

e El chasis del vehiculo precedente es mas alto de lo
normal.

* El vehiculo precedente es grande y les separa muy poca
distancia (como un tractor, remolque, vehiculo de
remolque, mud truck, camién de saneamiento, camion
de riego, etc.).
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El vehiculo precedente es un transporte no usual
(como un caballo, carro, carruaje, etc.).

El sistema detecta el lateral de un vehiculo.

El contorno del vehiculo precedente no esta definido

(debido al agua pulverizada por sus ruedas o vehiculos
del entorno).

El vehiculo precedente no tiene luces traseras o estan
ocultas al circular de noche o por un tunel.

Las luces traseras del vehiculo precedente son todas
bandas LED u otro tipo de bombillas coloreadas
personalizadas.

Las farolas son inconsistentes o parpadean al circular
de noche.

El peatdon no se encuentra directamente delante del
vehiculo o no es plenamente visible.

El peaton no se encuentra erguido o es un nifio de
corta estatura.

Hay un grupo de peatones delante del vehiculo a la
sombra o en la oscuridad.

Hay animales delante del vehiculo.

El sistema detecta obstaculos sobre el terreno con una
forma especial (como controles de carretera, bolardos,

bandas, piedras de gran tamano u otros objetos
dispersos) delante del vehiculo.

Se detectan objetos como sefiales, guardarrailes,
puentes, edificaciones u otro tipo de objetos delante
del vehiculo.

El vehiculo circula por una carretera en ladera, por un
tramo de puente superior/inferior o una curva cerrada.

La transmision del vehiculo esta en R.

El vehiculo esta frenando o acelerando rapidamente.
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Sistema de control de alerta de peatones

Para mejorar la seguridad, su vehiculo esta dotado con un
sistema de alerta de peatones. Cuando el vehiculo circula
a baja velocidad, el sistema regula un altavoz que suena
recordando a los peatones su proximidad.

Estrategias de las advertencias sonoras

El altavoz suena cuando se cumplen todas estas
condiciones:

I El vehiculo esta en modo READY.
2 El sistema de alerta de peatones no presenta fallos.

3 En aceleracion, la velocidad del vehiculo es inferior a
30 km/h; en desaceleracion, la velocidad del vehiculo
es inferior o igual a 25 km/h.
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Ayuda al estacionamiento

Ayuda al estacionamiento del

ultrasoénico

sensor

El objetivo de la ayuda al estacionamiento
es solo asistir al conductor durante las
maniobras de estacionamiento. Es posible
que los sensores ultrasénicos no puedan
detectar cierto tipo de obstdculos, como
postes estrechos u objetos pequeiios de
ancho no superior a unos centimetros, de
tamafio reducido cercanos al suelo, que se
encuentren por encima del portén trasero y
con superficies no reflectantes.

Mantenga los sensores ultrasénicos limpios
de suciedad, hielo y nieve. La acumulacién
de residuos en la superficie de un sensor
ultrasénico puede afectar a su rendimiento. Al
lavar el coche, evite apuntar chorros de agua
a alta presiéon directamente a los sensores
ultrasénicos desde una distancia demasiado
corta.

Ayuda al estacionamiento trasero

Los sensores ultrasonicos del paragolpes trasero supervisan
la zona posterior del vehiculo en busca de obstaculos. Si
detecta cualquier obstaculo, el sistema calcula su distancia
a la parte trasera del vehiculo y comunica esta informacion
al conductor mediante un sonido de alarma.

Estado operativo de la ayuda al estacionamiento

Ayuda al estacionamiento trasero

La ayuda al estacionamiento se activa automaticamente
cuando se engrana la marcha atras (R) y se desactiva cuando
se desengrana. El sistema de ayuda al estacionamiento
emite un aviso acustico corto | segundo después de
engranar la marcha atrds para indicar que el sistema
funciona con normalidad.

Nota: si al engranar la marcha atrds suena un sonido
mas largo y agudo durante 3 segundos, significa que el
sistema tiene un fallo. En tal caso, solicite asistencia a
un reparador MG autorizado.
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Ayuda al estacionamiento trasero

Con la funcién de ayuda al estacionamiento activada, si
se detecta un obsticulo, se emiten avisos acUsticos en
distintas frecuencias (puede haber zonas ciegas).

* Si hay un obstaculo a menos de |,5 m de distancia de
los sensores traseros o a menos de 0,6 m de distancia
de los sensores de esquina, se inicia la advertencia. A
medida que el vehiculo se acerca al obstaculo, los avisos
acUsticos se emiten con mayor rapidez.

e Cuando el obsticulo se encuentra a 30 cm del
parachoques trasero, el aviso acUstico se fusiona en una
advertencia continua.
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Sistema de vista periférica 360 *

A El objetivo del sistema de vista periférica 360

es ayudar al conductor durante las maniobras

de estacionamiento. Las cdmaras tienen

campo visual limitado y no pueden detectar
obstrucciones fuera de este.

A Aunque el sistema de infoentretenimiento

puede proporcionar imdgenes del entorno
del vehiculo, por su seguridad, no deje de
prestar atencién a las condiciones reales de
la carretera.

n Aseglrese de que los retrovisores exteriores
estén desplegados al utilizar el sistema de
vista periférica 360.

Con la vista periférica 360 activada, la pantalla del sistema
de infoentretenimiento muestra la imagen panoramica
de 360 grados del vehiculo para facilitar la observacion
del entorno y ayudar a tener una conduccién mas
segura. Tocar los botones de la pantalla del sistema de
infoentretenimiento permite ver imagenes desde distintos
angulos del vehiculo.
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El sistema de vista periférica 360 puede activarse mediante
los siguientes métodos:

Introduciendo la marcha atras.
Accionando el boton 360.

Utilizando la interfaz de "Ajuste" para seleccionar el
cambio al activar los intermitentes a baja velocidad, el
sistema de vista periférica 360 se abrird
automaticamente cuando se activen los intermitentes a
baja velocidad y se cerrara al desactivarlos.

En la interfaz de la pantalla del sistema de vista periférica
360, seleccione el icono de configuracion para activar los
ajustes personales para las funciones del sistema.

Nota: Al disponer la transmisién en una marcha de
avance, el sistema de vista periférica 360 se desactiva
a una velocidad igual o superior a 15 km/h.
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Sistema de asistencia a la conduccién
trasero *

Descripcion general del sistema

A

A
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La funcién de asistencia trasera al conductor
tan solo es una ayuda, NO un sustituto de
la atencién del conductor. El conductor
debe mantener el control en todo momento,
analizar el entorno y respetar la seguridad al
volante.

Las capacidades de reconocimiento efectivo
de los sensores traseros pueden verse limitadas
por objetos como edificios en los bordes de
la carretera, guardarrailes, cambios en el
angulo de inclinacién del vehiculo debido a
cargas pesadas, condiciones de la carretera
como curvas o resaltes o por condiciones
meteorolégicas como nieve, hielo, etc.
Cualquiera de los elementos anteriores puede
activar una falsa alarma.

> > P

Es posible que el sistema de asistencia
trasera al conductor no pueda proporcionar
la advertencia adecuada ante vehiculos
que se aproximan muy rapido ni operar
correctamente en curvas cerradas.

El sistema de asistencia trasera al conductor
no funciona correctamente cuando se tira de
un remolque o de una caravana.

El funcionamiento correcto de los sensores
de los radares se ve comprometido si estan
desalineados por dafios accidentales. Esto
podria ocasionar el apagado automatico del
sistema.

Para garantizar el correcto funcionamiento de
los sensores del radar, el parachoques trasero
debe mantenerse libre de hielo y nieve y no
debe cubrirse.
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El uso de pintura o materiales no
recomendados en las reparaciones del
parachoques trasero podria afectar
negativamente al funcionamiento de los
sensores  traseros. Emplee (nicamente
materiales recomendados.

Activacion/desactivacion de las funciones del
sistema

Puede accederse a los interruptores de la funcion del
sistema de asistencia trasera al conductor y sistemas
secundarios a través de la pantalla del sistema de
infoentretenimiento. Seleccione ON/OFF para activar/
desactivar el sistema.
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Asistente de seguridad en zona ciega

Deteccion de puntos ciegos

Asistente de seguridad en zona ciega consta de dos
funciones del asistente de seguridad activas: El sistema
de Deteccion de puntos ciegos (BSD) y el Asistente de
cambio de carril (LCA) estan disefiados para advertir a los
conductores de la posible presencia de vehiculos ocultos
o poco visibles durante la realizacion de una maniobra.

Deteccion de punto ciego (BSD) alerta de los vehiculos
que hay en el punto ciego del vehiculo (I en la ilustracion),
mientras que Asistente de cambio de carril (LCA) alerta de
que hay vehiculos que se estan aproximando rapidamente
en los carriles izquierdo o derecho (2 en la ilustracion).
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Modo de alarma

Si el sistema detecta que hay un vehiculo en la zona ciega
del espejo retrovisor exterior o que un vehiculo se acerca
por detras en el carril adyacente al conducir (la velocidad
del vehiculo supera los 15 km/h), se ilumina el testigo de
aviso del lado correspondiente. Si se enciende el indicador
luminoso del mismo lado en este momento, el testigo de
aviso parpadea para indicar al conductor que es peligroso
seguir cambiando de carril.

Nota: los testigos de aviso no se encenderdn cuando
la velocidad del vehiculo sea muy superior al
adelantamiento del vehiculo motorizado en la zona
muerta.
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Alerta de trafico trasero

Funciones del sistema Alerta de trafico trasero

Asistente para el trafico trasero incluye Alerta del trafico
cruzado (RCTA) y Detector de trafico trasero con frenada
activa (RCTB).

En la marcha atras, la Alerta del trafico cruzado (RCTA)
supervisa los vehiculos que se aproximan por la parte
trasera e izquierda mediante sensores y genera una alarma
cuando el vehiculo corre cualquier riesgo. El Detector
de trafico trasero con frenada activa (RCTB) es una
ampliacion de la Alerta del trafico cruzado (RCTA), que
realizard una frenada de emergencia para evitar la colisién
si el conductor no toma ninguna medida tras la alarma.
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Modo de alarma

Si hay algin riesgo al usar la marcha atras, se enciende
el testigo de aviso del lado correspondiente y se
muestra un triangulo de advertencia en la pantalla de
infoentretenimiento. Si el conductor no adopta ninguna
medida de seguridad, el sistema realizara una frenada de
emergencia.

Advertencia de colision trasera

Funciones del sistema de Advertencia de
colision trasera

Se activa cuando hay otro vehiculo u objeto en el mismo
carril con riesgo de colision trasera (RCW). El sistema
RCW emite una alarma y activa las luces de freno para
advertir a los vehiculos que vienen detras.
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Modo de alarma

Si hay riesgo de colision, la interfaz del panel de
instrumentos lo indica con un mensaje de advertencia
y una alarma sonora. Las luces indicadoras de direccion
traseras del vehiculo parpadean para advertir a los
vehiculos que vienen detras.
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Advertencia de apertura de puertas

Funciones del sistema de Advertencia de
apertura de puertas

Mientras el vehiculo esta parado, el sistema de Advertencia
de apertura de puertas vigila la zona circundante en
busca de vehiculos, motocicletas y bicicletas que se
puedan estar acercando. Si el objeto que se aproxima
cumple las condiciones especificadas en el sistema, las
luces de advertencia correspondientes se encienden;
posteriormente, si se abre la puerta, las luces de
advertencia correspondientes parpadean acompaiadas de
un sonido de alarma para advertir al ocupante del objeto
que se aproxima y evitar cualquier colision.
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Modo de alarma

Cuando haya riesgo de colision, se encendera el testigo
de aviso del lado correspondiente. Si la puerta se abre, el
testigo de aviso parpadeara y sonara una alarma.
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Sistema de supervisién de la presion de
los neumaticos (TPMS)

A
A

EI TPMS no puede sustituir el mantenimiento
y comprobacién rutinarios del estado y la
presiéon de los neumaticos.

El uso de equipamiento que transmita las
frecuencias de modo similar al TPMS podria
interferir en el funcionamiento del sistema de
supervision de la presiéon de los neumadticos e
iluminar una advertencia o registrar un fallo
temporal.

El TPMS utiliza sensores de presion integrados en las
valvulas del neumatico para supervisar la presion de forma
continua y transmitir los datos a la ECU del interior del
vehiculo mediante sefiales de radiofrecuencia (RF). Si
deduce que la presion de dicho neumatico ha caido por
debajo del limite predefinido en el sistema, se iluminard
el testigo de advertencia del cuadro de instrumentos
(siempre en amarillo). Para obtener mas informacion,
consulte el apartado "Cuadro de instrumentos” en la
seccion "Instrumentos y controles”. El TPMS puede
recordarle que la presion de los neumaticos es baja, pero
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no sustituir los trabajos de mantenimiento habituales en
estos. Para consultar los trabajos de mantenimiento de
los neumaticos, consulte la seccion "Neumaticos" en el
capitulo "Mantenimiento".

Nota: EI TPMS solo advierte de un bajo nivel de
presién en los neumadticos, no los infla.

Si se ilumina el testigo del TPMS, y aparece el
mensaje de advertencia "XX Tyre Pressure Low" (Presion
baja en el neumitico XX), es aconsejable detener el
vehiculo lo antes posible, comprobar la presion e inflar el
neumatico a la presion correcta. La etiqueta de presion de
los neumdticos fijada en el pilar B indica el valor de presion
estandar que necesitan los neumdticos de su vehiculo
cuando estan frios.

Circular con los neumaticos desinflados puede
sobrecalentarlos y ocasionar averias. Los neumdticos
inflados de forma excesiva o insuficiente se desgastan
con mayor rapidez y también afectan negativamente
a la maniobrabilidad del vehiculo. Un neumatico
insuficientemente inflado aumenta la resistencia al
rodamiento del vehiculo y, ademas, aumenta el consumo
de energia.
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Reprogramacion de TPMS

Cada vez que se sustituye un sensor y receptor de TPMS
o se realiza una rotaciéon de neumaticos, es preciso
reprogramar el TPMS. Para obtener mas informacion
al respecto, péngase en contacto con cualquier taller
autorizado de MG.
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Transporte de cargas

A NO exceda el peso bruto del vehiculo ni las

cargas admisibles sobre el eje delantero y
trasero. No respetar esta recomendacién
podria dariar el vehiculo u ocasionar lesiones
graves.

Carga del maletero

A Asegtirese de que los respaldos de los asientos

traseros estén anclados firmemente en

posicién vertical al transportar cargas en el
maletero.

Al llevar equipaje en el maletero, aseglrese de situar los
objetos pesados lo mas abajo y adelantados posible para
evitar el movimiento de la carga en caso de accidente o
parada brusca.

Conduzca con cuidado y evite un frenado de emergencia
o aceleracion brusca si lleva articulos grandes o pesados.
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IMPORTANTE

Al circular con carga, deben respetarse las normas de
circulacion: si sobresale del maletero, deben tomarse la
medidas de advertencia adecuadas para avisar al resto
de los usuarios de la via.
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Carga interna

A NO transporte equipos, herramientas ni

equipaje que puedan moverse y ocasionar
lesiones en caso de accidente, frenada de
emergencia o aceleracién brusca sin la debida
sujecion.

n NO obstaculice el campo visual del conductor
ni del acompaiiante con la carga.

Abatir los asientos traseros puede incrementar el espacio
de carga. Consulte el apartado "Asientos traseros" en la
seccion "Asientos y restricciones”.

Al cargar el vehiculo, disponga la carga lo mas abajo posible
y asegurese de que quede firmemente sujeta para evitar
lesiones por su movimiento en caso de accidente o de
frenada de emergencia. Si es necesario colocar la carga
sobre un asiento, este no debe utilizarlo ninglin ocupante
simultineamente.

Seguridad general al remolcar

Su vehiculo puede tirar de un remolque si respeta
atentamente los limites de carga, utiliza un equipo
homologado y sigue las pautas de remolcado. Compruebe
siempre los limites de carga antes de remolcar.

Las cargas de remolcado que superen el peso de remolque
maximo pueden afectar gravemente a la maniobrabilidad y
el rendimiento del vehiculo, pudiendo dafar el motor y la
cadena cinematica.

Nota: es peligroso superar cualquier limite de carga
recomendado por MG Motor. Consulte la carga y los
limites de carga recomendados antes de emprender
cualquier trayecto.

Revise atentamente la capacidad de carga de su vehiculo y
del remolque antes de comenzar a circular.

La carga en el enganche del remolque nunca debe superar
el limite recomendado por MG Motor.

Nota: las cargas de remolcado excesivas reducen la
traccion de los neumadticos delanteros y el control
de la direccién; una carga demasiado reducida en el
morro del remolque podria desestabilizar el remolque
y provocar oscilaciones.
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Cuando incorpore un dispositivo de
acoplamiento o remolque al vehiculo:

Durante el remolque: Todas las luces traseras del
vehiculo deberdn permanecer visibles para los usuarios
de la carretera que se encuentren detras del vehiculo y
no deberan estar oscurecidas/parcialmente oscurecidas. Si
al remolcar se oscurecen las fuentes de luz, se utilizara
una fuente de iluminacion secundaria, como un tablero de
iluminacion.

Cuando no se remolca: El dispositivo de remolque
instalado no debera ocultar ninguna fuente de iluminacion.
Si el dispositivo de remolque oscurece o tapa parcialmente
una fuente de iluminacién, como la luz antiniebla, debera
retirarse o retraerse cuando no se use remolque.

Barras de remolque: Solo deben montarse en su
vehiculo barras de remolque originales aprobadas por
MG. Utilice Gnicamente el método de anclaje especificado
por el fabricante del vehiculo para fijar el enganche del
remolque. Contacte con un concesionario MG autorizado
para obtener mas informacion.

Cadenas de seguridad: Deben utilizarse cadenas
de seguridad como medida preventiva en caso de que el
remolque se desenganche accidentalmente. Aseglrese de
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que la cadena de seguridad esté anclada firmemente tanto
al remolque como al vehiculo antes de partir.

Altitud: su motor genera menos potencia a mayor
altitud.Al tirar de un remolque en zonas montanosas, debe
reducir el peso combinado del vehiculo y el remolque un
10 % por cada 1.000 m de elevacion.

Pendientes: cuando sea posible, al remolcar, debe
planificar su ruta para evitar pendientes pronunciadas.
La masa de remolcado de frenado recomendada asume
una capacidad maxima de pendiente del 12 %. Cuando sea
posible, es recomendable circular por pendientes inferiores
al 12 %. Siga las recomendaciones de las asociaciones de
remolques para circular por las carreteras mas adecuadas.

Periodo de rodaje: Evite tirar de remolques durante
los primeros 1.000 km de rodaje de su vehiculo.



Informacién de emergencia

260
261
265
267
269
274
281

Dispositivos de emergencia

Asistencia en carretera del vehiculo
eCall: asistencia de SOS de emergencia
Arranque de emergencia

Reparacion de neumadticos

Sustitucion de fusibles

Sustitucion de bombillas



INFORMACION DE EMERGENCIA

Dispositivos de emergencia el interruptor de las luces de emergencia para advertir al
resto de los usuarios de la calzada de su posicion.

Triangulo de advertencia

El triangulo de advertencia incluido en su vehiculo esta
guardado en el maletero.

Si tiene que detener su vehiculo en la carretera en caso
de emergencia, debe colocar un triangulo de advertencia
50 ~ 150 metros antes del vehiculo si es posible, y pulsar
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Asistencia en carretera del vehiculo

Remolcado por asistencia en carretera

A NO remolque el vehiculo con cualquiera de las ruedas motrices en contacto con el firme para evitar daiios

en el cambio con accionamiento eléctrico. Cuando sea necesario empujar o remolcar temporalmente

el vehiculo si se encuentra en una situacién peligrosa o hay que subirlo a un vehiculo de transporte, la
velocidad debe ser inferior a 5 km/h y realizarse en 3 minutos.

n Si se empuja o se remolca el vehiculo en una situacién temporal, el cinturén de seguridad del conductor

debe introducirse en el cierre y mantenerse asi y, después, colocar el cambio con accionamiento eléctrico
in Punto muerto para soltar el EPB, ya que, de lo contrario, el vehiculo puede resultar dafiado.

Gancho de remoque

n NO utilice cuerdas de remolque retorcidas ni ganchos de remolque que puedan desenroscarse.
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/I /I /I 7- ] IJ\ f ) / &

Su vehiculo esta equipado con dos argollas de remolcado (situadas en la parte delantera y trasera del vehiculo), que se
emplean para montar el gancho de remolque en el kit de herramientas. El juego de herramientas se encuentra debajo
del suelo del maletero. Para montar el gancho de remolque, retire la pequeiia tapa dispuesta en el parachoques: presione
primero un extremo de la tapa y,a continuacion, abra la tapa tras levantar el otro extremo. Enrosque el gancho de remolque

a través del pequeno orificio en el orificio roscado de la viga del parachoques (consulte la ilustracion).Asegurese de apretar
por completo el gancho de remolque.

Nota: la cubierta de la argolla de remolque puede estar fijada al parachoques mediante un cable de plastico.

Ambos puntos de remolque estan disefiados para que los utilicen especialistas cualificados de asistencia en carretera para
transportar el vehiculo en caso de averia o accidente. No estan disefiados para remolcar otros vehiculos y NUNCA deben
utilizarse para tirar de un remolque o caravana. El vehiculo puede remolcarse utilizando una cuerda de remolque, aunque
es recomendable utilizar una barra de remolque.
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Remolcado por asistencia en carretera

Durante el proceso de remolcado, NO
acelere ni frene bruscamente, y que podrian
producirse accidentes.

Remolcado suspendido

Al utilizar el remolcado suspendido, vaya con
cuidado de no dejar que el paquete de la
bateria de alta tensién toque el suelo.

El remolcado suspendido es el mejor método de asistencia
en carretera para un vehiculo averiado. Las ruedas
motrices DEBEN estar suspendidas y separadas del suelo
(el vehiculo rueda con las ruedas traseras). Encienda las
luces de emergencia y asegurese de que no haya pasajeros
en el vehiculo, ya que de lo contrario podrian producirse
dafos en el vehiculo o lesiones personales.
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Grua de plataforma o remolque 2 Disponga las cufias (1) como se indica y,a continuacion,
los bloques de goma antideslizantes (2) alrededor de
Si el vehiculo debe transportarse en la parte de atras de la circunferencia del neumitico.

un remolque o de una grua de plataforma, debera anclarse

como se muestra: Coloque las bandas de fijacion (3) alrededor de las

ruedas y anclelas al remolque o a la gria. Apriete las
bandas hasta que el vehiculo quede retenido de forma
segura.

I Accione el freno de mano y disponga la transmision
de accionamiento eléctrico en posicion de
estacionamiento (P).
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eCall: asistencia de SOS de emergencia

En caso de accidente, la funcion eCall: asistencia de SOS de
emergencia de su vehiculo puede activarse manualmente
o, en casos graves, de forma automatica al detectar la
situacion los sensores del vehiculo. eCall es un servicio
publico de interés general, accesible de forma gratuita.
El centro de llamadas de emergencia establecera una
comunicaciéon verbal con los ocupantes del vehiculo
para comprender el grado de la emergencia y el nivel
asistencia requerida. Si no se consigue establecer una
comunicacién verbal, se intentard enviar el siguiente
mensaje de informacion del vehiculo al centro de llamadas
de emergencia. Se desplegaran los servicios de emergencia
correspondientes hacia la ubicacion actual del vehiculo, si
se conoce.

* Hora actual, ubicacion y direccion de desplazamiento
* Tipo de vehiculo

* Nuamero de identificacién del vehiculo (VIN)

* Sila llamada se realizé automética o manualmente

» Categoria del vehiculo

Este sistema garantizara la proteccion segura de sus
datos personales. Estad disefado para garantizar que no se

pueda rastrear y que ningun otro sistema externo pueda
acceder. Cuando se activa la funcién eCall, el sistema solo
transmitira la informacion a los puntos de respuesta de
seguridad publicos correspondientes designados por las
autoridades pubicas respectivas del pais de ubicacion,
que recibiran y procesaran su solicitud de llamada de
emergencia. El sistema retendra los datos a nivel local 13
horas después de la activacion.

Tendra derecho de acceso a la informacion almacenada
en este sistema, y de solicitud de rectificacion, borrado o
bloqueo de los datos que no cumplan con los requisitos
de las normas. Si considera que se han infringido sus datos
personales, tendra derecho a reclamar a las autoridades de
proteccion de datos competentes.

Para la activacion manual, pulse y suelte el boton SOS de
la consola superior durante aproximadamente | segundo
para activar la llamada a los servicios de emergencia.
Escuchara un aviso sonoro al activarse la funcion eCall
y el reproductor del sistema de entretenimiento y el
centro de mensajes del vehiculo mostraran un mensaje. El
reproductor del sistema de entretenimiento permanecera
silenciado mientras la llamada de los servicios de
emergencia esté activa. Las llamadas a los servicios de
emergencia activadas manualmente pueden cancelarse

265



INFORMACION DE EMERGENCIA

pulsando y soltando de nuevo el botén SOS en un plazo
de 5 segundos desde la pulsacion inicial, y los mensajes se
eliminaran.

El sistema de llamada de los servicios de emergencia (eCall)
realizarda un autodiagndstico al encenderse el vehiculo.
Durante el autodiagnéstico, el indicador de estado LED
de la llamada de los servicios de emergencia (eCall) del
botéon SOS parpadeara rapidamente hasta completarse. El
indicador de estado LED se ilumina de forma constante
si no hay fallos del sistema. El indicador de estado LED se
apagara o parpadeard lentamente si se detecta un fallo. Los
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fallos detectados durante el autodiagndstico se reflejaran
en el centro de mensajes del vehiculo.

Nota: el funcionamiento de la funcién eCall:
asistencia de SOS de emergencia depende de la
cobertura de telefonia mévil y podria verse afectada
por interrupciones y baja intensidad de la sefial.

Nota: la funcién de llamada de los servicios de
emergencia automadtica (eCall) podria desactivarse si
lo solicita un reparador MG autorizado local.

Nota: reco d fir te no desactivar

la funcién eCall; toda peticién realizada por el
propietario debe acompariarse de una solicitud
firmada.
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Arranque de emergencia

> b b

No intente NUNCA arrancar el vehiculo
empujando o tirando de él.

Aseglirese de que ambas baterias tengan la
misma tensién nominal (12 voltios) y que las
pinzas de arranque estén aprobadas para su
uso con baterias de vehiculo de 12 voltios.

Aseglrese de no se producen chispas ni hay
llamas cerca del compartimento del motor.

Asegiirese de que los cables de arranque estan
bien conectados y no se tocan entre ellos, ni
tocan otras piezas méviles, ya que se podrian
producir chispas, lo que podria provocar una
explosién o un incendio.

Si la bateria pierde potencia, se pueden utilizar pinzas de
arranque para conectarla a otro vehiculo o a una bateria
externa para arrancar el vehiculo.

Aseglrese de que el sistema de alimentacion del vehiculo
esté desactivado y apague TODOS los equipos eléctricos
del vehiculo, siga las instrucciones que encontrara a

continuacion:

Conecte la pinza de arranque ROJA a los terminales
positivos (+) de ambas baterias. Conecte la pinza de
arranque NEGRA del borne negativo (-) de la bateria
del vehiculo "donante" (A) a un buen punto de toma
de tierra (por ejemplo, la carcasa del conjunto del
engranaje de la direccion o cualquier otra superficie
sin pintura) del vehiculo sin bateria (B), lo mas lejos
posible de la bateria y muy alejado también de las
tuberias de los frenos.
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2 Encienda o arranque el vehiculo "donante" y permita
que funcione unos minutos.

3  Encienda o arranque el vehiculo averiado. Si el
vehiculo averiado no enciende o arranca después de
varios intentos, es posible que requiera reparacion.
Contacte con un reparador MG autorizado.
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4  Cuando ambos vehiculos hayan arrancado/funcionen
con normalidad, desactive el interruptor de
ARRANQUE/PARADA del vehiculo "donante".

5 La desconexion de las pinzas de bateria debe
realizarse en estricto orden inverso al procedimiento
empleado para conectarlas, es decir, desconecte
el cable NEGRO del punto de masa en el vehiculo
inoperativo PRIMERO.

IMPORTANTE

NO active ninglin aparato eléctrico en el vehiculo
inoperativo hasta no haber desconectado las pinzas de

arranque.

Nota: Se recomienda apagar las luces, el aire
acondicionado y otros equipos de confort, y procurar
que el vehiculo desactivado permanezca encendido o
circule durante més de 1~2 horas después de arrancar,
para recuperar la potencia de la bateria. Si el vehiculo
sigue fallando y no arrancalenciende normalmente a
pesar de estar completamente cargado, péngase en
contacto con un Taller autorizado de MG.
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Reparacién de neumaticos Nota: Cuando un vehiculo sale de fébrica, el

guardapolvo del valor puede ser un poco estrecho. Se
El vehiculo cuenta con tapacubos con poca resistencia al recomienda quitar el tapacubos antes de la primera
viento, que se fijan mediante grapas. Si necesita quitar o operacién de inflado y después, desenroscar el
poner el tapacubos, tenga en cuenta estas precauciones: guardapolvo cuando haya suficiente espacio.

I Al quitar el tapacubos, se recomienda tirar del
mismo en varias posiciones, como se puede ver en
| (vea la ilustracion). NO tire del tapacubos en otras
posiciones para no dafarlo.

Nota: Si hace falta mucha fuerza para quitar el
tapacubos, utilice una herramienta adecuada para
ello y tenga cuidado para no araiiarlo.

1

2 Al quitar el tapacubos, tire de los cinco puntos
apropiados, y saque el tapacubos.

3 Cuando monte el tapacubos, identifique la ranura de
la vélvula (como se muestra en el diagrama ampliado)
y alinéelo con la valvula de la rueda, para asegurarse
de que la valvula pasa por el agujero. Después, fije el
tapacubos en su lugar con las grapas.
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Identificacion de la herramienta (se incluye la
herramienta de reparacion de neumaticos)

12~@34

| Bomba de aire eléctrica

2 Herramienta de extraccion de cabezas de pernos de
rueda

3 Fluido de reparacion

4  Gancho de remoque
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Reparacion de neumaticos

Retire la etiqueta de la parte inferior del depésito
de fluido de reparacion y péguela al volante para
recordar al conductor que no debe superar los 80
km/h.

Conecte el tubo flexible de la bomba de aire eléctrica
al depdsito de liquido de reparacion y coloque la
botella de dicho depésito en la ranura del compresor.
Retire el tapon de la valvula del neumitico desinflado
y conecte el tubo flexible de llenado de la botella
del depésito de liquido de reparacion a la valvula

del neumatico. Asegirese de que el interruptor
de la bomba de aire eléctrica esté en posicion de
desconexion (es decir; presione "O") vy, después,
introduzca el enchufe de la bomba de aire eléctrica
en la toma de alimentacién de la consola central y
encienda el sistema de alimentacion del vehiculo.

(=)
=

Nota: Para evitar descargar la bateria, es
recomendable mantener la transmisién en P y el
vehiculo en modo READY.
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Encienda el interruptor del compresor eléctrico (es
decir, presione *“-”) para comenzar a bombear sellador
en el neumdtico. La botella del depésito de liquido
de reparacion se vaciara aproximadamente a los
30 segundos. El neumatico debe alcanzar la presion

especificada en 5 o 10 minutos.

Nota: EI manémetro puede alcanzar durante
poco tiempo los 600 kPa (es decir, 6 bares) vy,
después, la presion empieza a caer hasta su valor
normal.

Cuando se alcance la presion requerida, apague la
bomba de aire eléctrica (es decir, pulse "O").

Nota: Si no es posible alcanzar la presién
requerida en 10 minutos, desconecte el
compresor, conduzca el vehiculo 10 metros
aproximadamente, avanzando o marcha atrds,
para repartir el sellador por el interior del
neumadtico. Si continta sin poder alcanzar la
presién requerida, significaraé que el neumadtico
estd gravemente dafiado y debera solicitar
asistencia a un taller MG autorizado o a la
empresa de Asistencia en carretera.

Nota: El funcionamiento constante de la bomba
de aire eléctrica durante mds de 10 minutos
puede ocasionar daiios en el compresor.

Quite la botella de liquido reparador de neumaticos
de la ranura y desenganche el tubo flexible de la
botella de liquido reparador de neumaticos de la
valvula del neumatico. Luego, quite el enchufe de la
bomba de aire eléctrica de la toma de corriente de
la consola central y devuelva el kit de reparacion de
neumaticos a su bandeja de almacenamiento.

Tras afadir correctamente el sellador al neumatico,
circule inmediatamente durante un breve periodo
(un minuto, aproximadamente). Esto permitira que
el sellador se distribuya uniformemente dentro del
neumatico. Continte conduciendo sin superar los 80
km/h. 10 minutos después, busque un lugar seguro
para detener el vehiculo y vuelva a comprobar la
presion del neumatico.

Siga las distintas pautas en base a la presion del
neumatico:

Si la presion del neumatico es inferior a 80 kPa (0,8
bares), no continte circulando y solicite asistencia.
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Si la presion del neumatico estd entre 80 kPa
(0,8 bares) y la presion especificada, conecte la
manguera de la bomba de aire eléctrica al valor del
neumdtico, e infle el neumatico hasta que alcance la
presion especificada. Repita el paso 6.

Si la presion del neumatico no ha disminuido, puede
continuar conduciendo, pero sin superar los 80 km/h
ni los 200 km de distancia.

Nota: NO retire los objetos extraiios (tornillos, puntas,
por ejemplo) del neumatico. El sistema de reparacién
de neumdticos solo debe utilizare cuando el objeto
extraiio estd en la banda de rodadura (A), NO intente
repararlo cuando el dafio estd en la pared lateral del
neumatico (B).

«—A—> Bx_ ~B
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Sustitucion de fusibles

Fusible

Los fusibles son disyuntores sencillos que protegen el
equipo eléctrico del vehiculo evitando que los circuitos
eléctricos se sobrecarguen. Un fusible fundido indica que
se produce un fallo en el circuito que protege y que deja
de funcionar.

Si cree que un fusible no funciona correctamente, puede
sacarlo de la caja de fusibles y examinarlo para ver si esta
fundido.

IMPORTANTE

* No intente NUNCA reparar un fusible. Sustitiyalo
SIEMPRE por otro igual, ya que si no es igual se
podria producir un incendio por sobre carga del
circuito o por dafios en el sistema eléctrico.

* Si un fusible sustituido falla de inmediato, pongase
en contacto con un taller autorizado de MG lo
antes posible.

Es recomendable tener fusibles de repuesto en el
vehiculo, que pueden adquirirse en un reparador local MG
autorizado.
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Caja de fusibles

El vehiculo esta equipado con 2 cajas de fusibles:

| La caja de fusibles del habitaculo (detras del panel de
revestimiento de rodilla del lado del conductor)

2 Caja de fusibles del compartimento delantero (parte
izquierda del compartimento del motor)
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Caja de fusibles del habitaculo fusibles.

3 Sujete con una abrazadera la cabeza del fusible con
una herramienta de extraccion de fusibles a la tapa de
la caja de fusibles del habitaculo, tire del fusible para
extraerlo y compruebe si el fusible esta fundido.

4 Si hay un fusible quemado, sustitiyalo por otro del
mismo tipo y mismo amperaje.

Especificaciones de los fusibles

Codigo | Espec. Funcién
Fl - -
F2 5A Calefactor eléctrico de alta tension
F3 7,5A | Pasarela
F4 I5A | Volante calefactado

Comprobar o sustituir un fusible

| Apague el vehiculo y todos los dispositivos eléctricos,
y desconecte el cable negativo de la bateria.

2 Quite el panel de revestimiento de la zona de las
rodillas del conductor para acceder al cuadro de
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Cédigo | Espec. Funcién Cédigo | Espec. Funcion
Interruptor  de  combinacion FI3 5A Moédulo de supervision de fatiga
de .Ia puerta. del condu.ctor, Fl4 10A | Médulo de control de airbags
espejos retrovisores exteriores
F5 5A | e interruptor de regulacién de FI5-FI7 - -
faros, interrupFor de EPB, Ear?el de Fls 10A Bloqueo electrénico de la columna
control de infoentretenimiento, de la direccion
resorte del reloj
; F19 - -
Fé A Médulo de alerta de peatones,
modulo de comunicacion F20 10A | DLC
7 A Unidad de control de la palanca de F21 - -
cambios, cuadro de instrumentos ) 10A Control de temperatura
Radio digital, pantalla central, automético
F8 7,5A | médulo de la camara de vision F23 _ _
frontal
F24 20A | Centralita de infoentretenimiento
F9 5A Puerto de carga
Radar de asistencia a la conduccion
F10 - - F25 5A
trasero
Médulo de control del asiento del F26-F43 _ _
FlIl 30A | conductor, interruptor de ajuste
del asiento del conductor F44 15A Toma de alimentacién de la consola
fl2 delantera
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Codigo | Espec. Funcién
Puerto USB trasero, médulo de
F45 5A carga inalambrica del teléfono
movil
F46 - -

Comprobar o sustituir un fusible

Caja de fusibles del compartimento del
motor

Apague el vehiculo y todos los dispositivos eléctricos,

y desconecte el cable negativo de la bateria.
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2 Presione el pestillo de cierre para abrir la cubierta . L.
1 ) . X Cédigo | Espec. Funcion
superior de la caja de fusibles del compartimento
delantero. F54 30A Médulo de control de |la
carroceria
3 Sujete con una abrazadera la cabeza del fusible con -
una herramienta de extraccién de fusibles a la tapa F55 30a | Médulo de control de Ila
superior, tire del fusible para extraerlo y compruebe carroceria
si el fusible estd fundido. F56 5A Radar de deteccion delantera
4 Si hay un fusible quemado, sustitiyalo por otro del F57 5A Unidad de control del motor de
mismo tipo y mismo amperaje. estacionamiento eléctrico
P . Médulo  d trol de |
Especificaciones de los fusibles F58 30A odulo de  control de R
carroceria
Codigo | Espec. Funcién F59 - -
Fl 20A | Médulo de remolque (reservado) F60 30A Luneta térmica
F2-F50 - - Fél 40A Sistema de frenado integrado
F51 I5A Relé de la bocina F62 30A Motor de elevalunas eléctrico
Controlador  eléctrico  de Médulo de control del airbag,
F52 5A | comunicaciones del vehiculo, médulo de potencia de colisiones,
rejilla de entrada activa F63 SA cuadro de instrumentos,
Fs3 20A Faro izquierd pasarela, sensor de ayuda al
aro lzquierdo estacionamiento, modulo de
control de la carroceria
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Cédigo | Espec. Funcién Cédigo | Espec. Funcién
Fé64 30A Médulo de potencia de colisiones 77 I5A PEB  Bomba de agua de
F65 i . refrigeracion
Espei . . F78 20A Sistema de bateria de alta tension
spejo  retrovisor  exterior
F66 10A léctri Caia d trada  d )
eléctrico F79 50A a|ad- de den rada de aire
F67 _ _ acondicionado
K Segunda unidad de control del
Fé68 20A Unldz.ld de Fontrol ’del.motor de F80 10A motor del eje, unidad de control
estacionamiento eléctrico PR
electronica inteligente
F69 30A Médulo de potencia de colisiones ol A PEB Bomba de agua de
Sistema de frenado integrado, refrigeracion
direccion  asistida  eléctrica, F82
F70 5A | controlador de motor de , -
segundo eje, unidad de control F83 I5A Bomba de refrigerante de la
electronica inteligente bateria
F71 - - F84 - -
F72 20A Faro derecho F8s I5A Z’ITt:tr ) del  limpiaparabrisas
Sensor de bateria, interruptor del clantero
F73 5A
pedal del freno F86 I5A Controlador de la bomba de
Fafr6 | - |- calor

279



INFORMACION DE EMERGENCIA
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Codigo | Espec. Funcion Codigo | Espec. Funcién
F87 5A Unidad de carga combinada F - -
Compresor eléctrico del aire G 60A Fuente de alimentacion del
F88 5A acondicionado, calentador de la ventilador de refrigeracion
bateria H 60A | Sistema de frenado integrado
Retrovisor interior, retrovisores
F89 5A exteriores, interrupcion  de
regulacion de faros
F90 - -
E9| 30A Médulo ] de control de Ia
carroceria
F92 25A Relé del limpiaparabrisas
F93 30A Motor de elevalunas automatico
A - -
B - -
M 80A Direccion asistida eléctrica
D - -
E 100A | Caja de fusibles del habitaculo
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Sustitucion de bombillas

Especificaciones de las bombillas

Bombilla Especificaciones
Luz de lectura delantera W5W 5w

Luz indicadora de direccién

delantera (modelo Standard y | WY2IW 21W
Comfort)

Luz de intermitente trasero WY2IW 2IW
Luz de marcha atras W2IW 21W
Luz antiniebla trasera W2IW 2IW

Nota: Otras fuentes de luz que no se incluyen en la lista
son LED, que no pueden sustituirse individualmente.

Sustitucion

Antes de sustituir ninguna bombilla, aseglrese de que el
vehiculo y el interruptor de las luces estén apagados para
evitar cualquier riesgo de cortocircuito. La sustitucion de

la bombilla debe realizarse con cuidado para no dafhar
la luz. MG solo recomienda bombillas de sustitucion
que cumplan plenamente con las especificaciones del
fabricante.

Nota: Sustituya bombillas solo con el mismo tipo y
especificacién.

Nota: Si el cristal de la bombilla esta arafiado o sucio,
es posible que la luz no se proyecte correctamente.
Intente NO tocar el vidrio con los dedos. Si fuera
necesario, limpie el vidrio con alcohol desnaturalizado
para quitar las huellas digitales.

En caso de duda al cambiar bombillas, contacte con un
Reparador autorizado de MG.
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Luz de lectura delantera

282

Desconecte el terminal negativo de la bateria.

Haga palanca con cuidado en la lente del conjunto de
la lampara con un destornillador plano.

Saque la bombilla de su soporte.
Monte la nueva bombilla.

Monte la lente, localice los dos salientes de su parte
frontal y flexionela con cuidado hasta encontrar los
dos salientes de su parte trasera en la unidad de la
luz. Empuje la lente hacia arriba hasta que encaje en
su sitio haciendo clic.

6
7

Vuelva a conectar el terminal negativo de la bateria.

Funcionamiento de la lampara de prueba.
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Luz de intermitente delantero* 5 Introduzca el soporte de la bombilla en el conjunto de
, la lampara y girelo hacia la derecha hasta que quede
| Abra el capé. fijado.
2 Desconecte el terminal negativo de la bateria. 6  Vuelva a conectar el terminal negativo de la baterfa.
3 Gire el soporte d? Ia. bombilla del intermitente 7 Funcionamiento de la limpara de prueba.
delantero hacia la izquierda para extraerlo de la
unidad de la ldmpara y retire la bombilla. 8 Cierre el capo.

4  Coloque una nueva bombilla en el soporte de la
bombilla.
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Luz de intermitente trasero y luz de marcha 4 Use una llave de tuercas o una llave de tubo apropiadas
atras para extraer los 2 tornillos que fijan la luz trasera a
la carroceria.

I Abra el portén trasero.

2 Desconecte el terminal negativo de la bateria.

F

3 Retire con cuidado las dos tapas del panel que recubre
la luz trasera con una palanca apropiada.

5 Desconecte el enchufe del mazo de cables y extraiga
la luz trasera.

6  Gire el soporte de la luz del intermitente (1) o el de
la luz de marcha atras (2) hacia la izquierda, retire el
soporte de la bombilla y extraiga la bombilla.
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Coloque una nueva bombilla en el soporte de la
bombilla.

Introduzca el soporte de la bombilla en el conjunto
de la lampara trasera y girelo hacia la derecha hasta
que quede fijado.

Aseglrese de que la junta se la lampara se ha colocado
correctamente.

10

12
13
14

Conecte el enchufe del mazo de cables, coloque
la lampara en la carroceria, fije los 2 tornillos y
apriételos a 3- 5 Nm.

Vuelva a encajar el revestimiento de la cubierta de los
dos tornillos.

Vuelva a conectar el terminal negativo de la bateria.
Funcionamiento de la lampara de prueba.

Cierre el porton trasero.
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Luz antiniebla trasera

NO sustituya la bombilla de la luz antiniebla
trasera durante la carga.

I Abra el portén trasero.

2 Desconecte el borne negativo de la bateria y deje el
vehiculo en reposo al menos un minuto.

Nota: Asegirese de que se cumple el tiempo en
reposo del vehiculo para la versién actual de
componentes de alta tensién, con el fin de evitar
que haya descargas eléctricas.

3 Eleve y apoye con seguridad la parte delantera del
vehiculo con un equipo de apoyo adecuado. NO
trabaje debajo de un vehiculo que solo esté apoyado
en un gato de tijera o de carretilla.

4 Use una llave de tuercas o una llave de tubo apropiadas
para retirar el deflector inferior trasero, con el fin de
poder acceder a la luz antiniebla.
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= -
Gire el soporte de la bombilla hacia la izquierda
(como se muestra) y extraiga la bombilla.

Nota: NO toque ningin componente de alta
tensién (2) cuando cambie la bombilla de la luz
antiniebla trasera.

Nota: Si algiin componente de alta tensién tiene
algiin signos de sufrir algin daiio (2), péngase en
contacto con un taller autorizado de MG antes
de cambiar la bombilla.
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| componente de alta tension

2 Luz antiniebla trasera

Coloque una nueva bombilla en el soporte de la
bombilla.

Introduzca el soporte de la bombilla en el conjunto de
la lampara y girelo hacia la derecha hasta que quede
fijado.

Vuelva a ajustar el deflector inferior trasero.

9  Conecte el terminal negativo de la bateria.

10 Funcionamiento de la lampara de prueba.
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Mantenimiento

Mantenimiento rutinario

La seguridad, fiabilidad y rendimiento de su vehiculo
dependeran en parte de su nivel de mantenimiento. Debe
asegurarse de realizar los trabajos de mantenimiento
cuando proceda y de acuerdo con la informacion incluida
en la seccion del usuario del "Programa de servicio".

Trabajos de servicio

Para obtener la informacion de los siguientes trabajos de
servicio, consulte sus registros de servicio.

Algunos mercados implementan un recordatorio
de servicio en el centro de mensajes del cuadro de
instrumentos.

Historial de servicio

Asegirese de que el reparador MG autorizado
cumplimenta el Historial de servicio tras realizar los
trabajos de servicio correspondientes.
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Sustitucion del liquido de frenos

Cambie el liquido de frenos de acuerdo con la informacion
incluida en la seccion del usuario del "Programa de
servicio”.

Nota: La sustitucién del liquido de frenos tiene un
coste adicional.

Sustitucion del refrigerante

El refrigerante (solucion de agua y anticongelante) debe
sustituirse de acuerdo con la informacién incluida en la
seccion del usuario del "Programa de servicio".

Nota: la sustitucién del refrigerante tiene un coste
adicional.

Mantenimiento del usuario

A Toda caida significativa o brusca de los niveles

de los fluidos o desgaste irregular de los
neumadticos debe comunicarse sin demora a
un reparador MG autorizado.

Ademas de los servicios rutinarios de la seccién anterior,
deben realizarse varias comprobaciones sencillas con



SERVICIOY MANTENIMIENTO

mayor frecuencia. Las siguientes paginas ofrecen algunos
consejos.

Comprobacion diaria

* Funcionamiento de las luces, bocina, limpiaparabrisas,
lavaparabrisas y luces de emergencia.

* Funcionamiento de los cinturones de seguridad y los
frenos.

» Comprobar la presencia de gotas de liquidos bajo el
vehiculo que pudieran ser indicativas de fugas.

*  Comprobar el aspecto de los neumaticos.
Comprobacion semanal

* Niveles de refrigerante.

* Nivel del liquido de frenos.

* Nivel del liquido del lavaparabrisas/lavaluneta.

* Accionar el aire acondicionado.

Condiciones operativas especiales

Si utiliza su vehiculo con frecuencia en entornos
polvorientos o en climas extremos con temperaturas
ambiente inferiores a cero o muy altas, debera prestar
atencion a los requisitos de servicio con mayor frecuencia.
Debera realizar operaciones especiales de mantenimiento
(consulte el programa de servicio) o contactar con un
reparador MG autorizado.

Seguridad en el garaje

Nota: Es posible que los ventiladores de refrigeracién
se pongan en funcionamiento tras apagar el vehiculo
y continien operando varios minutos. Mantenga
despejados todos los ventiladores mientras operan en
el compartimento del motor

Si tiene que realizar trabajos de mantenimiento, respete las
siguientes precauciones de seguridad en todo momento:

* Si el vehiculo ha circulado recientemente, NO TOQUE
los componentes del sistema de refrigeracion hasta que
el motor de propulsion se haya enfriado por completo.

* NO TOQUE los cables ni los componentes eléctricos
cuando la alimentacién esté encendida.
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¢ NO trabaje en los bajos del vehiculo utilizando los
gatos para cambiar ruedas como Unico elemento de
soporte.

 Utilice guantes e indumentaria de proteccion.

* Retirese relojes y joyas antes de trabajar en el
compartimento del motor.

e NO permita que herramientas ni piezas metalicas
entren en contacto con los cables ni con los terminales
de la bateria.

Liquidos téxicos

Los fluidos empleados en los vehiculos a motor son
venenosos y no deben ingerirse ni entrar en contacto
con heridas abiertas. Estos incluyen: acido de bateria,
refrigerante, liquido de frenos y liquido de lavado del
lavaparabrisas/lavaluneta.

Por motivos de seguridad, lea y respete EN TODO
MOMENTO todas las instrucciones impresas en etiquetas
y recipientes.

292



SERVICIOY MANTENIMIENTO

Capo

Apertura del capé

NO circule con el capé sin cerrar o
entreabierto retenido d(nicamente por el
cierre de seguridad.

Desde el habitaculo, tire de la palanca de apertura del
cap6 (Figura A).

2 Desplace la palanca de apertura del cierre de
seguridad del conjunto de bloqueo del capé en el
sentido de la flecha (Figura A) para liberar el cierre
de seguridad.

3 Levante el capd y sujételo firmemente con la barra
de apoyo.

Cierre del capé

Sujete el capé con una mano, libere la barra de apoyo con
la otra y dispdngala firmemente en su base de fijacion. A
continuacion, sujete el capé con ambas manos y bajelo. Si el
capo cae a una posicion que esté entre 20 ~ 30 cm alejada
de su posicion de cierre, aplique algo de fuerza hacia abajo
para cerrarlo perfectamente con cierta aceleracion.

Intente levantar el borde delantero del capd para
comprobar que el capé ha quedado totalmente cerrado.
Si el capd no esta perfectamente cerrado, debe repetir la
operacion de cierre.
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Alarma de cap6 abierto

Si el capd no esta perfectamente cerrado, el icono de
alarma correspondiente (consulte "Centro de mensajes"”
en el capitulos "Instrumentos y mandos") aparecera en la
pantalla del centro de mensajes. Si al circular se detecta
que el capd no esta totalmente cerrado, sonara un aviso.
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Compartimento del motor

Al manejar los componentes del compartimento delantero, se deben observar las precauciones de
"Seguridad en el taller" y se recomienda consultar "Mantenimiento" en esta seccién.

| Depésito de  expansion  del
refrigerante del paquete de baterias
de alta tension
(Tapon negro)

2 Deposito de  expansion  de
refrigerante de la transmision de
accionamiento eléctrico
(Tapon negro)

3 Depsito del liquido limpiacristales
(Tapon azul)

4 Depésito del liquido de frenos
(Tapdn negro)
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Sistema de refrigeracion

Comprobacion y relleno del nivel de

refrigerante

A NO quite el tapén de presiéon cuando el

sistema de refrigeracién esté caliente: la
salida de vapor o refrigerante caliente puede
ocasionar lesiones graves.

1
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| Depésito de expansion del refrigerante del paquete
de baterias de alta tension

2 Deposito de expansion de refrigerante del cambio
con accionamiento eléctrico

El sistema de refrigeracion debe comprobarse
semanalmente en frio y con el vehiculo sobre un suelo
nivelado. Si el nivel de refrigerante se encuentra por
debajo de la marca "MIN.", abra el tapén del depésito de
expansion correspondiente y anada refrigerante. El nivel
de refrigerante no debe superar la marca "MAX.".

Nota: Evite que el refrigerante entre en contacto con
la carroceria del vehiculo al rellenar. El refrigerante
puede daiiar la pintura.

Si el nivel de refrigerante cae significativamente en poco
tiempo y sospecha que podria haber una fuga, busque un
reparador autorizado para solucionarlo.
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Especificaciones del refrigerante

A El refrigerante es venenoso y su ingestién

puede resultar fatal. Mantenga los recipientes

de refrigerante sellados y fuera del alcance de

los nifios. En caso de sospecha de contacto

accidental por parte de los nifios, solicite
asistencia médica de inmediato.

A Evite el contacto del refrigerante con

los ojos y la piel. Si se produce, enjuague
inmediatamente con agua abundante. Si
los ojos continian estando rojos, doliendo
o molestando, solicite asistencia médica de
inmediato.

Utilice el refrigerante recomendado y homologado.
Consulte el apartado "Liquidos y capacidades
recomendados” en la seccién "Datos técnicos".

Nota: Aiiadir inhibidores de corrosién u otros aditivos
al sistema de refrigeracién de este vehiculo podria
afectar gravemente a la eficiencia del sistema y dafiar
sus piezas. Consulte a un reparador autorizado para
resolver problemas del sistema de refrigeracién.
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Bateria

Mantenimiento de la bateria

A

NO utilice aparatos eléctricos de a bordo
durante un periodo prolongado de tiempo
cuando el vehiculo no esté arrancado. De lo
contrario, la bateria puede agotarse, hecho
que conllevara la incapacidad de arrancar el
vehiculo o la reduccién de la vida util de la
bateria.

n Almacene siempre las baterias en posicién
vertical y no las desmonte nunca.

La bateria, situada en el compartimento del motor, no
requiere mantenimiento, por lo tanto, no es necesario
rellenar su liquido.

Seglin el estado de la bateria y las condiciones de carga
actuales, el sistema puede limitar la alimentacion de
algunos aparatos eléctricos. Aseglrese de que el vehiculo
se encuentre en modo READY lo antes posible para cargar
la bateria.
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Nota: Se recomienda ajustar el modo de propulsién
a READY durante mds de media hora a la semana
para ayudar a prolongar la vida de servicio dtil de la
bateria. Si el vehiculo no va a utilizarse durante un
periodo prolongado (més delmes), se recomienda
desconectar el pilote de cabeza de fijacién del
terminal negativo de la bateria. Asegirese de que el
sistema de propulsién del vehiculo se ha desconectado
antes de conectar o desconectar el cable negativo de
la bateria.
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Sustitucion de la bateria

La bateria contiene dcido sulfirico, que es una
sustancia corrosiva.

Pdngase en contacto con un taller autorizado de MG
para desmontar y montar la bateria. Para mantener el
funcionamiento correcto del vehiculo, se recomienda
colocar una bateria de repuesto del mismo tipo y
especificacion que la original.

Ay

@'& La bateria debe desecharse con el método
aprobado, ya que las baterias usadas pueden resultar
nocivas para el entorno. Debe reciclarla una empresa
especializada. Solicite asesoramiento a un reparador MG
autorizado para obtener mas informacion.
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Paquete de baterias de alta tensién

Precauciones y condiciones restringidas de
uso de la bateria

300

Si se usa el vehiculo a diario, se recomienda
cargarlo completamente al menos una
vez por semana, lo que conlleva realizar
un mantenimiento del estado de paquete
de baterias de alta tensién; cada tres a seis
meses, se realiza una carga completa a baja
potencia (menos del 10 % o | rejilla).

Si el vehiculo no va a utilizarse o va a
permanecer estacionado o guardado durante
largos periodos de tiempo, serd necesario
cargarlo al menos cada 3 meses. Durante este
tiempo, no debe permitirse que el estado de
carga de la bateria de alta tensién caiga por
debajo del 50 %.

Si el estado de carga de la bateria es bajo y
el cuadro de instrumentos no muestra una
autonomia vdlida, el vehiculo NO DEBE
permanecer guardado mas de 7 dias sin
cargarse por encima del 50 %.

No seguir estas pautas conllevara daiios
en la bateria de alta tensién e invalidara la
garantia.

NO intente desmontar el paquete de baterias
ni ninglin componente de alta tensién: SON
PELIGROSOS. Cualquier signo de desmontaje
o dafio derivado de intentos de desmontaje
invalidara la garantia.
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Al utilizar un horno de curado de pintura,
tenga en cuenta lo siguiente: Antes y después
del proceso de secado de la pintura, el vehiculo
debe estar estacionado a temperatura
ambiente (20 + 2 °C) durante 24 horas. EI
vehiculo puede utilizarse con normalidad
después de permanecer estacionado durante
24 horas. La temperatura del horno de secado
no debe superar los 80 °C y el tiempo de
secado no debe superar los 30 minutos.

NO estacione el vehiculo en lugares donde prevea
que la temperatura ambiente superara los 45 °C
durante mas de 15 dias. Esto afectara al rendimiento y
a la vida Gtil de la bateria de alta tension.

Para conservar o mejorar la vida util de la bateria de
alta tension, es recomendable emplear métodos de
carga lenta siempre que sea posible; la carga rapida
debe limitarse a viajes de larga distancia o a casos de
emergencia.

Recomendamos utilizar el vehiculo al menos una vez
al mes.

Cuando sea posible, recomendamos realizar una
carga lenta (carga de compensacién) mensual para
ampliar la vida atil del paquete de baterias de alta
tension. El sistema de gestion de la bateria supervisara
el estado del paquete de baterias de alta tension. Tras
supervisarlo un tiempo, si el proceso de carga de
compensacion no se ha realizado desde hace mucho,
el centro de mensajes del cuadro de instrumentos
muestra el mensaje "Realice una carga lenta del
vehiculo". En ese momento, realice una carga de
compensacion. Para saber cémo hacerlo, consulte
el apartado "Carga de compensacion” en la seccion
"Arranque y conduccion".

Al utilizar el vehiculo por primera vez o tras un
largo periodo de almacenamiento, es posible que
el estado de carga (SOC) reflejado en el cuadro de
instrumentos presente alteraciones. Se recomiendo
realizar una carga completa antes del uso. (Paquete
de baterias tipo 2)

En caso de accidente o reparacion del sistema de alta
tension, el personal de un reparador MG autorizado
debe comprobar la presencia de dafios en la bateria
de alta tensién o en cualquiera de sus componentes.
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6 En caso de accidente o reparacion de la carroceria,
consulte al personal cualificado de un reparador MG
autorizado. La reparaciéon podria exigir el aislamiento
de la bateria de alta tensién o el desmontaje de
componentes especificos de alta tension.

IMPORTANTE

Solo pueden trabajar en los sistemas y componentes
de alta tension de este vehiculo miembros del personal
cualificados 'y con formacion especifica. Queda
estrictamente prohibido desmontar cualquiera de
estos sistemas o componentes.
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Lavaparabrisas

Comprobacion y relleno del liquido del
lavaparabrisas/lavaluneta

El liquido del lavaparabrisasi/lavaluneta es
inflamable. NO permita que el liquido del
lavaparabrisasl/lavaluneta entre en contacto
con llamas abiertas o fuentes de ignicién.

A Cuando tenga que rellenar el liquido del
lavaparabrisasllavaluneta, tenga cuidado de
que NO se derrame sobre piezas del entorno
del motor o la transmisién eléctrica ni sobre
superficies pintadas de la carroceria. En caso
de derrame sobre las manos u otras partes
del cuerpo, lavese inmediatamente con agua

limpia.

El liquido del lavaparabrisas/lavaluneta se utiliza para
limpiar el parabrisas o la luneta. Compruebe el nivel
periédicamente. Cuando el nivel sea bajo, afiada liquido del
lavaparabrisas/lavaluneta siguiendo las instrucciones. Utilice
el liquido del lavaparabrisas/lavaluneta recomendado
y homologado por el fabricante. Consulte el apartado

"Liquidos y capacidades recomendados" en el capitulo
"Datos técnicos".

Nota: NO utilice disoluciones de vinagrelagua o
anticongelante en el depésito del lavaparabrisas/
lavaluneta. El anticongelante daiiard la pintura y el
vinagre, la bomba del lavaparabrisas/lavaluneta.
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IMPORTANTE

* Utilice el liquido del lavaparabrisas/lavaluneta
recomendado y homologado por el fabricante. Un
uso indebido del liquido del lavaparabrisas/
lavaluneta en invierno puede ocasionar dafos en el
motor de dicho sistema debido a la congelacion.

* Encender el interruptor del lavaparabrisas sin
liquido podria ocasionar dafos en el motor de
dicho sistema.

* Accionar los limpiaparabrisas con el parabrisas en
seco y sin utilizar el lavaparabrisas, podria ocasionar
dafios en el parabrisas y las escobillas. Accione
primero el lavaparabrisas/lavaluneta y después el
limpiaparabrisas/limpialuneta cuando los cristales
estén mojados.
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Boquillas del lavaparabrisas/lavaluneta

Accione periddicamente el lavaparabrisas/lavaluneta para
comprobar que las boquillas estan limpias y funcionan
correctamente.

Las boquillas del lavaparabrisas/lavaluneta se configuran
durante la produccién. Para ajustar la boquilla
del lavaparabrisas/lavaluneta, puede introducir un
destornillador de punta plana pequefio en los huecos
superior e inferior (tal y como indica la flecha) entre
la carcasa (l) y la boquilla (2) y girar ligeramente hacia
arriba o hacia abajo para ajustar el angulo de vaporizacion
adecuado.

Si la boquilla se obstruye, introduzca una aguja o alambre
metalico fino en el orificio para eliminar la obstruccion.
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Limpiaparabrisas

Escobillas del limpiaparabrisas

IMPORTANTE

e La presencia de grasa, silicona y derivados del petroéleo reduce la capacidad de limpieza de las escobillas. Limpie las
escobillas del limpiaparabrisas con agua jabonosa caliente y compruebe su estado peridédicamente.

e Limpie el parabrisas con frecuencia. NO utilice las escobillas del limpiaparabrisas para eliminar suciedad persistente
o incrustada o reducira su efecto y vida util.

« Si encuentra signos de durezas o grietas en la goma, o si los limpiaparabrisas dejan marcas y zonas sin limpiar en el
parabrisas, debera sustituir las escobillas.

« Limpie regularmente el parabrisas con un limpiacristales aprobado y asegurese de que el parabrisas esté totalmente
limpio antes de sustituir las escobillas.

* Monte exclusivamente escobillas que sean idénticas a las originales.

« Elimine el hielo o la nieve de los limpiaparabrisas y asegurese de que no estan congelados o se adheriran al cristal
al intentar accionarlos.
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Sustitucion de las escobillas del limpiapara-
brisas delantero

306

Con el cap6 delantero, haga clic en el icono de la
pantalla grande y seleccione "Safety - power off"
(Seguridad - apagar) sucesivamente en20segundos y
luego utilice la palanca del limpiaparabrisas pulsandola
hacia abajo hasta la posicion de barrido individual
(consulte "Limpiaparabrisas y lavaparabrisas" en el
capitulo "Instrumentos y mandos") y soltandola, el
limpiaparabrisas se movera automaticamente a la

posicion de servicio y se detendra en el parabrisas.
Levante el brazo del limpiaparabrisas del parabrisas.

Pulse el botéon del brazo del limpiaparabrisas (tal y
como se ilustra) y tire del extremo superior de la
escobilla del limpiaparabrisas hacia el exterior para
desacoplarla del brazo.

Desacople la escobilla del brazo del limpiaparabrisas
y deséchela.

Ubique el nuevo limpiaparabrisas en la ranura del
brazo del limpiaparabrisas.

Presione la escobilla del limpiaparabrisas hacia el
brazo hasta que esta se acople.

Vuelva a colocar el conjunto del limpiaparabrisas en
el parabrisas y compruebe si la escobilla esta encajada
correctamente en el brazo.

Para manejar la palanca del limpiaparabrisas vuelva
a pulsar hacia abajo hasta la posicion de barrido
individual y suéltela, o bien encienda el vehiculo, el
limpiaparabrisas saldra del modo de servicio y volvera
automaticamente a su posicion original.
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Frenos

A NO deje apoyado el pie sobre el pedal de

freno mientras conduce, ya que ello podria
sobrecalentar los frenos, reducir su eficiencia
y provocar un desgaste excesivo de sus
componentes.

El recorrido libre del pedal de freno oscila entre 0 ~ 30
mm.

Requisitos de grosor minimos: no menos de 2 mm para el
grosor de las pastillas de freno, 23~ 25 mm para el disco
de freno delantero y 10 ~ 12 mm para el disco de freno
trasero.

Durante los primeros 1.500 km, debe evitar situaciones
que exijan frenazos bruscos.

Compruebe periédicamente si los componentes del
sistema de frenos estan desgastados en el intervalo de
tiempo especificado en el manual de mantenimiento
y sustitlyalos cuando sea necesario para garantizar la
seguridad a largo plazo del sistema de frenos.

El vehiculo debe respetar un periodo de rodaje de 800 km
tras sustituir las pastillas o los discos de freno.

Comprobacion y relleno del liquido de frenos

A El liquido de frenos es muy téxico, manténgalo

fuera del alcance de los nifios. En caso de

sospecha de contacto accidental, solicite
asistencia médica de inmediato.

A Evite el contacto del liquido de frenos con

los ojos y la piel. Si se produce, enjuague
inmediatamente con agua abundante. Si
los ojos continian estando rojos, doliendo
o molestando, solicite asistencia médica de
inmediato.

Compruebe el nivel del liquido de frenos todas las
semanas. Para realizar la comprobacién, el vehiculo debe
estar estacionado en un lugar plano y el sistema debe estar
frio.

El nivel del liquido de frenos puede comprobarse a través
del depésito y debe mantenerse entre las marcas " MAX"
y " MIN".

Nota: NO permita que el nivel del liquido de frenos

esté por debajo de la marca "MIN" ni por encima de
la marca "MAX".
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Nota:El liquido de frenos daiia las superficies pintadas.
En caso de derrame accidental de liquido de frenos
sobre superficies pintadas, eliminelo i di 1te
con un paiio absorbente y lave la zona con agua o
jabén de lavado para coches.
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Especificaciones del liquido de frenos

Utilice el liquido de frenos recomendado y homologado por
el fabricante. Consulte el apartado "Liquidos y capacidades
recomendados” en el capitulo "Datos técnicos".

IMPORTANTE

Sustituya periddicamente el liquido de frenos de
acuerdo con los intervalos de la carpeta de servicios.
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Neumaticos

Descripcion general

* Los neumaticos nuevos no tienen el mejor agarre al
principio. Por lo tanto, circule a velocidad moderada y
con prudencia los primeros 500 km, lo que también
resultara beneficioso para la vida Gtil de los neumaticos.

« En bordillos o secciones de carretera similares,
conduzca a velocidad reducida, con las ruedas y los
bordillos en el angulo correcto tanto como sea posible.

* Compruebe periédicamente los neumaticos en busca
de dafios. NO retire objetos extrafios como tornillos o
puntas del neumatico. Si un neumdtico muestra
cualquier signo de dafio, asegurese de que lo
inspeccionen en un taller de montaje de neumaticos de
reconocido prestigio para que le aconsejen.

* Los tapones deben estar montados para evitar la
entrada de polvo en la valvula.

* Si desmonta el neumatico, marque siempre la
orientacion del neumatico/rueda para asegurar un
montaje correcto.

* Guarde las ruedas o neumaticos desmontados en lugar
fresco, seco y oscuro.

Los dafios en el neumitico o la llanta pueden pasar
desapercibidos. Si nota desviaciones o vibraciones
anémalas, es posible que algin neumitico esté dafiado.
Si sospecha que un neumatico esta dafiado, reduzca
la velocidad de inmediato y detenga el vehiculo para
comprobarlo. Si no observa dafios desde el exterior, siga
conduciendo lentamente hasta el taller autorizado de
MG mas cercano para que lo inspeccionen y realicen los
trabajos de servicio necesarios.

Neumaticos con bandas de rodadura direccio-
nales

Los neumaticos con bandas de rodadura direccionales
tienen flechas en el lateral para marcar la direccion y
es esencial usar los neumaticos en esta "direccion de
rotacion” (DOR). Para mantener las caracteristicas
de manipulacién, el rendimiento del neumitico, las
propiedades de alta adhesion, el ruido bajo en carretera
y una vida util prolongada del neumatico, los neumaticos/
ruedas siempre deben colocarse con la flecha de indicacion
con el "DOR" correcto.
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Vida util de los neumaticos

Mantener una presién racional del neumatico y un estilo
de conduccién moderado pueden prolongar la vida Gtil de
los neumaticos. Recomendaciones:

e Compruebe la presion de los neumaticos al menos una
vez al mes. Hagalo con el neumatico en frio.
» Evite girar a velocidades excesivas.

¢ Compruebe los neumaticos con frecuencia en busca de
desgastes anomalos.

¢ Durante largos periodos de almacenamiento, el
vehiculo debe moverse al menos cada dos semanas
para evitar la deformacion permanente de los
neumdticos por tension continuada.

Los siguientes factores afectan a la vida util de los
neumaticos:

Presiones de neumaticos:

Una presion incorrecta provocara un desgaste anémalo
del neumatico, reduciendo notablemente su vida util y
afectando a las propiedades de conduccién del vehiculo.
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Estilo de conduccién

Las aceleraciones o frenazos excesivamente bruscos al
girar, reduciran la vida Gtil de los neumaticos.

Equilibrado de ruedas

Al salir de fabrica, los vehiculos nuevos tiene las ruedas
equilibradas dinamicamente. La pérdida del equilibrado de
las ruedas puede deberse a muchos factores.

Si las ruedas estan desequilibradas, pueden producirse
sacudidas o vibraciones en el mecanismo de la direccion
y los neumadticos podrian sufrir un desgaste excesivo. Es
importante volver a equilibrar las ruedas lo antes posible.
Tras reparar un neumatico o montar uno nuevo, es preciso
volver a equilibrar cada rueda.

Alineacién de las ruedas

Una alineacién incorrecta de las ruedas puede ocasionar
un desgaste excesivo de los neumidticos y afectar a la
seguridad del vehiculo. Si los neumaticos muestran signos
de desgaste anémalo, compruebe la alineacion de las
ruedas a tiempo Yy solicite asesoramiento a un taller de
MG autorizado.
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Cuidado de sus neumaticos

A UTILIZAR NEUMATICOS DEFECTUOSOS

ES EXTREMADAMENTE  PELIGROSO.
NO circule con ningin neumdtico dafiado,
excesivamente  desgastado o inflado
incorrectamente.

A Es recomendable montar neumdticos de
especificaciones similares a las originales. NO
los sustituya por neumadticos de otro tipo. Los
neumdticos con especificaciones diferentes
podrian  afectar negativamente a las
propiedades de conduccién y de seguridad del
vehiculo. Para conservar las propiedades de
seguridad originales, recomendamos consultar

a un reparador MG autorizado.

Conduzca siempre teniendo en cuenta el estado de
los neumiticos e inspeccione regularmente su dibujo
y sus costados en busca de signos de deformacion
(protuberancias), interrupciones o desgaste.

Nota: Si es posible, proteja los neumdticos de la
contaminacién con aceites, grasas o combustibles.

Presion del neumatico

Antes de iniciar trayectos largos, compruebe
la presién de los neumaticos.

Compruebe las presiones (incluyendo la de la rueda de
repuesto, si procede), al menos una vez al mes. Realice las
comprobaciones de presion con los neuméticos en frio.

Si fuera necesario comprobar los neumaticos en caliente,
recuerde que la presion puede aumentar 30 ~ 40 Kpa (es
decir; 0,3 ~ 0,4 bar). Bajo estas circunstancias, NUNCA
extraiga aire de los neumaticos para adaptarlos a los
valores de presién recomendados (en frio) indicados en
los datos técnicos.

Valvulas

Mantenga los tapones de las valvulas firmemente apretados
para evitar la entrada de suciedad en la valvula. Revise la
presencia de fugas (silbidos) al comprobar la presion de
los neumaticos.

311



SERVICIOY MANTENIMIENTO

Neumaticos pinchados

Su vehiculo estd equipado con neumaticos que podrian
no perder aire si los atraviesa un objeto afilado que no
se extraiga de la goma. Si detecta dicha situacion, reduzca
la velocidad de inmediato y circule con precaucion hasta
montar la rueda de repuesto o realizar las reparaciones
oportunas.

Nota: Si la pared del neumadtico esta dafiada o
deformada, sustituya inmediatamente el neumatico.
NO intente repararlo.

Indicadores de desgaste de los neumaticos

Los neumadticos originales poseen indicadores de
desgaste moldeados en el dibujo, en varios puntos de la
circunferencia. Cuando la banda de rodadura se desgaste
hasta 1,6 mm, los indicadores llegaran a la superficie del
dibujo, generando el efecto de una banda continua de
goma a lo largo del ancho del neumatico.
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Cuando la banda de rodadura se desgaste hasta 1,6 mm, los
indicadores llegaran a la superficie del dibujo, generando el
efecto de una banda continua de goma a lo largo del ancho
del neumatico.

IMPORTANTE

Un neumatico DEBE sustituirse en el momento en
que la marca de desgaste comienza a ser visible. De lo
contrario, existe riesgo de accidente.
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Rotacion de neumaticos

Es recomendable rotar las ruedas de un lado a otro o del
eje delantero al trasero a intervalos regulares para igualar
el desgaste de los neumaticos.

Cuando los neumaticos delanteros estén gravemente
desgastados, se recomienda intercambiar las ruedas
delanteras y traseras, tal como aparece en la ilustracion.
Esto puede evitar un desgaste irregular de los neumaticos,
prolongar su vida util y equilibrar el desgaste de los
neumaticos.

»

Nota: las ruedas direccionales tienen marcado el
"sentido de rotacién" (DOR). Para mantener las
propiedades de conduccién, los neumdticos deben
montarse siempre con la flecha indicativa del sentido
de rotacién, mostrando el "DOR" correcto. Cuando
el dibujo del neumdtico es direccional, las ruedas
no deben rotarse diagonalmente ni de derecha a
izquierda, pero si rotarse entre el eje delantero y el
trasero.

Nota: Es preciso realizar la codificacién TPMS
después de intercambiar las posiciones de las ruedas.
Para obtener mas informacién, péngase en contacto
con un taller autorizado de MG.

Cadenas de nieve

El uso de unas cadenas de nieve inadecuadas puede dafar
los neumaticos, las ruedas, la suspension, los frenos o la
carroceria del vehiculo.

Preste atencion a los siguientes requisitos durante el uso:

* Las cadenas de nieve solo pueden montarse en las
ruedas motrices.

* El grosor de las cadenas no puede superar los |5 mm.
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* Respete siempre las instrucciones de montaje y tension
de las cadenas, asi como los limites de velocidad de las

distintas carreteras.

¢ No circule a mas de 50 km/h.

e Para evitar dafar los neumaticos o un desgaste
excesivo de las cadenas, estas deben desmontarse al
circular por firmes sin nieve.

Tamaiio y especificaciones de las ruedas
y neumaticos que admiten cadenas para
nieve para este vehiculo

Tamaho de la

o ¢ 6,516 7,0%17
Tamatio del 205/60 R16 215/50 R17
neumatico

Nota: Si circula a menudo por carreteras con nieve
y hielo, le recomendamos utilizar neumdticos de
invierno. Para mas informacién, péngase en contacto

con un taller autorizado de MG.
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Limpieza y cuidado del vehiculo

n Respete todas las precauciones de seguridad
sobre productos de limpieza. No los ingiera y
manténgalos alejados de los ojos.

Exterior

Lavado de su vehiculo

No limpie el compartimento del motor con
agua a alta presién, dado que podria dafiar el
sistema eléctrico del vehiculo.

A Algunos sistemas de limpieza de alta presién
atravesaradn los sellos de las puertas,ventanillas
y techo solar dafiando los mecanismos de
bloqueo. NO dirija el chorro de alta presién
directamente hacia estos componentes que
podrian darfiarse con facilidad. Asegiirese de
que el sistema de propulsién esté desactivado

al lavar su vehiculo.

Para conservar el acabado de la pintura de su vehiculo,
respete estos consejos:

*  NO emplee agua caliente para lavar el vehiculo.
* NO utilice detergentes ni liquido lavavajillas.

* En climas cdlidos, NO lave el vehiculo bajo la luz solar
directa.

e Si utiliza una manguera, NO la oriente directamente
hacia las juntas de las ventanillas, puertas, techo solar ni
a las aberturas de las ruedas sobre los componentes de
los frenos.

Si el vehiculo esta muy sucio, utilice una manguera para
eliminar la arenilla y suciedad de la carroceria antes de
proceder al lavado en profundidad. A continuacion, lave el
vehiculo con agua fria o templada con la cantidad adecuada
de jabon de lavado y cera. Utilice siempre abundante agua
para asegurarse de eliminar la arenilla de la superficie y
evitar que arafie la pintura. Después del lavado, enjuague
la carroceria con agua limpia y séquela con una gamuza.

Limpieza de bajos

Nota: NO utilice mangueras a presién para limpiar el
compartimento del motor, dado que podria dafiar los
sistemas electrénicos del vehiculo.

315



SERVICIOY MANTENIMIENTO

IMPORTANTE

* Lea siempre las instrucciones de uso del fabricante.

* NO oriente la boquilla de la limpiadora de alta
presion directamente hacia el punto de carga de
alta tension, las conexiones de la bateria de alta
tension ni los bajos del vehiculo.

Pulido de la pintura
Ocasionalmente, trate la superficie pintada con un

abrillantador aprobado con las siguientes propiedades:

e Abrasivos muy suaves para eliminar la contaminacién
superficial sin descascarillas ni dafiar la pintura.

¢ Compuestos de relleno que cubran los arahazos
haciéndolos menos evidentes.

* Cera para proporcionar una capa protectora entre la
pintura y la intemperie.

Nota: siempre que sea posible, evite aplicar productos
de abrillantado o encerado en cristales y juntas de
goma.
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Dafios en la pintura

Los impactos de gravilla o dafos en la pintura deben
tratarse de inmediato con los materiales de pintura/lacas
adecuados para evitar invalidar la garantia anticorrosion.

Escobillas del limpiaparabrisas

Lavar en agua jabonosa templada. NO utilice limpiadores
con base de disolvente o aguarras.

Ventanillas y retrovisores

Limpie regularmente todas las ventanillas por dentro y por
fuera utilizando un limpiacristales aprobado.

Parabrisas: en concreto, limpie el exterior del parabrisas
con limpiacristales tras lavar el vehiculo con productos de
limpieza y cera y antes de montar escobillas nuevas.

Luneta: limpie el interior con un pafio suave, realizando
movimientos de lado a lado para evitar dafar las
resistencias.

Retrovisores: lavar con agua jabonosa. Utilice una rasqueta
de plastico para retirar el hielo. NO utilice productos de
limpieza abrasivos ni rasquetas metilicas.
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Componentes de plastico

Todos los componentes de plastico deben limpiarse
utilizando métodos de limpieza convencionales y tratarse
con materiales abrasivos.

Eliminacion de manchas de alquitran

Utilice aguarras para eliminar las manchas de alquitran y de
grasas dificiles de la carroceria.A continuacion, lave la zona
inmediatamente con agua jabonosa para eliminar cualquier
resto de aguarras.

Ruedas

Al limpiar las ruedas, se eliminaran todos los
materiales o agua que haya en el freno.

Para mantener las ruedas en condiciones optimas, estas
deben limpiarse regularmente.

Emplee limpiadores de ruedas recomendados con
propiedades no acidicas. Lea siempre las instrucciones del
producto.

Limpieza de bajos

NO utilice mangueras a presién para limpiar
el compartimento del motor, dado que podria
daiiar los sistemas electrénicos del vehiculo.

Ocasionalmente, sobre todo en los meses de invierno
cuando se usa sal en las carreteras, utilice una manguera
para lavar los bajos del vehiculo. Enjuague y elimine
cualquier depdsito de barro y limpie a fondo las zonas
susceptibles de acumulacion de residuos (los arcos de
rueda y juntas de las chapas, por ejemplo).
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Limpieza del interior

Materiales plasticos

Limpie los materiales con acabado de plastico con un
limpiador diluido para tapizados y, a continuacion, acabe
con un pafo himedo.

Nota: NO abrillante los componentes del
salpicadero, que deben conservar sus caracteristicas
antireflectantes.

Alfombrillas y tapicerias

Utilice un limpiador diluido para tapicerias. Realice primero
una prueba en una zona poco visible.

Piel

Limpie los acabados de piel con agua templada y un jabén
sin detergente. Seque y abrillante la piel con un pano
limpio y seco que no suelte pelusa.

Nota: NO emplee cremas ni abrillantadores para
muebles, detergentes ni derivados del petréleo como
agentes limpiadores.
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Cuadro de instrumentos,
infoentretenimiento

pantalla de

Limpiar Unicamente con un pafo seco. NO utilice
pulverizadores ni liquidos de limpieza.

Tapas de los médulos del airbag

A

Para evitar dahar el SRS del airbag, debe limpiar las
siguientes zonas con moderacion, empleando SOLO un
paio humedo y un limpiador de tapicerias:

NO permita que esta zonas se cubran con
liquidos NI utilice gasolina, detergente,
limpiamuebles ni ceras.

¢ Almohadillado central del volante.
e Zona del salpicadero donde se encuentra el airbag del
acompanante.

e Zona de la tapiceria del techo y de los acabados del
pilar delantero que albergan los médulos de proteccion
frente a impactos laterales en la cabeza.



SERVICIOY MANTENIMIENTO

Cinturones de seguridad

NO utilice lejia, tintes ni disolventes de
limpieza en los cinturones de seguridad.

Extienda los cinturones y utilice agua templada y un jabon
sin detergente para realizar la limpieza. Permita que los
cinturones se sequen de forma natural. NO los repliegue
ni los utilice hasta que se hayan secado por completo.
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DATOS TECNICOS

Datos técnicos: dimensiones

Elemento, unidades Parametro
Longitud total A, mm 4287
Ancho total B, mm 1836
Altura total C descargado, mm 1504
Distancia entre ejesD, mm 2705
Voladizo delantero E, mm 841
Voladizo trasero F, mm 741
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DATOS TECNICOS

Elemento, unidades Parametro
Distancia entre ruedas delanteras, mm 1550
Distancia entre ruedas traseras, mm 1551
Holgura minima al suelo, mm 17

Nota: el largo del vehiculo no incluye la matricula.

Nota: los retrovisores exteriores y la secciéon deformada del costado de los neumdticos directamente sobre el
punto de contacto no se incluyen en el cémputo del ancho total
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DATOS TECNICOS

Pesos
Pardmetros
Elemento, unidades
STD COM-IIKW | COM-6,6 KW LUK-11 KW COM-6,6 KW
Persona en habitaculo, 5
persona
Peso del vehiculo
descargado (bordillo), kg 1635 1651 1648 1665 1662
Peso bruto del vehiculo, kg 2083 2113 2113 2113 2113
Peso sobre el eje delantero 798 806 804 e 8l
descargado, kg
Peso sobre el eje trasero 837 845 844 852 85|
descargado, kg
Peso bruto sobre el eje 920 935 935 935 935
delantero, kg
Peso bruto sobre el eje 1163 1178 178 178 178

trasero, kg
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DATOS TECNICOS

Pesos de remolque

Elemento, unidades Parametros
Limite de remolque sin frenos, kg 500
Limite de remolque con frenos, kg 500
Carga del enganche del remolque, kg 50

Nota:Al tirar de un remolque, la velocidad del vehiculo NO DEBE superar los 100 km/h.

Nota: Antes de tirar de un remolque, compruebe las presiones de los neumaticos, inflelos al menos 20 kPa (0,2
bares) por encima de la presién recomendada, pero NO permita que la presién de los neumdticos supere los 300
kPa (3,0 bares), ya que podria resultar peligroso.
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DATOS TECNICOS

Parametros del motor de traccion

Elemento, unidades

Tipo |

Tipo 2

Tipo de motor de traccion

Motor trifasico sincrono de iman

Motor trifasico sincrono de iman

permanente permanente
Porte'nqa continua/potencia  neta 68/150 54/125
maxima, kW
Torque maximo, Nm 250 250
rI'K;rlg“lmen nominal/régimen maximo, 8000/17000 8000/17000
Grado de resistencia al agua P67 P67
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DATOS TECNICOS

Liquidos y capacidades recomendados

Nombre Grado Capacidad
Refrigerante del paquete de baterias de 40
alta tension, | ’

Glicol (OAT)
Refrigerante de la  transmision de 56
accionamiento eléctrico, | ’
A€e|t§ de la transmision de accionamiento Shell E-Fluids E6 iX (SL2808) 0.9
eléctrico, |
Freno L DOT 4 0,8
Lavaparabrisas L ZY-VII 2,5
Refrigerante del aire acondicionado 660 + 20
(bomba de calor), g

R-1234yf

Refrigerante del aire acondicionado (sin 580 + 20
bomba de calor), g
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DATOS TECNICOS

Tabla de parametros para la alineacion de las cuatro ruedas (sin carga)

Elementos Pardmetros
Inclinacién de las ruedas -12'+45'
Angulo de lanzamiento de pivote 6°50'+45'
Rueda delantera
Convergencia (total) 6'£12'
Inclinacién de pivote 12°45' + 45'
Inclinacién de las ruedas -1°£45'
Rueda trasera
Convergencia (total) 12"+ 12"
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DATOS TECNICOS

Ruedas y neumaticos

Tamano de la
llanta

6.5)X16

7.0)X17

Tamano del
neumatico

205/60 R16 96H

215/50 R17 95V
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DATOS TECNICOS

Presién de los neumaticos (en frio)

Ruedas Media carga Cargado
Ruedas delanteras 250 kPa/2,5 bares/37 psi 250 kPa/2,5 bares/37 psi
Rueda trasera 250 kPa/2,5 bares/37 psi 280 kPa/2,8 bar/41 psi
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